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Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα: 


Το πιστόλι μηχανής 


του Ρ. Α. Γαἲγ (ΡΕΟ) 


Πνευματικά δικαιώµατα (ς.2004 από την ΡΑ Τυίγ 


Α Ηοπιεα-αιπσπιί(ῃ ΡιβΙἰςαίΐοη 


Όλατα δικαιώµατα διατηρούνται. Οποιοσδήποτε 
επιχειρήσει να αναπαράγει οποιοδήποτε µέρος αυτής 
της δημοσίευσης σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς 

τη ρητή γραπτή άδεια του συγγραφέα θα δικαστεί, 

θα καταδικαστεί και θα τουφεκιστεί (και όχι απαραίτητα 
µε αυτή τη σειρά) 


τυπώθηκε στην Αγγλία απὀ την ΒμηΚκεΓ Βοοµς Ιπς, 


Απευθύνετε ὀλεςτις ερωτήσεις 


στη διεύθυνση: νννννν. Πεμοππεαιιηςπηί(η.ςοΠῃ 


Ούτε ο συγγραφέας ούτε ο εκδότης αναλαμβάνουν καμία 


ευθύνη γιατη χρήση ήτην κακή χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτότο βιβλίο. 


Μόνο για σκοπούς ακαδημαϊκών σπουδών. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Ο «έλεγχος όπλων» έχει µακρά ιστορία: 


«Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους ανθρώπους των διαφόρων επαρχιών 
στην κατοχή τους ξίφη, τόξα, δόρατα, πυροβόλα όπλα ή άλλου είδους 

όπλα. Η κατοχή αυτών των στοιχείων καθιστά δύσκολη τη συλλογήτων 

φόρους και τέλη και τείνει να επιτρέπει την εξέγερση, επομένως, οι επικεφαλής των 
επαρχίες, επίσηµοι πράκτορες και βουλευτές διατάσσονται να συγκεντρώσουν όλα 


τα όπλα που αναφέρονται παραπάνω και νατα παραδώσουν στην κυβέρνηση» . 


Τογοῖοπιί ΗἰαΘγςΗΙ, 5ΠοοιΠ, 29 Αυγούστου 1558 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


ο οσο μονο ομως 
Ἑοπιμαμιμωμφμσωοωμν μὉμομϱωωνσο Δ 
πο ο καφμιμονμμωνμμμωκν. - 
λα αμ αιμα ως ο -- 4 
Απαιτούνται σωλήνες και υλιΚά..ιιικικκκκκκκκκκκκακκακοοοοοοοοοκοκακκκκωωοωωωοον 56 
πιο οσα κωφμεωκ ως, 


2 ΕΠἱρ.8Π8.ΜΒΔΖίΠ8ΝΕΙἱ κκ 915 
Αι κατασκε η ψεμίοτη ρα ο αιωωμααο ααςοἷν 
νι μα κοληα λι νμμώμμασ κωμικών 
προφυλακτήρας», Κατασκευή... ιιιικκκκκκκκκεκκκκκτκκκκκωκκκοοαοκοσοοκκοοοοοκκκοοοκκκκων ὃν 
ο Επ ΕΤ ο ζωα ρα ος οσα 
δι οκροτημα μπλοκ κλείστρο οοσ αώ ον ο 
οι πιει 29 
Κύριο ελατήριο, οδηγός και ασπίδᾳ ανάκρούσῆῃς.............ιιιιικκκκκκκκκκκκκκκκντας οι, 
11Συναρµολόγηση του πιστολιού µηχανής,............--ικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκννας 67. 
ο καιασζευή σφευτο σι λα πιω μας 1, 
ιμπν ὕ.---- 73. 
ρολ Π μμ μα που “”---- 15. 
ΠΑΕΑΕΊΠΜΑ Αι Μεγέθη σωλήνων πιστολιού μηχανής... ικα: κα 
ΠΑΡΑΕΊΙΠΜΑ Βικ Μεγέθη σωλήνωνγια.αωτρσχέδια.βαρέλιᾳα......ι.-... σα 
ΠΑΡΑΡΙΗΜΑΙ........... ομαμιρειβααπΕς ο ΙμΏΙΕΙι νι κώκσνκωώώώώμαύωμὰὰ δι 
ΠΠΑΡΑΡΙΗΜΑΔ.......... Ηοπιε/ηβάε Βεβῃπε: 380... ιικκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκωωκαα. 88. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕ ; (οηνθισίοη ΜΔᾶςεΠίΠἰςί 87 


Μαςμίπο Τιδηςιαϊεαά ὈΥ σοοςᾳἱε 


Λοιπόν, θα θέλατε να µάθετε πώς κατασκευάζεται ένα αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο, τι είδη υλικών 


χρησιμοποιούνται και ποια εργαλεία απαιτούνται γιατην κατασκευή του όπλου; 


Δεν σε κατηγορώ. Είναι ένα ενδιαφέρον θέµα, αλλά το πιο σηµαντικό, µια χρήσιµη γνώση που πρέπει να 
έχουµε, εἰδικά στις µέρες µας µετους ολοένα και πιο καταπιεστικούς νόµους κατά των όπλων. Ίσως αυτό 
είναι το πρώτο βιβλίο που έχετε διαβάσει σχετικά µετο θέµα ή ίσως έχετε αγοράσει άλλες εκδόσεις 
"Ἠοππεπιααε ΕΙΓΘΔΓΠΙ" µόνο για να απογοητευτείτε και να απογοητευτείτε απότις φωτογραφίες ενός 
μηχανικού ή επαγγελματία «ωηςπηίϊίῃ που κατασκεύαζε ένα όπλο χρησιμοποιώντας έναν τόρνο και φρέζα! 
Το όπλο που κατασκευάστηκε απὀ τον άνθρωπο που κατέχει τέτοιο εξοπλισμό εξακολουθεί να είναι τεχνικά 
ένα «Σπιτικό Πυροβόλο όπλο» επειδή κατασκευάστηκε στο οικιακό περιβάλλον. Ωστόσο, σχετικά λίγοι 
άνθρωποι έχουν πρόσβαση σετέτοιο εξοπλισμό. 

Γιατους περισσότερους ανθρώπους ο όρος «Σπιτικό όπλο» φέρνει στο νου την εικόνα ενός ακατέργαστου 
αυτοσχέδιου μηχανήματος, που κρατιέται µαζί µε κολλητική ταινία και κόλλα, περισσότερο κίνδυνο για 


τον ιδιοκτήτη του παρά για οποιοδήποτε πιθανό στόχο! 


Το αληθινό αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο δεν χρειάζεται να εμπίπτει σε καµία απόὀτις παραπάνω κατηγορίες. 
Είναι απολύτως δυνατό να κατασκευάσετε ένα πυροβόλο όπλο χωρίς πτυχίο μηχανικού και ένα που δεν θα 


ντρεπόσαστε να παραδεχτείτε να κατασκευάσετε. 


Το Εχρεαἰεηπί ΗΟΠΙΕΠΙΔ46 πυροβόλο όπλο επιτυγχάνει µια ευτυχισμένη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο 


άκρων της τεχνολογίας κατασκευής. 


Όταν ο όρος «σκόπιμο» χρησιµοποιείται για να περιγράψει την κατασκευή ενός δεδομένου προϊόντος, 
περιγράφει κάτι που µπορεί να κατασκευαστεί µε σχετική ταχύτητα και χρησιμοποιώντας τα καλύτερα 


διαθέσιµα υλικά σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγµή ἠτόπο. 


Το Εχρεαἰεπί ΗοπΠεΠΊᾶάΘ πυροβόλο όπλο τηρεί καιτις δύο αυτές αρχές. Είναι ανθεκτικό, σχετικά γρήγορο 


στην κατασκευή, δεν απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων και εἶναι κατασκευασμένο από τα καλύτερα 


διαθέσιµα υλικά. 


Ως εκτούτου, η λέξη-κλειδί είναι η λέξη-κλειδί όταν συζητάµετο θέµα του οικιακού πυροβόλου όπλου. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Σε αυτόν τον τόμο των Εχρεαἰεπί Ηοπιεπι8άθ πυροβόλων όπλων θα προσπαθήσω να δείξω πώς µπορεί 


να κατασκευαστεί ένα πιο συμπαγές και ελαφρύ πιστόλι μηχανής απὀ άµεσα διαθέσιµα υλικά. 


Σε αυτέςτις µέρες των νόµων κατάτων όπλων, όταν τα πυροβόλα όπλα µπορεί να πρέπει να κρύβονται 


µακριά, όσο πιο συμπαγές και κρυφό είναι ένα όπλο τόσο το καλύτερο. 


Το εύχρηστο πιστόλι μηχανής είναι ένα όπλο διαμετρήματος 0,32/.380. Το αληθινό εύχρηστο πυροβόλο 
όπλο κατασκευάζεται από τη θέση που δεν υπάρχουν εξωτερικές επιρροές όπως εργαλειομηχανές ή υλικά 
επαγγελματικών οπλουργών. Γιατο λόγο αυτό, σχεδόν όλατα κύρια συστατικά µέρη του όπλου, οι δέκτες, 
η κάννη, το µπλοκ κλείστρου και ο γεµιστήρας, είναι κατασκευασμένα απὀ εύκολα διαθέσιµους 
χαλύβδινους σωλήνες, εξαλείφοντας κάθε ανάγκη γιατόρνο. Η κάννη, για παράδειγµα, συναρμολογείται 
απὀ ένα µήκος υδραυλικού σωλήνα χωρίς ραφή, ενισχυμένο µε µια σειρά κολάρων από χάλυβα και έχει 
λεία οπή και όχι ραβδωτό. Ενώ 

η ακρίβεια που είναι διαθέσιµη από την κάννη λείας οπής περιορίζεται σε σχετικά κοντινές αποστάσεις, η 
σχετική ευκολία και ταχύτητα συναρμολόγησης της βολικής κάννης υπεραντιστάθµιση αυτούτου 


απαραίτητου συμβιβασμού. 


Η κατασκευή ενός γεµιστήρα όπλου χρησιμοποιώνταςτις συμβατικές µεθόδους αναδίπλωσης φύλλου 
χάλυβα γύρω από ένα µπλοκ φόρμας µπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Το πρακτικό 
περιοδικό αποφεύγει αυτά τα προβλήµατα, καθώς για άλλη µια φορά είναι κατασκευασμένο από σωλήνα 
και απαιτεί µόνο ένα σιδηροπρίονο, λίµα και ασημένια Κόλληση γιατη συναρµολόγησή του. Ο γεµιστήρας 
είναι σχεδίασης µονής στοίβας µε 16 γύρους. Αυτή είναι μικρότερη από τη χωρητικότητα του σχεδιασμού 
διπλής στοίβας που παράγεται στο εµπόριο, αλλά και πάλι, η σχετική απλότητα της κατασκευής 


αντισταθµίζει περισσότερο τη μειωμένη χωρητικότητα. 


Ορισμένα µέρη του πιστολιού µηχανής, όπωςτο Ψαλίδι, απαιτούν τη χρήση σκληρυµένου χάλυβα. Για 
αυτόν τον λόγο, έχω ενσωματώσει ορισμένα προϊόντα εκτός ραφιού στη σχεδίαση του όπλου που είναι 
όσοτο δυνατόν πιο κοντά στις απαιτήσεις των σωστών τύπων χάλυβα. Αυτό εξαλείφει την απόκτηση και 


τη θερµική επεξεργασία εξειδικευμένων χάλυβων που µπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. 


Δεν έχω συμπεριλάβει κανένα σκόπευτρο στο πιστόλι µηχανής, καθώς θα ήταν µόνο για καλλυντικούς 


σκοπούς, αντί να κάνω το όπλο πιο ακριβές. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Το πολυβόλο είναι κατά κύριο λόγο όπλο αιχμής και πυρός. Η αξιοπιστία και η απλή λειτουργικότητα 
είναι οι βασικές προτεραιότητες, εἰδικά για ένα όπλο που πρέπει να διατηρείται όσοτο δυνατόν πιο 
απλό. Εν ολίγοις, έχω συμπεριλάβει µόνο ό,τι εἶναι απαραίτητο για να διασφαλίσω ότι το όπλο θα 


λειτουργεί όσο αξιόπιστα µπορεί να αναμένεται. 


Θαπρέπει να σημειωθεί ότι το προσδόκιμο ζωής οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου που κατασκευάζεται 
µε χρήση του τύπου υλικών και τεχνικών που απεικονίζονται σε αυτό το βιβλίο θα είναι μικρότερο από 
εκείνο ενός κατασκευασµένου από τους σωστούς χάλυβες και στις ανοχές εργαλειομηχανών. Ωστόσο, 
λόγωτης ευκολίας µετην οποία μπορούν να κατασκευαστούν εξαρτήματα, (όπως το µπλοκ και η κάννη). 
είναι δυνατό να διατηρείται το πυροβόλο όπλο σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, έχοντας µια επιλογή 
ανταλλακτικών διαθέσιµα και έτοιµα για χρήση. Ένα εφεδρικό µπλοκ και κάννη θαπρέπει να θεωρούνται 


ως αναγκαιότητα. 


ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟΥΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΠΙΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΚΕΙ Ἡ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ. ΟΥΤΕ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΟΥΤΕ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ 
ΕΥΘΥΝΗ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ἠ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ, 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΦΕΔΩΤΑ 
ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΠΥΡΟΒΟΛΑ ΚΑΤΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Η 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ. 


Μαςμίπο ΤγδηςΙαϊεα ὈΥ σοοσςἱε 


1. Τρυπάνια ηλεκτρικού τρυπανιού 
2. ή τρυπανιού µε διάµετρο 1,5 έως 9 ΠΠΠΙ 
3. Σιδηροπρίονο 
4. Μεγάλες λίµες, στρογγυλές, μισές στρογγυλές και 
επίπεδες 5. γωνιακός 
μύλος 6. Μύλος πάγκου 
7. σφυρί 8. 
τετράγωνο σετ ο. 
14,2 χιλ. (9/16) Στεγανοποιητής κωνικού 
πείρου 10. Εργαλείο κοπής 


κωνικού 11. Εργαλείο 


πάγκου 12. Μεγάλη µέγγενη 


Τα εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα. Προφανώς, όσο καλύτερη 
επιλογή εργαλείων έχετε στη διάθεσή σας, τόσο πιο εὐκολο θα είναι να κατασκευαστεί το πυροβόλο 
ὀπλο. Μια πρέσα τρυπανιού, για παράδειγµα, αν και δεν ανήκει στην κατηγορία εργαλείων χειρός, θα 
σας εξοικονοµήσει πολύ χρόνο όταν ανοἰγετε τρύπες κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι µια πρέσα 
τρυπανιού δεν είναι πιο ακριβή απὀ ένα καλής ποιότητας ηλεκτρικό τρυπάνι χειρός και αν σκέφτεστε 
να αγοράσετε ένα νέο τρυπάνι, θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα µια πρέσα τρυπανιού µε ελάχιστη 


χωρητικότητα τσοκ 3/8". 


Εάν έχετε πρόσβαση σετόρνο, η ανάγκη να αποκτήσετε τη σωλήνωση γιατην κάννη και το µπλοκ 
κλείστρου θα εἶναι περιττή. Δεν είναι απαραίτητος ένας τόρνος γιατην κατασκευή οποιουδήποτε 
μέρους του πυροβόλου όπλου που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλἰο. Απλώςτο επισηµαίνω σε 
περίπτωση που αυτός ο εξοπλισμός είναι διαθέσιµος στον αναγνώστη. Ο χρόνος που απαιτείται για 
την κατασκευή του πολυβόλου θα εξαρτηθεί εν µέρει απὀ τον εξοπλισμό που διαθέτει ο αναγνώστης 
και επίσης από τη γενική ικανότητα του ενδιαφερόμενου ατόμου. Ως γενικός οδηγός, θα πρέπει να 
είναι δυνατό γιατο µέσο άτοµο να κατασκευάσει ολόκληροτο όπλο σε µια εβδομάδα έως δέκα 
ηµέρες, αφού αποκτηθούν τα απαραίτητα υλικά. Για το άτομο που έχει πρόσβαση σετόρνο, ο χρόνος 


κατασκευής µπορεί να μειωθεί στο µισὀ. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Όπως ανέφερα προηγουμένως, σχεδόν ολόκληρο το όπλο εἶναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σωλήνα. 

Τα καλύτερα µέρη για να αναζητήσουμε τον τύπο σωλήνων που χρειαζόμαστε είναι οι μέτοχοι σωλήνων, οι 
οποίοι συνήθως θα έχουν σε απόθεµα όλατα µεγέθη σωλήνων που απαιτούνται για οποιαδήποτε κατασκευή. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προμηθευτές σωλήνων συνήθως έχουν ελάχιστες χρεώσεις παραγγελίας. Θα 
συμβούλευα να παραγγείλετε όλα τα μεγέθη σωλήνων που απαιτούνται για την κατασκευή ταυτόχρονα για 
να επωφεληθείτε από τις ελάχιστες χρεώσεις παραγγελίας. Πολλοί προμηθευτές διαθέτουν επίσης υπηρεσία 
κοπής σωλήνων, επομένως θα πρότεινα ανεπιφύλακτα να κόψετε τα µήκη του σωλήνα σετρία µήκη ποδιών 
για εύκολο χειρισμό και αποθήκευση, κ.λπ. Ωστόσο, δεν θα βρείτε όλατα µεγέθη σωλήνων που απαιτούνται 
σε τέτοια µέρη. Μια λίστα µε τα µεγέθη σωλήνων και τα απαιτούμενα υλικά παρέχεται στην επόμενη σελίδα. 
Σηµείωσα το περιστασιακό είδος µε ένα (3) για να υποδείξω ότι πολλά απὀ το συγκεκριµένο προϊόν πρέπει 


να αγοραστούν σε περίπτωση λάθους κατά την κατασκευή. 


Για αντικείμενα όπως κολάρα ασφάλισης άξονα, ροδέλες πτερυγίων λάσπης, εξαγωνικά κλειδιά/κλειδιά, 
βίδες υποδοχής κ.λπ., ανατρέξτε στις Χρυσές Οδηγίες στα «Περιξιµάδια και Μπουλόνια» και «Αναλώσιμα 
Μηχανικών» για έναν προμηθευτή κοντά σας. Είναι πολύ απίθανο το τοπικό σας κατάστημα υλικού να 
αποθηκεύσει τα απαιτούμενα είδη και ἐνα ταξίδι στον σωστό προμηθευτή θα είναι απαραίτητο. Υλικό 
χαλύβδινων λωρίδων ελατηρίου και σύρμα ελατηρίου (σύρμα πιάνου/µουσικής) διατίθενται από 
οποιοδήποτε κατάστηµα μηχανικών καλών μοντέλων. Ο τοπικός κατασκευαστής ελατηρίων σας είναι επίσης 


µια καλή πηγή για το υλικό απὀ σύρμα ελατηρίου. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσςἱε 


1.30 χ30Χχ 2 χιλιοστά Επάνω Δέκτης 

2.30Χ30Χ 1,6 Π1Πι Κάτω Δέκτης 

3. 14,29 Χ 3,25 χλστ Βαρέλι (5ΜΤ)Α 

4. 12,70 χ2,03 χλστ ΒΙοεΚ ΒΓΘΘΕΠ (5ΜΤ/5ΗΤ/ΕΕΝΑ)Α 


5. Περιοδικό 25,40 χ 12,70 Χ 1,6 Ππιπῃ 


6. 12,70Χ 0,31 χλστ Περιοδικό 


7. Πηγαδάκι περιοδικού 3493 Χ 15,88 χ 1,6 ΠπΙπῃ 


8.40χ20Χχ Ί1,6Πηπη Λαβή 


9. 50,50 Χ 1,6 χλστ 


Προστατευτικό σκανδάλης 


Ἄ Απρόσκοπτη μηχανική/Συγκολλημµένη υδραυλική/ηλεκτρική αντίσταση χωρίς ραφή 


1. Χαλύβδινη πλάκα 3" χ2" χ1/8" (σκανδάλη) 


2. Εξάγωνο κλειδί/κλειδί 10 πηπῃ (568/)3 


3. Κολάρα κλειδαριάς άξονα }ρ" χΧ14 

4. Κολάρα κλειδαριάς άξονα 5 και6ΠΙπιΧ2 

6. Χάλυβας ράβδου διαμέτρου 5,5 ΠΙπΙ Χ µήκους 24” (ή 7/32”) 

7. Επίπεδη ράβδος 19,05 χ 5 πιπιχµήκος25”(ἠ3/4Χχ3/16) 

8. Χάλυβας ράβδου διαμέτρου 3 ππιχµήκους52”(ἡ 

9. 1/8”) 9,5 Χ 1,6 Πππι χάλυβα (φύλλο)χ 6” µήκους(ή 3/8” Χχ 1/16”) 
10. Επίπεδη ράβδος 19,05 ΧΘ,5 ΠηΠΙ χµήκος 9” (ή 3/4 χ 3/8”) 


11. 20 ἄαιο6 Ρίαπο ΝΝΙΓε (Μιςίς ΝΝΙΓΘ) Αγορά πολλών ρολού 


12. 18 ἄαιοε χ 7/16” Ανοιξιάτικη λωρίδα χάλυβα, µήκους 12” 


13. Λωρίδα ελατηρίου 20 χ 32” µήκους 8”. 


14. Βίδες υποδοχής διαμέτρου 6 ΠΙπι(χ 11) µήκους 9 πππχ(ή 1/4” χ 3/8”) 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


ιαμέτρημα 32/.380 
αρηκτηλά 32 (15) «380 (14) 
Συνολικό µήκος 183” 


μι 


Μήκος Κάννης 9 


Βά ρας χωρί ς (ρωρτίω 4 λίβρες δ ουγκιές 


Αξιοθέατα Κανένας 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σωλήνας, περιλαίµια, παξιµάδια και µπουλόνια 
Διαθεσιμότητα Υλικού Καλός 

Απαιτούμενα εργαλεία Μόνο χέρι 


Μου κάνουν συχνά ερωτήσεις, απὀ τους αναγνώστες των βιβλίων µου, σχετικά µε 
θέµατα σχεδιασμού και ανάπτυξης. Μια ερώτηση που ακούω συχνά είναι: «Τα σχέδια 
των όπλων σας λειτουργούν πραγματικά» ; Μου στέλνουν ακόµη και σχέδια 
«βελτίωσης σχεδίου» περιστασιακά, εννοώντας επίδοξους σχεδιαστές όπλων! 


Ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα όπλα που παρουσιάζονται σε αυτή τη 
δημοσίευση λειτουργούν, καθώς μπορούν να πετάξουν πυρομαχικά «κάτω απὀ την 
εμβέλεια» µε ανησυχητικά ακριβό ρυθμό! Ο αναγνώστης, ωστόσο, θα πρέπει επίσης 
να γνωρίζει ότιλόγω προσωπικών συνθηκών και του γεγονότος ότι η κατασκευή 
όπλων είναι εντελὠς παράνομη, χάθηκε λίγος χρόνος στο στάδιο «σχεδιασμός και 
ανάπτυξη» . Επομένως, τα σχέδια των όπλων μπορούν να βελτιωθούν σετοµείς όπως 
η αισθητική, η συμπαγής σχεδίαση και τα εξαρτήματα και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κ.λπ. για να ακολουθήσουν άλλοι σχεδιαστές 
«σπιτικώὠν όπλων» και ίσως να βελτιώσουν αυτό που έχω κάνει! 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του πιστολιού μηχανής 
κατασκευάζοντας πρώτα τον κάτω δέκτη. Αυτό είναι 
ίσως το καλύτερο µέρος για να ξεκινήσετε γιατί το 

Ο κάτω δέκτης δέχεται τα περισσότερα όπλα 

µέρη εργασίας δηλαδή ο μηχανισμός σκανδάλης και 


περιοδικό. 


Ο κάτω δέκτης κόβεται, χρησιμοποιώντας α 

σιδηροπρίονο, από µήκους 11 1/8" 30 χ 

Χαλύβδινη σωλήνωση διατομής κουτιού 30π]πῃ 16 08:06. 

Ένα βαρύτερο µετρητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι έναν τοίχο 
πάχος 2ΠήΠΙ, 

αλλά προςτο συμφέρον 
της διατήρησης του 

όπλο τόσο ελαφρύ όσο 
δυνατό, το 16 

µετρητή (1,6 Πππι) 

ο σωλήνας είναι καλύτερος. Πρώτα, 
κόψτε ελαφράτο σωλήνα σε μήκος 111”. 

µεγαλύτερο από το απαιτούμενο µήκος 11 1/8". Χρήση 

ένα «καθορισμένο τετράγωνο» για να εξασφαλίσει και τα δύο άκρατου 
ο σωλήνας είναι ίσιος και, στη συνέχεια, πλύνετε τον σωλήνα 
ζεστό σαπουνόνερο για να βεβαιωθείτε ότι είναι καλά 

ΚΑΘΑΡΗ. Διάφορες εσοχές πρέπει να κοπούν στο 

σωλήνα, και για να γίνει αυτή η διαδικασία τόσο γρήγορη και 
όσοτο δυνατόν πιο απλά, έχω παράσχει δύο κλίµακες 

πρότυπα, (Βλ. Εικόνα Α). Το πρότυπο 

το φύλλο θα πρέπει να ανιχνεύεται ή πιο γρήγορα, 
φωτοτυπηµένο σε φύλλο χαρτιού μεγέθους Α4 

ή κάρτα. Δημιουργήστε πολλά αντίγραφα, για κάθε περίπτωση α 


ολίσθηση του μαχαιριού συμβαίνει κατά την κοπή. 


Τοποθετήστε το αντιγραμµένο φύλλο προτύπου σε ένα επίπεδο 
επιφάνεια και, χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι χειροτεχνίας, κόψτε 
και τα δύο πρότυπα. Οι τρεις σκιασµένες περιοχές επάνω 
Το πρότυπο ΝοΊ αφαιρούνται επίσης προσεκτικά 
όσοτο δυνατόν. Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε έναν χάρακα για να 
οδηγήστε το μαχαίρι, για να κάνετε το κόψιμο όπως 
όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Καιτα δύο πρότυπα είναι τώρα 
κολλημένο στο σωλήνα του δέκτη, όπως φαίνεται παρακάτω. 
Βεβαιωθείτε ότι τα πρότυπα είναι εξίσου ακριβή 
ευθυγράµµιση µετο σωλήνα όσοτο δυνατόν, πριν 
σημειώνοντας τη θέση κάθε εσοχής και 
περίγραµµα πάνω στο σωλήνα. Ένας γραφέας ή άλλος 
Για αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιείται εργαλείο µε αιχµηρή αιχμή. 
Οι έξι σταυρωτοί κύκλοι δείχνουν τις θέσεις 
απότις διάφορες τρύπες που πρέπει να ανοίξουν 
ο σωλήνας και αυτές οι θέσεις πρέπει να επισημαίνονται 
επίσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση ενός 
γροθιά, (απότομη 
καρφί, κλπ) στο 


κέντρο του καθενός 


σταυρός σημάδι 
και πατώντας 
ο γροθιά 


σταθερά µεα 
σφυρί για να μεταφέρει τη θέση κάθε τρύπας 
µέσα από το πρότυπο και πάνω στο σωλήνα. 
Πριν αφαιρέσετε τα πρότυπα, ελέγξτετο 
κάθε γραµµή βαθμολογίας είναι σαφώς ορατή. στη συνέχεια αφαιρέστε 
τα πρότυπα. Με τη σωλήνωση ευδιάκριτα σηµειωμένη 
έξω μπορούμε να αρχίσουμε να κόβουμε τον κάτω δέκτη. 
Πρώτον, τα πλευρικά περιγράµµατα του δέκτη πρέπει να είναι 
διαμορφωμένο, όπως υποδεικνύεται απότις γραµµές παρτιτούρας από 
πρότυπο ΝΟ2. Ένα σιδηροπρίονο και ένα µεγάλο μισό 
στρογγυλό αρχείο είναι το µόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτό. 
Τα άκρα του σωλήνα διαμορφώνονται πρώτα, από 
αφαιρώντας το µεγαλύτερο µέροςτου μετάλλου µε ένα σιδηροπρίονο, 


στη συνέχεια λιµάροντας προσεκτικά κάθε άκρη για να διαμορφώσει. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Κατασκευή κάτω δέκτη 


Φωτογραφία 2: Πλάγια όψη του επάνω δέκτη 


µετά την αποκοπή. 


Το τοξωτό τµήµα δίπλα στατρία 

διασταυρωµένοι κύκλοι (τώρα σημειώνονται µε διάτρηση) είναι το 
εσοχή προφυλακτήρα σκανδάλης. Κάντε µια κοπή πριονιού στο 
κάθε άκρο των σηµαδιών της εσοχής του προφυλακτήρα, και 
πριόνι στην κορυφή της καµάρας, και τα δύο πριόνισαν κοψίµατα 
κάνοντας ένα σχήµα «Ν» . Μια µεγάλη µισή στρογγυλή 
λίµα, ιδανικά διαμέτρου 130 " έως 2", εἶναι πλέον συνηθισμένη 
κόψτε την εσοχή στο σωστό καμπύλο σχήµατης. 

Θυμηθείτε, πριονίζετε µέσα από ένα 

σωλήνα, επομένως και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν το σχήµα 
κοντά στις ίδιες διαστάσεις όσο το δυνατόν, 

(Φωτογραφία 2). Στη συνέχεια, θα ανοίξουµετις τρύπες 

από την πλευρά του δέκτη. Το δέντρο 

γίνονται τρύπες στο πίσω µέρος του δέκτη 

μετρυπάνι 4ΠηΠΙ, και η µονή τρύπα κοντά 

η µέση του δέκτη τρυπιέται σεα 

διάµετρος 5ΠΠΠΙ. Οι τέσσερις τρύπες θα 

αποδεχτείτε τελικά τους πείρους συγκράτησης 

καιτα µπουλόνια περιστροφής της σκανδάλης και σύσφιξης. 
Προφανώς, οι τρύπες ανοίγονται µέσωτου 

δέκτη από τη µια πλευρά στην άλλη, οπότε δοκιμάστε 

για να κρατήσετε το τρυπάνι τόσο κοντά σε ορθή γωνία όσο 
είναι δυνατό να διασφαλιστεί ότι κάθε πλευρά είναι η ίδια. 
Εάν χρησιµοποιείται πρέσα τρυπανιού, τότε η ακρίβεια του 
κάθε τρύπα είναι εξασφαλισμένη. Οιτρεις εσοχές 

που τελικά θα δεχτεί τη λαβή, 

έναυσμα, ψάξτε και γεµισθείτε καλά, τώρα 

κόβεται στην κορυφή του δέκτη έωςτο 


διαστάσεις που αφήνει το πρότυπο ΝΟΊ. Δεν είναι 
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Φωτογραφία 3: Κάτοψη του επάνω δέκτη 


εμφανίζει εσοχές. 


είναι δυνατή η αφαίρεση των ανεπιθύμητων τμημάτων 

με ένα σιδηροπρίονο έτσι µια σειρά από 

οπές διασύνδεσης, περίπου 3 Πηπη ἱπ 

διάµετρος, πρέπει να τρυπηθεί κατά µήκος του εσωτερικού 
άκρη κάθε γραμμής βαθμολογίας. Χρησιμοποιήστε ένα καλό 
κοφτερό τρυπάνι για αυτή τη διαδικασία και µπορεί να είναι 
έγινε εκπληκτικά γρήγορα. Μετις τρύπες 

τρυπηµένο, τοποθετήστε µια γροθιά µε επίπεδη άκρη, όπως π.χ 
ένα μικρό µήκος ράβδου, στα τµήµατα που θα είναι 
αφαιρέθηκε και χτύπησε απότοµα τη γροθιά µε ένα 

σφυρί. Το ανεπιθύμητο μέταλλο θα σπάσει 

µακριά και µπορεί να αφαιρεθεί. Ο οδοντωτός 

Οι άκρες κάθε εσοχής μπορούν τώρα να αρχειοθετηθούν 
οµαλή στις γραµµές σκορ που αφήνουν οι 


πρότυπο, (Φωτογραφία 3). 


Τρεις τρύπες 6,5 ΠΊπῃ έχουν πλέον τρυπηθεί 

το πάνω µέρος του δέκτη, στις θέσεις 
µαρκαρισµένος. Η τρύπα πίσω από το γεµιστήρα 
καλά εσοχή είναι µια εξαίρεση όµως, όπως είναι 
τρυπηµένο και από τις δύο πλευρές του δέκτη. 
Οι εσοχές για τη λαβή και το γεµιστήρα 

πηγάδι πρέπει να περάσει µέσα από τον δέκτη από 
από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε ήδη κόψει το 
άνω εσοχές µετη βοήθεια προτύπου 

ΝΟΊ1. Η θέση αυτών των δύο εσοχών 

πρέπει τώρα να μεταφερθεί στην κάτω πλευρά 
του δέκτη. Η εσοχή της κάτω λαβής είναι 


τοποθετημένο αρκετά χιλιοστά πιο πίσω 


Μδθοῄίπε Τγβηςιδϊῖθα ὈΥ Φοοο(ε 


ΣΧΗΜΑ΄'Α’: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΩ ΔΕΚΤΗ. 


ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΣΚΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 


ΠΡΟΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΥΘΕΙ ΚΑΤΑ 2506 
ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΟΥ. Σηµείωση: Μετά από μεγέθυνση κατά 2596,το 
συνολικό µήκος του προτύπου θα πρέπει να είναι 252 ΠΊΠι, όπως φαίνεται 
παραπάνω. Εάν δεν είναι αυτή η µέτρηση, το πρότυπο µπορεί να 
μεγεθύνεται ή να σμικρύνεται όπως απαιτείται µέχρι να επιτευχθεί η σωστή 
µέτρηση των 282 ΠΠ. 


Μδθοῄίπε Τγβηδιβΐῖθα ὈΥ Φοοο(ε 


Τρύπα βίδας Τρύπα πρόσβασης για βίδα ελατηρίου Τρύπα βίδας 


Υποδοχή σκανδάλης/5εαΓ Διάλειμμα καλά περιοδικού 
Υποδοχή λαβής 
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Τρύπα βίδας σκανδάλης Τρύπα για βίδα 


Τρύπες πείρων λαβής 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ακριβής θέση της κάτω εσοχής. αυτό µπορεί 
τώρα να κοπεί. Η µόνη διαφορά 
μεταξύ των δύο εσοχών είναι ότι το χαμηλότερο 


Η εσοχή έχει µια ρηχή εγκοπή (βέλος). 


σε ένα άκρο. Αυτή η υποδοχή πρέπει να είναι 12 Ππι 


πλάτος χ 2πηπη βάθος και θα δεχτεί το 


ανοιξιάτικο αλιεύµα περιοδικού σε εύθετο χρόνο, 


' ο { (Φωτογραφία 5). 
Φωτογραφία 4: Υποδοχή κάτω λαβής 


Τέλος, αφαιρέστε τυχόν αιχμηρά γρέζια και άκρες 

από το εσωτερικό του δέκτη που προκαλείται από 

η γεώτρηση και το λιµάρισμα. Οι εξωτερικές επιφάνειες 
πρέπει να γυαλιστεί ομαλά χρησιμοποιώντας μέτριο 
βαθμολογήστε γυαλόχαρτο µέχρι να έχουν όλες οι γραµµές χαραγής 


αφαιρέθηκε. Ο κάτω δέκτης είναι τώρα 


τελειώσει και μπορούμε να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση όλων 


τα εσωτερικά µέρη των όπλων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 
Φωτογραφία 5: Κάτω εσοχή γεµιστήρα Σημειώστε 


τη ρηχή εγκοπή (βέλος). 


από το ανώτερο αντίστοιχο. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί 


ΔΦ008Ε ΤΙΝΕΣ 


ότι η λαβή, όταν τοποθετηθεί, είναι ελαφρώς 


γωνία σε σχέση µετον δέκτη. Μετρήσει 


σε απόσταση 4ΊΠΠῃ από το πίσω µέροςτου 


ΜΑσΑΖΙΝΕ ΝΕΙΙ 


δέκτης και σκοράρετε µια ευθεία γραµµή, αυτό 

η ένδειξη είναι το µήκος της εσοχής, (Βλ 

Εικόνα Β). Το πλάτος της εσοχής είναι µόλις 20 πι 

το ίδιο µετο ανώτερο αντίστοιχο. 

Αφαιρέστετο ανεπιθύμητο μέταλλο χρησιμοποιώντας α 


σιδηροπρίονο και λίµα σε σχήμα, (Φωτογραφία 4). 


Η κάτω εσοχή του φρεατίου του γεµιστήρα έχει πλέον κοπεί 
στο κάτω µέρος του δέκτη µέσα 

ακριβώς στην ίδια θέση µετο πάνω µέρος 

εσοχή. Ο ευκολότερος τρόπος µεταφοράςτου 

θέση της άνω εσοχής στο 

κάτω µέροςτου δέκτη είναι να σκοράρει δύο 


κάθετες γραµµές κάτω από την πλευρά του δέκτη. 


ΕΙΟυΒΕ 'Β’ 
ΒΕ0ΕΞ55 ΡΟΞΙΤΙΟΝ 


Το κάτω µέρος κάθε γραμμής υποδεικνύει το 


ὧν. 
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Φωτογραφία 6: Η λαβή καρφώθηκε στη θέση της 


Η λαβή µπορεί να τοποθετηθεί πρώτα. Αυτό το µέρος είναι 
τίποτα πιο περίτεχνο από ένα µήκος 40 

χ ορθογώνιος σωλήνας 20πηπΙ 16 οᾶμος. ΕΝΑ 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελαφρώς βαρύτερο µετρητή, αλλά 
Για άλλη µια φορά, για να διατηρήσετε το όπλο όσοπιο 


ελαφρύ γίνεται, το 16 98ἱ196 είναι ιδανικό. 


Κόψτε κάθε άκρο της λαβής σε µια µικρή γωνία. 

Σπρώξτε τη λαβή στο κάτω ανοιχτό άκρο 

εσοχή και µετά προς τα πάνω και προς τα πάνω 

άνοιγμα εσοχής. Το επάνω µέρος της λαβής πρέπει να είναι 
στο ίδιο επίπεδο µετο επάνω µέρος του δέκτη και α 

άνετη εφαρµογή τριβής. Όπως µε κάθε µέρος, ένα συγκεκριµένο 
µπορεί να απαιτείται ποσότητα τοποθέτησης χεριών 


προτού η λαβή γλιστρήσει στη θέση της. 


-1ς. 


Δύο ελατηριωτές ακίδες 4 χ 30 Πηπι έχουν πλέον συνηθίσει 
κρατήστε σταθερά τη λαβή στη θέση της. Η πλευράτου 

ο δέκτης έχει ήδη τρυπηθεί γιατις ακίδες 

αλλά η λαβή δεν είναι. Τοποθετήστε µια διάµετρο 4 Ππππη 
τρυπήστετο τρυπάνι σε κάθε µία απότις οπές λαβής του δέκτη 
και τρυπήστε µέσα στη λαβή. Οι πλευρέςτου 

η λαβή πρέπει να τρυπηθεί χωριστά, µην τρυπάτε απλώς 
µέχρι τέρµατη λαβή από 

η µια πλευρά στην άλλη ή οιτρύπες δεν θα 

ευθυγραμµιστείτε και οι καρφίτσες δεν θα χτυπήσουν µέσα. 
Τώρα χτυπήστε σε κάθε καρφίτσα μέχρι να ομογενοποιηθούν 
την πλευρά του δέκτη, (Φωτογραφία 6). Μια λαβή που 
γίνεται από ένα µήκος σωλήνα µε αυτόν τον τρόπο είναι 
απολύτως επαρκής, και είναι συμπαγής και 


αρκετά άνετα στο κράτηµα, 


Το «πηγάδι περιοδικού» , που είναι κατά βάση α 

οδηγός σωλήνας γιατο περιοδικό, µπορεί τώρα να είναι 
κατασκευάστηκε και εγκαταστάθηκε. Το «πηγάδυ» εἶναι φτιαγμένο από 
μήκος 34,93 Χ 15,88 ΠΠ 16 93106 

ορθογώνιος σωλήνας. Μην αφήσετε την πολύ περίπλοκη 
μέτρηση να ξεγελάσει 

εσείς; είναι για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, τίποτα 
σωλήνας άνω των 35 Χ 16 ΠήΠΙ. Ωστόσο, όταν 

αγοράζοντας το σωληνάριο, ζητήστε το ακριβές 

µέτρηση για αποφυγή επιπλοκών. 

Σε αντίθεση µετον κάτω δέκτη καιτη λαβή, το 

μετρητή, (πάχος του τοιχώματος του σωλήνα) εἶναι πολύ 
σηµαντικό όσο πρέπει να είναι οἱ εσωτερικές διαστάσεις 
σωστό, και αυτό διέπεται απὀ το μετρητή. 

Έχω παράσχει τέσσερα σχέδια για το φρεάτιο, 'Α', 'Β','ς’ και 
Ῥ' (Βλ. Εικόνα Γ). Οπως φαίνεται 

Στο Σχέδιο 'Α', το πηγάδι έχει µήκος 114 πηπῃ. 

Πρώτα πρέπει να κόψουµε ένα τµήµα 12 πι 

από την κορυφή του πηγαδιού έτσι ώστε µόνο το μπροστινό µέρος 
υπολείμματα τοίχου, Σχέδιο «Β» . Αυτό θα σχηματιστεί 


αργότερα στην τροφοδοσία της κασέτας 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


απίρ Απα ΜασβΖίπε ΥΝΕΙΙ 


Φωτογραφία 7: Το γεµιστήρα δείχνει καλά 


την εσοχή του ελατηρίου καιτην πίσω τρύπα. 


ράμπα, αλλά πρώτα, δύο τµήµατα μετάλλου πρέπει 

να κοπεί και να αφαιρεθεί από το πίσω µέρος 

τοίχο του περιοδικού καλά νατο 

Οι µετρήσεις φαίνονται στο Σχέδιο 'ς’. Το πλάτος κάθε εσοχής 
διέπεται από το 

το τοίχωμα του σωλήνα, επομένως πρέπει να παρέχονται 
µόνο οι μετρήσεις µήκους. Είδε 

αφαιρέστε το ανεπιθύμητο μέταλλο χρησιμοποιώντας ένα σιδηροπρίονο 
γιατις κατά µήκος τοµές και µετά τρυπήστε α 

σειρά τεσσάρων ή πέντε οπών κατά µήκος του πυθµένα 

άκρη κάθε εσοχής, ώστε να επιτρέπονται τα τµήµατα 


να αφαιρεθεί. Τα πλαϊνά κάθε εσοχής 


θα είναι τραχύ και οδοντωτό µετά το πριόνισµα 


και πρέπει να λιµαριστεί στον τοίχοτου 


Καλά. Τώρα ανοίγεται µια τρύπα 4 πΊπῃ µέσα από το 


µέσο του υπόλοιπου τµήµατος του 


ο ον 


πίσω τοίχος, (βέλος). Ένα αντίστοιχο 

τρύπα, (βέλος), τρυπιέται επίσης µέσω του 

απέναντι από το μπροστινό τοίχωμα του φρέατος σε ευθυγράµµιση 
µετην πίσω τρύπα, (Φωτογραφία 7). Αυτό µπορεί να είναι 
γίνεται όταν κάνετε την πρώτη τρύπα απλά 

διάτρηση σε όλη τη διαδροµή µέσα από το πηγάδι από 

τη µια πλευρά στην άλλη. Όλες οι αιχµηρές άκρες απὀ 

το εσωτερικό και το εξωτερικό του περιοδικού 

καλά πρέπει να αφαιρεθεί µε ένα αρχείο, έτσι είναι 


εντελώς ομαλή. 


Η ράμπα τροφοδοσίας του φυσιγγίου πρέπει να είναι 


διαμορφωμένη στη γωνία που φαίνεται στο σχέδιο «Ώ» . Σφιγκτήρας 


το πηγάδι σε µια µέγγενη άρα η κορυφή της µέγγενης 

οι σιαγόνες είναι στο ίδιο επίπεδο µε το κάτω µέρος της ράµπας. 
Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η ράµπα είναι ευκολότερη 

µορφή. Τοποθετήστε ένα μικρό τµήµα ράβδου περίπου 4" 
σε µήκος στο πάνω άκρο της ράµπας και 

χτυπήστε σταθερά τη ράβδο µε ένα σφυρί µέχρι να 

Η ράµπα διαμορφώνεται στη γωνία που φαίνεται στο 
Σχέδιο «Δ» . Ενώ αυτό το σχέδιο είναι α 

πρότυπο, δεν απαιτεί αντιγραφή ή αποκοπή. Το περιοδικό 
µπορεί απλά 

να τοποθετηθεί πάνω απὀ το πρότυπο µέχριτη ράμπα 
ταιριάζει µετη γωνία που φαίνεται στο σχέδιο. 

Γυαλίστε την επάνω επιφάνεια της ράµπας και 
στρογγυλοποιήστετις δύο αιχµηρές γωνίες που θα είναι 
υπάρχει στις μπροστινές άκρες του. Ο σκοπός του 

οι δύο εσοχές και η τρύπα που κόβονται στο πίσω µέρος 
του περιοδικού πηγάδι είναι να επιτρέπουν την 
τοποθέτηση του ελατηρίου σύλληψης γεµιστήρα.ο 

Το ελατήριο έχει δύο σκοπούς, να πιάνει υπερβολικό χώρο 
στο πίσω µέρος του πηγαδιού και να συγκρατεί 

το περιοδικό στη θέση του. Είναι κατασκευασμένο από α 
μήκος από χάλυβα ελατηρίου 7/16" χ 18 0.ἱ196 

λωρίδα, παρόμοια µετο υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 


αυτοί οι χάρακες από χάλυβα που είναι διαθέσιμοι στα περισσότερα καλά 


καταστήματα σιδηρικών. 


ΣΧΗΜΑ 'Δ', ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ. 


ΜαςοΠίπθ Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


ΕΝΑ. ΣΙ. 
Το άκρο του ελατηρίου θερμαίνεται 
' µε έναν πυρσό αερίου για να 
: επιτρέψει στο ένα άκρο να 
διαμορφωθεί σε βρόχο. 
143 
! 
ν ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΝΤΟ. : 
Μετάτο σχηματισμό του βρόχου, η λαβή του ελατηρίου : 
πρέπει να εἶναι λυγισµένη στο σχήµα του προτύπου. 
Το συνολικό µήκοςτου ελατηρίου πρέπει να είναι 
116 πηπῃ µετά την κάμψη. 
ΣΧΗΜΑ 'Ε', ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΟΙΞΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ 
γ 
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νά 


Φωτογραφία 8: Το ανοιξιάτικο αλιεύµα του περιοδικού 


Ο χάλυβας µε ελατήρια είναι διαθέσιµος σε πολλά 
διαφορετικά μετρητές και πλάτη, από καταστήματα καλών 
μοντέλων προμηθειών μηχανικής. το είδος του 

τόπος όπου οι κατασκευαστές του µοντέλου ατμού 
κινητήρες και τα παρόμοια αγοράζουντις προµήθειεςτους. 
Έχω παράσχει τρία σχέδια για να δείξω τη σωστή σειρά 
διαµόρφωσηςτου ελατηρίου στο επιθυμητό σχήµατου, 
(Βλ. Εικόνα Ε). 

Το σχέδιο «Α» δείχνειτο µήκος του ελατηρίου πριν από 
την κάµψη, δηλαδή 143 ΠΠΠΙ. Το πριόνισµα µέσω του 
χάλυβα ελατηρίου είναι πολύ δύσκολο λόγω 

τη σκληρότητάτου, επομένως είναι προτιμότερο να κόβεται σε 
µήκος χρησιμοποιώντας έναν δίσκο κοπής ή τη γωνία ενός 


τροχού λείανσης σε ένα μύλο πάγκου. 


Το πρὠτο βήμα είναι να σχηµατίσετε το ένα άκροτου 
ελατήριο σε βρὀχο, όπως φαίνεται στο Σχέδιο «Β».. 
Αυτός ο βρόχος είναι το τµήµα του ελατηρίου που 


ενεργεί ὡς αλίευµα απελευθέρωσης περιοδικού. 
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Σφἰξτε περίπου µια ἴντσα από το ελατήριο µέσα 

µια µέγγενη έτσι ώστε το µεγαλύτερο µέρος του µήκους των ελατηρίων είναι 
ορατός. Θερμάνετε το ορατό άκρο χρησιμοποιώντας αέριο 
δάδα µέχρι περίπου µια ίντσατου ελατηρίου είναι 
λάμπει ένα έντονο κόκκινο χρώμα. Αυτό πρέπει να είναι 
γίνεται για να βεβαιωθείτε ότι δεν σπάσει 

κατά την κάµψη. Κρατήστετο ελατήριο περίπου το μισό 
µια ίντσα από την άκρη του µε ένα τσιµπιδάκι 

και, διατηρώντας τη φλόγατου πυρσού στο 

ελατήριο, σχηµατίστε τον βρόχο. Μην σβήνετετο 

άνοιξη αλλά αφήστε το να κρυώσει αργά. 

Στη συνέχεια, σφίξτε όλο το µήκος του ελατηρίου 

σε µέγγενη έτσι ώστε να φαίνεται µόνο ο βρόχος. 
Λυγίστε τη θηλιά ελαφρά προς τα πίσω μέχρι να γίνει 
συμμορφώνεται µετο σχήµατου σχεδίου «6» . Αυτό 
πρέπει να γίνει µετο ανοιξιάτικο κρύο, είναι 

δεν χρειάζεται να θερµάνετε ξανά τον χάλυβα. 
Αφαιρέστετο ελατήριο από τη µέγγενη και λυγίστε 

το µήκος του ελατηρίου σε µια ελαφριά καμπύλη, 

αυτό µπορεί εύκολα να γίνει χρησιμοποιώντας το δάχτυλο 
µόνο πίεση. Το ελατήριο θα πρέπει τώρα να μοιάζει µετο 
πρότυπο ς’. δεν ειναι 

πρέπει να ταιριάζει απόλυτα, αλλά πρέπει 

να είναι αρκετά κοντά, (Φωτογραφία 8). Μετρήσει 

το κενό στο τέλος του βρόχου (βέλος), αυτό 

πρέπει να έχει διάµετρο περίπου 6 πηπη. 

Τέλος, µπορεί να τοποθετηθεί η λαβή γεµιστήρα 

στο περιοδικό καλά. Διάμετρος 4πηπι 

Η τρύπα πρέπει να τρυπηθεί µέσα απὀ το ελατήριο 

ὠστε να µπορεί να βιδωθεί στο γεµιστήρα 

Καλά. Δεν έχω δώσει ακριβή 

μέτρηση γιατη θέση της οπής 

γιατί µπορεί να µη λυγίσεις το ελατήριο 

ακριβώς όπως έχω. Σημειώστε τη θέση του 

τρύπα κρατώντας το ελατήριο στο πίσω µέρος 

του περιοδικού καλά, άρα ένα κενό περίπου 

Υπάρχει 6ΠΊΠ μεταξύ της κορυφής του βρόχου 


και το κάτω µέρος του πηγαδιού (’'Α' - Φωτογραφία 9). 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


απΠρ Απα Μαοδζίπε ΙΛΕΙΙ 


Κάντε ένα σηµάδι κατά µήκος του ελατηρίου σύµφωνα µε 

την τρύπα που ανοίξαµε νωρίτερα στον πίσω τοίχο 

του πηγαδιού. Αυτή είναι η θέση στην οποία η 

τρύπα πρόκειται να τρυπηθεί. Χρησιμοποιήστε διάµετρο 4 Πππι 
Βίδα υποδοχής κεφαλής θόλου µήκους περίπου 9 Πηπι 

για να διατηρήσετε τη λαβή ελατηρίου στη θέσητης, Βέλος 
"ΣΤΗ. Η τρύπα που ανοίξαµε νωρίτερα στο μπροστινό µέρος 

το τοίχωμα του φρεατίου του γεµιστήρα πρέπει να επιτρέπει 
την εισαγωγή ενός εξαγωνικού κλειδιού στο 

καλά για να κρατήσετε τη βίδα υποδοχής στη θέση της, 

ώστε να µπορεί να σφίξει το παξιµάδι, Βέλος'ς.. 

Το περιοδικό καλά και ανοιξιάτικα πιάνουν 

η συναρμολόγηση έχει πλέον ολοκληρωθεί και είναι έτοιµη να γίνει 


εισάγεται στην εσοχή του γεµιστήρα. 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΗΓΟΥ 


Το πηγάδι ωθείται στην κορυφή του 


δέκτη και κάτω στην κάτω εσοχή. 


Πριν γίνει αυτό, πιάνει το ελατήριο 


πρέπει να ξεβιδωθεί και να αφαιρεθεί. Το πηγάδι 
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πρέπει να είναι σφιχτή ή τουλάχιστον να είναι 

αρκετά άνετο ώστε να μείνει στη θέση του 

ιδία συμφωνία. Τοποθετήστε το φρεάτιο έτσι ὠστετο 

Το επάνω μπροστινό άκροτης ράµπας τροφοδοσίας είναι 9 πι 
πάνω από την κορυφή του δέκτη. Το πηγάδι θα 

τελικά να διατηρηθεί µε ασημένια κόλληση 

αλλά πρέπει να παραμείνει κινούμενο προς το παρόν. 

Η ανοιξιάτικη λαβή µπορεί τώρα να ξανακολληθεί στο 
γεµιστήρα. Όταν τοποθετηθεί, το πάνω µέρος 

του ελατηρίου θα πρέπει να είναι περίπου επίπεδο 

µετην κορυφή του γεµιστήρα καλά. Μην το κάνετε 
ανησυχείτε αν είναι ελαφρώς υψηλότερο ή χαμηλότερο όµως, 
καθώς δεν θα παρεμβαίνει µε κανέναν τρόπο στο 


λειτουργία του έτοιµου όπλου. 


Φωτογραφία 9: Το πλήρως συναρμολογηµένο περιοδικό 


καλά προσαρμοσμένο στον δέκτη. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 
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Όπως τόνισα στην αρχή αυτού 

βιβλίο, µια σχετικά εὐκολη και γρήγορη µέθοδος 

της κατασκευής ενός περιοδικού είναι η τροποποίηση ενός µήκους 
της σωλήνωσης, αντί να κατασκευάζει το 

περιοδικό από την αρχή. Σε αντίθεση µετα 9 χλστ 

περιοδικό που παρουσιάζεται στον τόμο πρὠτο που ήταν 
κατασκευασμένο απὀ ένα µόνο µήκος σωλήνα, 

τις διαστάσεις του φυσιγγίου .32/.380 

απαιτούν τη χρήση δύο διαφορετικών μεγεθών σωλήνων. 

Το κύριο σώμα του γεµιστήρα είναι ένας σωλήνας µήκους 734" 
2540Χχ12,70ΧχΊ1,6ΠΙΠΙ,σε 

Με άλλα λόγια, τυπικό μετρητή 1"Χχ 1" χ16. 

Ο δεύτερος σωλήνας γεµιστήρα έχει µήκος 7 34". 

στρογγυλού σωλήνα 12,/70χ0,91 πιπι({”χ209), 


(Βλ. Παράρτημα 'Ε' για 0,380 διαστάσεις). 


Και οι δύο αυτοί σωλήνες πρέπει να πλυθούν έτσι 
καθαρίζονται σχολαστικά πριν ξεκινήσετε 

κατασκευή. Έχω προμηθεύσει επτά 

σχέδια, «Α» έως «Ζ» (Σελίδα 23) για απεικόνιση 

πώς συναρμολογείται το σώμα του γεµιστήρα (Εικόνα ΣΤ). Το 
πρώτο βήμα είναι να τοποθετήσετε τον σωλήνα πριονιού «Α» (1” 
χ 20 08ἱΙ06) στο µισό. Θα πρέπει να πριονιστεί 

πρώτα από το ένα άκρο και µετά το άλλο, χρησιμοποιώντας 
ένα µεγάλο σιδηροπρίονο για να περάσετε από το 

µήκος του σωλήνα. Απαιτείται µόνο ένα μισό, 

το άλλο απορρίπτεται. Καταχωρίστε αυτήν την ενότητα 

σε όλο το µήκος του όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται 

µέχρι να αποκτήσει πάχος 4,5πηπι, όπως φαίνεται στο 


Σχέδιο «Ε» . Αφαιρέστετην επάνω πλευράτου 
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ορθογώνιος(1" χΧΊγ") σωλήνας όπως φαίνεται στο 

Σχέδιο «Β» . Αυτό πρέπει να γίνει µετο πριόνισµα και των δύο 
πλευρικών τοιχωμάτων, και όχι απλώς 

πριόνισµα απὀ την κορυφή του σωλήνα. Μετην κορυφή 
αφαιρέστε, αφαιρέστετις δύο οδοντωτές άκρες 

που θα υπάρχει και στους δύο εσωτερικούς τοίχους λόγω του 
διαδικασία πριονίσµατος. Μετρήστε το ύψος του σωλήνα απὀ 
πάνω προς τα κάτω, πρέπει 

µετρήστε 25 ΠΠπΙ, όπως φαίνεται στο σχέδιο «Ώ» . 

Τώρα εκτελέστε ένα στρογγυλό ή µισό στρογγυλό αρχείο πίσω και 
εµπρός κατά µήκος των σωλήνων ανοιχτή πλευρά µέχρι να σχηματιστεί µιαλοξότµηση 
δημιουργείται, όπως στο Σχέδιο 'Ε'. Το αρχείο πρέπει να είναι 
µερικά χιλιοστά μεγαλύτερο από το πλάτοςτου 

ο σωλήνας. Τα δύο µισά είναι πλέον σφιγµένα 

μαζί µε ένα ζευγάρι κλιπ λάστιχου, όπως στο σχέδιο «{» .Το 
επάνω στρογγυλό τµήµα πρέπει να είναι 

ελαφρώς μικρότερο σε πλάτος από το ορθογώνιο 

σωλήνα, έτσι θα ακουμπάει στην λοξότµηση, αντί 

απλά κάθεται στην κορυφή του σωλήνα. Αυτό είναι να φτιάξεις 
βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα στενό κανάλι σε ένα από τα δύο 
πλευρά του άνω στρογγυλού τµήµατος, όπως φαίνεται στο 
Σχέδιο «α» . Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε το στρογγυλό τµήµα 
σε µέγγενη και σφίξτε απαλάτο 

σιαγόνες µέχρι να συνθλίψει ελαφρά ο σωλήνας και 

θα ταιριάζει στο φάλτσο όπως απαιτείται. Σφίξτετο 

Κλιπ λάστιχου ίσα που να συγκρατούν τα δύο 

τα µισά µαζί, αλλά όχι περισσότερο απὀ αυτό.ο 

το εσωτερικό ύψος αυτού του συγκροτήµατος πρέπει τώρα να είναι 
μετριέται µε µετρητή βερνιέρου, αν 

διατίθεται, αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα µήκος 
σύρματος κομμένο στο σωστό µήκος. Οπως φαίνεται 

στο σχέδιο ««» , το εσωτερικό ύψος πρέπει να είναι 

25,5 έως 26 Πηπι. Αυτή η µέτρηση θα πρέπει 

υπάρχουν σε όλο το µήκοςτης 

συνέλευση. Θα χρειαστεί να κάνετε ένα μικρό 

ποσό προσαρμογής για να επιτευχθεί αυτό 


μέτρηση. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Κατασκευή περιοδικών 


Φωτογραφία 10: Το περιοδικό, µπλοκ φόρμας και 


καρφίτσα. 


Μετις όποιες προσαρμογές έγιναν και τα δύο 

τα µισά σφιγµένα μεταξύτους, εφαρµόστε ροή σε όλοτο 
µήκος και των δύο αρθρώσεων και ασημένια συγκόλληση 
τα δύο τµήµατα µαζί. Χρησιμοποιήστε ένα προπάνιο 
Φλόγα αερίου και θερµάνετε αρκετές ίντσες του 
γεµιστήρα στη µία πλευρά. Εφαρµόστετο 

συγκολλήστε και αφήστε το να ρέει κατά µήκος του καναλιού 
που δημιουργείται από το φάλτσο. Φέρει εις πέρας 

αυτή η διαδικασία στο άλλο άκροτου 

γεµιστήρα και, στη συνέχεια, γυρίστε τον γεµιστήρα 

και εφαρµόστε τη συγκόλληση στον αντίθετο σύνδεσμο. 
Αφήνουμε να κρυώσει και µετά αφαιρούμε την περίσσεια 
συγκόλληση από το εσωτερικό καιτο εξωτερικό του 
περιοδικό. Γυαλίστετους εξωτερικούς τοίχους µε 


γυαλόχαρτο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
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τις περιοχές των αρθρώσεων. Το σώμα του περιοδικού 

έχει τελειώσει τώρα και μπορούμε να αρχίσουμε νατο κόβουμε 
να διαμορφώσουμµε. Για να γίνει αυτό απλό 

διαδικασία; το συνοδευτικό πρότυπο, 

(Βλ. Εικόνα 6), θα πρέπει να κολληθούν στο 

σώμα γεµιστήρα έτσι ώστε το κάτω µέρος ίσιο 

το τέλος είναι στο ίδιο επίπεδο µετο τέλος του περιοδικού. 
Χρησιμοποιήστε µια γραφίδα και σηµειώστετις µικρές καμπύλες 
κόψτετο σχήµα στην κορυφήτου 

περιοδικό. Τρυπήστετις θέσεις των 14 

οπές προβολής φυσιγγίων (προαιρετικά) και 

στη συνέχεια αφαιρέστε το πρότυπο. Οι Ί4 τρύπες 

έχουν διάµετρο 3πηπῃ και είναι τρυπηµένα 

µέσα από το σώματου περιοδικού από τη µία πλευρά 

στο άλλο. Το επάνω καμπυλωτό κομμένο τµήµα 
διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας µισή στρογγυλή λίµα. 

Μια εσοχή και µια υποδοχή κόβονται τώρα στο 

πίσω τοίχος του περιοδικού. Η κορυφαία εσοχή 

έχει βάθος 6 χιλιοστά και πλάτος όσο το 

τα πλευρικά τοιχώματα του περιοδικού θα επιτρέψουν. Η 
κάτω σχισμή κόβεται µε λεπίδα σιδηροπρίονου και είναι 
τοποθετείται περίπου 2 ΠΊπΙ πάνω απὀ το κάτω µέρος 

άκρη του περιοδικού. Αυτή η υποδοχή πρέπει να είναι 
περίπου Ί,5 χιλιοστά βάθος και ξανά, τόσο πλάτος 

όπως το επιτρέπουν τα πλαϊνά τοιχώματα. Η πλάκα βάσης 


Το ελατήριο συγκράτησης θα χωρέσει σε αυτήν την υποδοχή εγκαίρως 


σειρά µαθηµάτων. 


Θα υπάρξει σημαντικός όγκος διάτρησης 

εντός του περιοδικού λόγω της κατάθεσης και 
γεώτρηση. Αυτό θα πρέπει να είναι εντελώς 

αφαιρείται µε µια επίπεδη λίµα έτσι ώστε το εσωτερικό 
οιτοίχοι είναι εντελώς λείοι. 

Όλες οι απαραίτητες εσοχές και τρύπες διαθέτουν 
τώρα έγινε και μπορούμε να προχωρήσουμε 
σχηματίζουν τα «χείλη» του περιοδικού. Τα χείλη του 


περιοδικού είναι υπεύθυνα για τη συγκράτηση της στοίβας 


ΜαςΠίπθ Τγδηςδιαίθα ὈΥ Φοοσ!ε 
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πρέπει να διαμορφωθεί στο σωστό περίγραµµα όπως 


φαίνεται στο συνοδευτικό πρότυπο, 
(Βλ. Εικόνα Η). Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε ή 
. κόψτετο πρότυπο, θα πρέπει να σιµοποιηθεί ω 
| ΕΟΒΜ ψ ρ ρ χρησιµοποιη ς 


| | ΒΙ.ΟΟΚ έναν οδηγό πάνω στον οποίο τοποθετείται το µπλοκ. 
| ΤΕΜΡΙΙΑΤΕ Ασφαλίστε µια µεγάλη λίµα, µε επίπεδη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω,σεα 
| 
| 


µέγγενη. Κρατήστετη γραµµή µπλοκ φόρμας µακριά από 


εσείς κατά του φακέλου. Τραβήξτετη ράβδο προςτο µέρος 


σας ενώ ταυτόχρονα την σηκώνετε, 

διατηρώντας σταθερή σταθερή πίεση. 

Αυτή η µέθοδος θα διαμορφώσειτοτέλοςτου 
µπλοκ σωστά, και είναι αλάνθαστη 

ΕΙ κο ΝΑ η : διαδικασία. Αναποδογυρίστετο µπλοκ και κάντετο 
Το µπλοκ φόρμας πρέπει να κατατεθεί στο το ίδιο στην άλλη πλευρά. Κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια 


σχήμα του παραπάνω σχεδίου αρχειοθέτηση, ελέγξτετο µπλοκ έναντι του σχεδίου 
και βεβαιωθείτε ότι είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά 

το περίγραµµατου προτύπου. Σύρετετο µπλοκ 

µέσα στο γεµιστήρα και τοποθετήστε τον έτσι 

Το κυρτό άκρο είναι περίπου Ί πΊπι κάτω από την κορυφή του 

τα χείλη. Ψάξτε στο επάνω µέρος µετη µεγαλύτερη προβολή 

τρύπα και σε όλη τη διαδροµή µέσα απότο µπλοκ, 

χρησιμοποιώντας την ίδια διάµετρο τρυπάνι όπως χρησιµοποιείται για 
τις τρύπες. Χτυπήστε σε µια καρφίτσα ελατηρίου μήκους 54". 

για να κρατήσετε µε ασφάλειατο µπλοκ φόρμας µέσα στο 


κορμί περιοδικού, (Φωτ. 11). 


Σφίξτε αυτό το συγκρότηµα σε µέγγενη έτσι ώστε οι σιαγόνες 


το κρατούν γερά ακριβώς κάτω από το ελατήριο 


Φωτογραφία η πισω οΨηγεμιστηβᾶμε θέση καρφίτσας. Τοποθετήστε ένα μικρό µήκος ράβδου, 


Φόρμα µπλοκ καρφιτσωμένο στη θέση του περίπου 6 χιλιοστά σε διάµετρο, έναντι της κορυφής του 
τα χείλη και χτυπήστετο σταθερά µε ένα σφυρἰ. 
φυσίγγια µέσα στον γεµιστήρα και μούστο 

Μετακινήστε τη ράβδο µπρος-πίσω κατά µήκος κάθε χείλους 
να διαμορφωθεί στο σωστό περίγραμμα για να διασφαλιστεί 

µέχρι να σχηματιστούν 
οµαλή τροφοδοσία φυσιγγίων από 

τα περιγράµµατα του µπλοκ. Τώρα µετρήστε 
περιοδικό σε θάλαμο. Γιατο λόγο αυτό, α 

η απόσταση μεταξύ των χειλιών, θα πρέπει να είναι 
απλό «μπλοκ φόρμας» πρέπει να γίνει, γύρω 

7,5 ΠΊΠ., (Βλ. Παράρτημα "Ε' για 0,380 
που σχηματίζονται τα χείλη. 

διαστάσεις). Αν το κενό είναι μικρότερο από αυτό 


Το µπλοκ έχει µήκος 8' 9,5 χ 19,05 πηπη σύρετε το µπλοκ πίσω στο εσωτερικό του γεµιστήρα 


(3/8” χ 3/4”) επίπεδη μπάρα. Η µία άκρη του µπλοκ και χτυπήστε απαλά το κάτω µέροςτου µπλοκ 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Κατασκευή περιοδικών 


οδηγώντας το αποτελεσματικά προς τα πάνω, και έτσι Μικρή ποσότητα λίµας στα πλάγια και 

αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ των χειλιών. μπροστινή στρογγυλή άκρη του ακόλουθου µπορεί να είναι 
Γυαλίστετις εσωτερικές επάνω άκρες κάθε χείλους µε απαραίτητο πριν γλιστρήσει µέσα στο 

ένα μικρό κομμάτι γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε περιοδικό. Είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πρέπει να είναι χαλαρό 
αιχμηρές άκρες. συρόµενη εφαρµογή, ώστε να λειτουργεί τέλεια ομαλά 


εμπρός και πίσω µέσα στο σωλήνα γεµιστήρα. 
Τώρα είµαστε έτοιµοι να φτιάξουμε και να χωρέσουµε 


εσωτερικά µέρη του περιοδικού. Αυτά τα ΑΝ ΟΙΞΗ ΜΑΝΔΡΕΛΑ 


αποτελούνται από το «ΓοΙἱοννθΓ» , το «ΠΙΔΙΠ5ΡΓΙΠΩ» , το «Ρᾶς5θ 
Ρ8ΐο» και το «ελατήριο συγκράτησης» .Ο οπαδός είναι 


κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε πρώτα. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο 


ώς Μαν, ρα αρα λα. ο. ον -----------... 


διαμετρήματος, κομμένη σε µήκος 59 πῃΠη. 


Μετρήστε σε απόσταση 35 ΠΠπΙ από το ένα 


τέλος και σημειώστε µια ευθεία γραµµή. Σφίξτετο 


λωρίδα σε µέγγενη έτσι ώστε η κορυφή των σιαγόνων να είναι Φωτογραφία 12: Ανοιξίατικο µανδρέλι. 


επίπεδο µε τη γραµµή σκορ. Χρησιμοποιώντας ένα σφυρί, 
λυγίστε τον ακόλουθο στο περίγραµµα του σχήματος Τώρα μπορούμε να τυλίγουμε το κύριο ελατήριο, αλλά για νατο 


ἘΓΩ'. Στρογγυλοποιήστε την μπροστινή άκρη του ακόλουθου κάνουμε αυτό, πρέπει να είναι ένας απλός άξονας 


πριν λυγίσετε, και επίσης, λιµάρετε ένα κωνικό επάνω φτιαγμένο γύρω από το οποίο θα το τυλίξει. Για αυτό, τρία 


οι ακόλουθοι κάτω κάτω πόδι στη θέση Απαιτούνται ράβδοι απὀ χάλυβα, διαμέτρου 6Πήπη και µήκους 
απεικονίζεται. 14. Κάθε ράβδος πρέπει να είναι 

πλυθεί για να είναι καλά καθαρό, στη συνέχεια 

σφιγµένα σε µέγγενη, το Καθένα πάνω στο άλλο 

µετα άκρα της ράβδου στο επίπεδο. Χρησιμοποιώντας ένα φακό αερίου, 
ζεστάνετε το άκρο των ράβδων και κολλήστετες 

μαζί για µήκος περίπου µια ίντσας, 

(Φωτογραφία 12). Εκτελέστε την ἴδια διαδικασία για να 


το αντίθετο άκρο του συγκροτήµατος και µετά 


5 Οπιπι 


αφήστετο να κρυώσει. Τρυπήστε ένα μικρό 1,0 έως 1,5 ΠΊπι 

τρύπα µέσα από το συγκρότηµα ράβδου κοντά στο ένα 

άκρο, µέσω του οποίου τροφοδοτείται ο χάλυβας του ελατηρίου 
ΤΑΡΕΕ 

σύρμα. Χρειαζόμαστε σύρμα 20 μετρητών από το οποίο θα 

φτιάξουµετο ελατήριο. Μουσική ή σύρμα πιάνου, όπως είναι 

ονομάζεται συνήθως, πωλείται συνήθως σε ρολά 

µήκη 25 ποδιών και διατίθεται ευρέως από 

τα περισσότερα καλά μοντέλα μηχανικών καταστημάτων και 


ΕΙΚΟΝΑΙ. 


κατασκευαστές ελατηρίων. Μην χρησιµοποιείτε κανένα καλώδιο 


ο. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


εκτός από 20 µετρητή, ή το ελατήριο θα είναι 

πολύ βαρύ ή πολύ ελαφρύ. Ένα µήκος έξι ποδιών 

Το σύρμα είναι αρκετό για το τύλιγμα του ελατηρίου. Εισάγετε 
το άκρο του σύρμµατος µέσα από το µανδρέλι 

τρύπα και κὀμπωσέτο για να αποτρέψεις το σύρμα 

τραβώντας προς τα έξω. Σταθείτε στο σύρμα και τραβήξτεπροςτα πάνω 
στο µανδρέλι µέχρι νατεντωθεί το σύρμα. 

Εναλλακτικά, δέστε την άκρη του σύρματοςστο α 

σταθερό αντικείµενο όπως µέγγενη, πόρτα 

λαβή κλπ. Κρατήστε το µανδρέλι υπό γωνία 

και µε τα δύο χέρια και αρχίστε να το γυρίζετε σε κουλούρα 

η άνοιξη. Με το ελατήριο τυλιγμένο κατά µήκοςτου 

µήκος του μανδρελιού ένα κενό γύρω 

Πρέπει να υπάρχουν 10 πηπῃ μεταξύ κάθε πηνίου 

σύρμα. Κατά την περιέλιξη του ελατηρίου, το διάκενο µπορεί 
να ρυθμιστεί απλά αυξάνοντας ή 

μειώνοντας τη γωνία στην οποία το 

το µανδρέλι κρατιέται, (Βλ. Εικόνα |). Απελευθέρωση 

Η τάση στο σύρμα θα επιτρέψει στο ελατήριο να 

µερική χαλάρωση, η άνοιξη γίνεται 

τριγωνικού σχήματος. Κόψτετον κόµπο του σύρματος και 
σύρετετο ελατήριο απότο 

άξων. Το ελατήριο πρέπει τώρα να λυγίσει ξανά στο αρχικό 
του ορθογώνιο σχήμα. 

Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας µόνο για αυτή τη λειτουργία και 
πιέστε ξανά τις πλευρές κάθε πηνίου 

το σωστό σχήµατους. Αυτό είναι ένα προφανές και 

απλή διαδικασία και θα γίνει 

γίνετε αυτονόητοι για το πώς νατο κάνετε 

αυτό βλέποντας την άνοιξη, αν και δύσκολο 

εξηγήστε µε λόγια. Όταν τυλίγουµε οποιοδήποτε 

ελατήριο, είτε στρογγυλό είτε ορθογώνιο, θα είναι 
ξετυλίγονται πάντα όταν απελευθερώνεται η τάση. 

Το στρογγυλό ελατήριο θα παραμείνει ακόµα στρογγυλό, αλλά 
η ορθογώνια έκδοση, δυστυχώς, θα 

χρειάζεται πάντα να λυγίζεις πίσω στο σχήμα. 


Μην ανησυχείτε αν η άνοιξη έχει µια σηµαντική 
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ο ωρα πα α απ ὀφθ κ παν ο ανἩ 
πασά 


ΕΙΚΟΝΑ. 


λυγίστε κατά µήκος του όταν τελειώσετε, όπως αυτό 

δεν θα παρεμβαίνει στο σωστό 

λειτουργία του περιοδικού. Η άνοιξη 

πρέπει τώρα να συμπιεστεί πολλές φορές 

προτού κοπεί στο σωστό μήκος. 

Ο ευκολότερος τρόπος για νατο κάνετε αυτό είναι να σύρετε ένα 
δυο ράβδους διαμέτρου 6ΠηΠη, το ίδιο 


μήκος ως το µανδρέλι, µέσα από το ελατήριο. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 
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Αυτά λειτουργούν ως οδηγός και κάνουν 

συμπίεση του ελατηρίου πολύ πιο εὐκολα. 

Το ελατήριο του γεµιστήρα θα συρρικνωθεί σε µήκος από 14” 
σε περίπου 10”. Τώρα χρησιμοποιήστε ένα ζευγάρι 

πένσα και κόβουμε το ελατήριο σε µήκος 8”. 

Το κύριο ελατήριο είναι πλέον έτοιμο και έτοιμο 

για να γλιστρήσετε µέσα στο γεµιστήρα. Πριν το 

εισάγεται ελατήριο, το ένα άκρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο 
µετην πλάκα βάσης για να σφραγίσει το κάτω µέρος 

του περιοδικού. Η πλάκα βάσης είναι κατασκευασμένη 

απὀ την ίδια λωρίδα χάλυβα 9,5 Πηπῃ 16 0806 

όπως χρησιµοποιείται για να κάνει τον ακόλουθο. Κόψτε ένα 25 χλστ 
µήκος του χάλυβα και στρογγυλοποιήστε το ένα άκρο, ώστε 
να ταιριάζει καλά στο κάτω µέρος του 

περιοδικό. Ανοίξτε µια τρύπα διαμέτρου 4 Πηπη 

από τη µέση του πιάτου για να μπορέσει 

να βιδωθεί στο ελατήριο. Λυγίστετο τελευταίο πηνίο 

του ελατηρίου σε µια θηλιά και χρησιμοποιήστε ένα 4ΠΠΠΙ 
βίδα υποδοχής διαμέτρου, παξιµάδι και ροδέλα, προς 
Βιδώστε την πλάκα βάσης στο ελατήριο, (Βλ 


Εικόνα Κ). 


ΘΡΕΙΝΟ 


.. Ἡ 


ΝΑΞΗΕΕ 


--- ΡΙΑΤΕ 


ΣΧΗΜΑ Κ. 


Το ελατήριο συγκράτησης της πλάκας βάσης µπορεί τώὠρανα 
κατασκευαστεί. Απαιτείται ένα µήκος του σύρματος ελατηρίου 
20 08µ08, µήκους 60 Πηπι, από το οποίο θα σχηματιστεί το 
ελατήριο. Απαιτείται επίσης ένα µήκος χαλύβδινης ράβδου 
διαμέτρου 6 ΠΊΠΙ και µήκους περίπου 6" γύρω από το οποίο 


θα σχηματιστεί το ελατήριο. 
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2 Ἴπιπι 


ΕΙΚΟΝΑ Λ. 


Σφίξτε τη ράβδο σε µια µέγγενη σε κάθετο 

θέση έτσι ώστε να είναι ορατά 4” έως 5”της ράβδου 

πάνω απότις σιαγόνες µέγγενη. Τοποθετήστε στη µέση 
τµήµα του σύρµατος ενάντια στη ράβδο και 

λυγίστε το σύρμα σε σχήμα «Ι)» , (δείτετην εικόνα 
ΜΕΓΑΛΟ). Σφίξτετο ανοιχτό άκρο αυτού του ελατηρίου σεα 
νίεθ οπότετο καμπύλο άκρο είναι ορατό πάνω απότο 
σαγόνια. Πατήστε αυτό το τµήµα που προεξέχει µε ένα 
σφυρί µέχρι να λυγίσει ίσια στην κορυφήτου 

τα σαγόνια. Η άκρη καθενός από τα δύο ελατήρια 


Τα «πιρούνια» πρέπει τώρα να είναι λυγισµένα προς τα έξωγιαα 
μήκος 2ΠΗΠΙ. Είναι καλύτερο να σφίξετετις άκρες 

από κάθε πιρούνι σε µια µέγγενη και λυγίστετα σε 

σχήµα χρησιμοποιώντας ένα σφυρί και γροθιά. Αντο 

δύο λυγισµένα τµήµατα είναι μακρύτερα απότα 2 

ΠΊΠΛ απαιτείται, θα πρέπει να μειωθούν 


χρησιμοποιώντας ένα μύλο. 


ΙΝΞΕΕΒΊΤ ΒΑΞΕ 
ΡΤΑΤΕ ΘΡΕΙΝ6 


ΕΙΚΟΝΑ Μ. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Φωτογραφία 13: Το περιοδικό έτοιμο για 


συναρμολόγηση. 


Το ελατήριο πρέπει τώρα να εισαχθεί στο 


σχισµή στο κάτω πίσω τοίχωµατου 

περιοδικό, ὦστε να μπορούμε να επισηµάνουµε τη θέση στο 
που θα ανοίξει την τρύπα που θα κρατήσει το 

ελατήριο στη θέση, (Βλ. Εικόνα Μ). Μετην 

ελατήριο πλήρως τοποθετημένο, σημειώστε το κάτω άκρο 
του περιοδικού, στη θέση όπου η 

δύο πιρούνια δείχνουν. Μεταφέρετε αυτή τη θέση 

στο πλάι του γεµιστήρα περίπου 2 χιλιοστά επάνω 

απὀ το κάτω άκρο των γεμιστών. Τώρα τρυπήστε 

µια τρύπα σε αυτό το σηµείο 1,0 έως 1,5 Πηπι 

διάµετρος µέσω του γεµιστήρα από ένα 

πλευρά στην άλλη. Όταν είναι τώρα η άνοιξη 
επανατοποθετηθεί, τα δύο πιρούνια πρέπει να κουμπώσουν 
τις τρύπες και αποτρέψτε το ελατήριο 

Πέφτω έξω. Αφαιρέστε το ελατήριο καιτο 

μπορούν να τοποθετηθούν εσωτερικά µέρη, (Φωτογραφία 13). 


Σύρετε πρώτα τον ακόλουθο στο περιοδικό, 
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ακολουθούμενο από το συγκρότηµα του κύριου ελατηρίου καιτης 
πλάκας βάσης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το ελατήριο 


συγκράτησης, για να συγκρατήσει όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους. 


ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΟΠ 


Το περιοδικό είναι πλέον πλήρως συναρμολογηµένο 

εκτός από το «στοπ» . Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο 
περίτεχνα από µια λεπτή φέτατου 15,88 χ 

Σωλήνας µετρητή 34,93 ΠΠ Χ 16, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
το περιοδικό καλά. Η στάση εμποδίζει την 

περιοδικό από το να ωθηθεί πάρα πολύ 

το όπλο, και επίσης, κρατά το γεµιστήρα 

στη θέση του αγκιστρώνοντας πάνω στο ελατήριο. Το ένα 
άκρο της στάσης κατατίθεται σεα 

κωνικό και το άλλο άκρο αφαιρείται 


πλήρως, (Βλ. Εικόνα Ν). 


ἑω Ὕττ.ς σΕΝ 


ΜΑσΑΖΙΝΕ ΞΤΟΡ 


σο- 


ΤΑΡΕΕ 


ΕΙΚΟΝΑΝ. 


Πριν αποκοπεί το στοπ από τη σωλήνωση, το 

κενό μεταξύ του πυθµένα του πηγαδιού και 

το επάνω άκρο του ελατηρίου πρέπει να είναι 

µετρηµένος. Θα πρέπει να είναι περίπου 6 χιλιοστά, αλλά αυτό 
µπορεί να είναι λίγο περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα 

για το πώς σχηματίστηκε ο βρόχος αλίευσης. 

Υποθέτοντας ότι το κενό είναι 6 πΊπι, πάχος 6 Πηπι 

τµήµα του σωλήνα 15,88 χ 34,93 χλστ 

να αποκοπεί. Αφαιρέστε το ένα άκροτου στοπ 
χρησιμοποιώντας ένα σιδηροπρίονο και στρογγυλοποιήστετα άκρα 


από τα δύο προκύπτοντα δόντια µε ένα αρχείο. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Κατασκευή περιοδικών 


Φωτογραφία14: Το συναρμολογηµένο περιοδικό. 


Φωτογραφία 15: Το ανοιξιάτικο αλιεύµα κρατά 


το γεµιστήρα στη θέση του. 
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Στη συνέχεια τοποθετείται ένα κωνικό στο αντίθετο άκρο 
και γυαλισμένο λεία. Το κωνικό επιτρέπειτο 

πιάστε για να γλιστρήσετε πάνω από το στοπ, αποτελεσματικά 
κρατώντας το περιοδικό στη θέση του. 

Οι στάσεις πάνω και κάτω πρέπει να είναι 

λιµάρεται εντελώς επίπεδη σὐροντάς το προς τα πίσω και 
στην επιφάνεια ενός αρχείου. Αυτό είναι 

σηµαντικό γιατί η στάση πρέπει να ζευγαρώσει 

τέλεια µετην κάτω άκρη του πηγαδιού 

όταν ο γεµιστήρας εισάγεται στο 

όπλο. Σύρετετο στοπ πάνω από το γεµιστήρα 

μεταξύ της ΊΊης και της Ί2ης οπής προβολής, (Φωτογραφία 
148). Αυτό είναι µόνο µια πρόχειρη ρύθμιση. ο 

το στοπ πρέπει να παραμείνει χαλαρό µέχρι το σύνολο 

το όπλο κατασκευάζεται, όταν θα συγκολληθεί 


µόνιµα στη θέσητους. 


Τοποθετήστε το γεµιστήρα στο πηγάδι και το 

Η λαβή πρέπει να γλιστρήσει πάνω από το στοπ και να κουμπώσει 
στη θέσητου, κρατώντας σταθεράτον γεµιστήρα 

στη θέση, (Φωτ. 15). Μια µικρή ποσότητα από 

µπορεί να απαιτείται αρχειοθέτηση πριν από την αλίευση 
θα κουμπώσει στη θέση του και πολύ λίγο ελεύθερο 
παιχνίδι θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της σύλληψης και 
να σταματήσει. Το περιοδικό, όταν μπαίνει, θα πρέπει 

να είναι υπό συνεχή πίεση προς τα εµπρός από 

η κορυφή του ελατηρίου αλιεύµατος και η σύλληψη 

τον ίδιο τον βρόχο. Το ελατήριο εξαλείφει το 
υπερβολικός χώρος στο πίσω µέροςτου πηγαδιού, 
κρατώντας ουσιαστικά το περιοδικό ὡς κοντά 


στη ράμπα τροφοδοσίας όσοτο δυνατόν. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


δάχτυλο πρέπει νατρίβεται οµαλά, έτσι είναι 

άνετα όταν τραβιέται. Τρυπήστε ένα 4Πηπι 

διάµετρος οπή µέσω της σκανδάλης στο 

Σημειωμένη θέση διάτρησης, όπως φαίνεται στη (Φωτ 
16). Τοποθετήστε τη σκανδάλη στον δέκτη 


µέσα από την εσοχή του προφυλακτήρα και ασφαλίστε το µέσα 


θέση µε βίδα και παξιµάδι 4πηπη. 
Η σκανδάλη πρέπει να περιστρέφεται οµαλά στο 
βίδα χωρίς κανένα κούμπωμα ή δέσιμο. 


Ο προφυλακτήρας σκανδάλης είναι κατασκευασμένος από α 


ΤΕΤΟΦΟΕΕ 
ΤΕΜΡΙΙΑΤΕ 


τµήµα διαμέτρου 50,80 πηπη (2”), 16 

σωλήνωση µετρητή. Ο σωλήνας πρέπει να έχει µήκος 26 Πηπι 
και κάθε άκρο να λιµάρεται 

τέλεια επίπεδη σύροντας το προστατευτικό προς τα πίσω 
και εµπρός πάνω από µια επίπεδη λίµα. Τώρα ασφαλίστετο 
ΕΙ ΚΟ ΝΑ Ο : φυλάξτε σε µια µέγγενη, αλλά για να αποτρέψετε τα σαγόνια 
από το στρίµωγμµα, σφίξτετα σαγόνια 

τα άκρατου φρουρού, παράτο 

πλευρές. Χρησιμοποιήστε ένα σιδηροπρίονο και αφαιρέστετοα 
τµήµα του προφυλακτήρα έτσι ώστε να δημιουργηθεί µια 
σχισµή στις μετρήσεις στο σχέδιο «Α» . Αυτό 

Η υποδοχή επιτρέπει στη σκανδάλη να περάσει µέσα από 
τον προφυλακτήρατης σκανδάλης. Κοιτώντας τον φύλακα ωςα 


ρολόι, η υποδοχή είναι κομμένη έτσι η κοπή 


Φωτογραφία 16: Η σκανδάλη κόβεται από η άκρη της λεπίδας του σιδηροπρίονου δείχνει προς 
ένα τµήµα χαλύβδινης πλάκας. 

τη θέση «δέκα προς δύο» , όπως στο σχέδιο «Β» . 
Μπορούμε τώρα να τοποθετήσουµε τη σκανδάλη και τον 


προφυλακτήρα. Και τα δύο είναι πολύ απλά και απλά µέρη ᾧ' | ...... 


να κάνω. Θα ξεκινήσουμε µε το {ΠοΦ6ί ΡΥ 


κόβονταςτο συνοδευτικό πρότυπο και κολλώνταςτο σε ένα {πι 
τµήµα από χάλυβα πάχους 1/8". 

πλάκα, (Βλ. Εικόνα Ο). Το πιάτο πρέπει 

µετρήστε τουλάχιστον 3" χ2". Σηµάδι 26πιπι 


γύρω από το πρότυπο καιτο σηµάδι διάτρησηςτο 
διασταυρωμένος κύκλος. Κόψτε τη σκανδάλη µε ένα 
σιδηροπρίονο και λίµα σε σχήμα. Τοτµήµατου Ι ΕΝΑ 


η σκανδάλη που τραβιέται απότο 


1. 


ΜαοΠίπθ Τγδηςδιαίθα ὈΥ Φοοσ!ε 


Σκανδάλη και Φρουρός 


Ο προφυλακτήρας πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά µέσα στο 
προστατευτική εσοχή, έτσι θα παραμείνει στη θέση του 
αυτοπροσώπως χωρίς καµία συγκόλλησηζ αν και 

είναι καλύτερο να το κολλήσετε στη θέση του ώστε να είναι ασφαλές. 
Μάλλον θα χρειαστεί να στύψουµε 

τα πλαϊνά του φρουρού, έτσι ώστε να γίνει α 


ελαφρύ ωοειδές σχήμα, πριν να είναι δυνατό 


πιέστε το προστατευτικό στη θέση του, (Φωτογραφία 17). 
Μετο προστατευτικό τοποθετημένο, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ΣΧΕΔΙΟ Β 
αποτρέψτε την ελεύθερη κίνηση της σκανδάλης. Αν αυτο 


αυξάνει το πλάτος της υποδοχής. 


Φωτογραφία 17: Σκανδάλη και προφυλακτήρας τοποθετημένα στον δέκτη 


.». 


Μαςμίπο Τιδηςιαϊεαά ὈΥ σοοςᾳἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Το 563/ είναι το τµήµα της σκανδάλης 

μηχανισμός που απελευθερώνει τη βράκα 

μπλοκάρει όταν πατηθεί η σκανδάλη. Είναι φτιαγμένο 
τροποποιώντας µια διάµετρο 10πηπι 

εξαγωνικό κλειδί, που αναφέρεται επίσης ως 

Εξαγωνικά "Κλειδιά". Αυτά είναι ευρέως 

διαθέσιµο από το πιο καλό υλικό 

προμήθεια. Είναι κατασκευασμένα από σκληρυμένο 

χάλυβα, και λόγω του σχήµατόςτους, δανείζουν 

οι ίδιοι ιδανικά για την κατασκευή του 

ένα πρόσφορο ψάξιμο. Τα κλειδιά µπορεί να διαφέρουν σε 
μήκος ανάλογα µε τον κατασκευαστή, 

αλλά το µήκος δεν έχει σηµασία σε αυτή την περίπτωση καθώς 
χρειαζόμαστε µόνο τα κλειδιά στο µεσαίο τµήµα. 

Αυτό, ωστόσο, κάνει το να δίνεις οποιαδήποτε 

μετρήσεις για τα απαραίτητα 

τροποποιήσεις δύσκολες. Γιατο λόγο αυτό εγώ 

έχουν παράσχει τέσσερα πρότυπα για να φτιάξουν 
διαμορφώνοντας το κλειδί µια απλή λειτουργία, (Βλ 

Εικόνα Ο). Και τα δύο άκρα του κλειδιού πρέπει να είναι 
αφαιρείται µέχρι να έχει το ίδιο µήκος µε 

Σχέδιο 'Α'. Δεν είναι δυνατή η διέλευση του κλειδιού µε 
σιδηροπρίονο λόγω 

η σκληρότητα του χάλυβα, άρα γωνιακός μύλος, κατά 
προτίµηση εφοδιασµένος µε σχισμή 

τροχός, πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Εάν ένας γωνιακός μύλος είναι 
απολύτως µη διαθέσιµο, ένα από τα 

Οιλεπίδες σιδηροπρίονου µε επικάλυψη βολφραμίου μπορούν να είναι 
μεταχειρισμένα, αν και είναι αρκετά ακριβά. 


Το επάνω καμπύλο τµήµα του κλειδιού είναι 
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διαμορφώνεται χρησιμοποιώντας µια λίµα και στη συνέχεια γυαλίζεται 
λεία µε γυαλόχαρτο. Τα πρότυπα είναι 

δεν αντιγράφηκε και αφαιρέθηκε, αλλά μάλλον, το 

το κλειδί τοποθετείται απὀ πάνω τους κατά διαστήματα µέχριτο 
το κλειδί ταιριάζει µετα πρότυπα. Η πλευράτου 

κλειδί, το οποίο θα αναφέρουμε τώρα ως ψάρεμα, 

τοποθετείται επίπεδη στη θέση που απεικονίζεται στο 

Σχέδιο «Β» . Είναι πιο γρήγορο να χρησιμοποιήσετε έναν μύλο 
πάγκου για να αφαιρέσετε τον κύριο όγκο του χάλυβα 

πριν ολοκληρώσετε τη χρήση ενός αρχείου. Μόνο αρχείο 
απομακρύνετε αρκετό ατσάλι έως ότου το γωνιακό άκρο είναι 
εντελώς επίπεδη, και όχι παραπέρα. Αυτή η επίπεδη περιοχή 
επιτρέπει στο μπροστινό τµήµα της σκανδάλης να ακουμπά 
θετικά στο πλάι του κουμπώματος. Οπως και 

φαίνεται στο σχέδιο «6» , τρεις τρύπες είναι τώρα 

τρυπηµένο µέσα από το 5θ8/ στις διαµέτρους 

και οι θέσεις που εμφανίζονται. Το μεγαλύτερο απὀ αυτά 

πρώτα ανοίγονται τρύπες. Αυτό είναι το µπουλόνι περιστροφής σύσφιξης 
τρύπα, έχει διάµετρο 5 πηπη και είναι τοποθετημένη 

13 χιλιοστά από το τέλος του ψαλιδιού. Η τρύπα 

µπορεί να τρυπηθεί στις σάρκες που υπάρχουν σκληρυμένες 
κατάσταση ή µπορεί να ανόπτεται Αυτό θα 

εξαρτώνται από το είδος των τρυπανιών που χρησιμοποιούνται. Το 
είναι προτιμότερο να ανοίξετετις τρύπες χωρίς 

ανόπτηση του χάλυβα χρησιμοποιώντας τρυπάνι «(οβρα[ί» . 
κομμάτια. Αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για διάτρηση 

µέσω σκληρού χάλυβα και είναι πολύ χρήσιμα, 

αν και αρκετά ακριβό. Αν αυτά είναι 

µη διαθέσιµο, το ψήσιμο θα πρέπει να θερμανθεί µέχρι 

ανάβει σε έντονο κόκκινο χρώμα στις περιοχές 

όπου πρόκειται να γίνουν οι τρύπες. Αυτό θα έπρεπε 

να γίνει δύο φορές, αφήνοντας το ατσάλι να κρυώσει 

αργά ανάµεσα σε κάθε θέρμανση. Είναι καλύτερο να 
χρησιμοποιήστε ένα φακό αερίου προπανίου για αυτή τη διαδικασία 
καθώς δίνει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες απότο α 

φακός εφοδιασµένος µε φυσίγγιο βουτανίου. 

Επειδή το 5«Θ4/ έχει σχήµα οκταγωνικό, το 


Η πρώτη τρύπα πρέπει να τρυπηθεί σε µια γωνιακή άκρη. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


583Γ Κατασκευή 


Αρχικά, ανοίξτε µια τρύπα διαμέτρου 2 ΠΊΠΙ µέσα απότο 
ψήστε, 13 χιλιοστά απὀ το άκρο και µετά τρυπήστε ξανά το 


τρύπα στην τελική διάµετρο 5 ΠΊΠΙ. Το δεύτερο 


Η τρύπα 2,5 χιλιοστών έχει πλέον τρυπηθεί στα δεξιά του 


τρύπα 5πηΠΙ. Η ακριβής θέση του δεν είναι 
πολύ σηµαντικό, αλλά χονδρικά μιλώντας, είναι 
περίπου 3 χιλιοστά από το τέλος του ψαλιδιού. Φωτογραφία 19: Κάτοψη του ψαριού µε τοποθετημένες 
Και πάλι͵ λιµάρετε µια επίπεδη περιοχή πριν επιχειρήσετε και τις δύο ακίδες. 

ανοίξτε την τρύπα, ώστε το τρυπάνι να µην γλιστράει 

η γωνία. Μια άλλη τρύπα 2,5 χιλιοστών είναι τώρα 
τρυπηµένο µέσα από την πεπλατυσμένη περιοχή, 44 χλστ 
από το τέλος της θάλασσας. Η τρύπα είναι 


βρίσκεται ακριβώς κάτω από το γωνιακό άκρο, όπως φαίνεται 


στο Σχέδιο «6» .Τοτελειωμένο ψάξιμο είναι 


φαίνεται στο σχέδιο «Δ» . 
Φωτογραφία 20: Σαρώστετο ελατήριο, βίδα και παξιµάδι. 
Τέλος, χτυπήστε έναν πείρο ελατηρίου διαμέτρου 2,5 ΠηπΙσε 


κάθε τρύπα 2,5 ΠΊΠΙ µέχρι να γίνει ομοιόμορφο µήκος 

της καρφίτσας είναι ορατή και στις δύο πλευρές της ψαλίδας, 
(Φωτογραφίες 18 και 19). Κάθε καρφίτσα πρέπει να είναι 1" 
σε µήκος. Το 5θΔ/ είναι τώρα έτοιμο 

τοποθετηθεί, αλλά προτού γίνει αυτό, εµείς 

πρέπει να κάνει το 563Γ ελατήριο, (Φωτογραφία 20). 

Αυτό είναι κατασκευασμένο από χάλυβα ελατηρίου µήκους 
γ" χ20 08ι06. Η άνοιξη πρέπει 

έχει µήκος 88 πηπ]. Τρυπήστε διάµετρο 6 ΠΠ 


τρύπα σε απόσταση 9 ΠπΊπῃ από το ένα άκροτου 


το ελατήριο, µετά λυγίστε το χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, 


ΞΕΔΕ 
στο ίδιο περίπου σχήµα µετο σχήµα Ἀ'. 
ΘΡΕΤΝΙ({ 


Ι8ρ 


Φωτογραφία 18: Το 5θαΠ είναι ένα τροποποιημένο κλειδί. ΣΧΗ ΜΑ Β, 
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Η αναζήτηση γίνεται µετην τροποποίηση ενός εξαγωνικού κλειδιού. 
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Εισαγάγετε το ελατήριο µέσα από την εσοχή σάρωσης 

και στερεώστετο στη θέση του µε µια βίδα υποδοχής 
ροδέλα και παξιµάδι. Το 5θ6α( είναι τώρα τοποθετημένο 
πάνω από το ελατήριο και ασφαλίζεται στη θέση του µε 
µια βίδα υποδοχής διαμέτρου 5 ΠΠΠΙ. Αυτό θα έπρεπε 

να έχει µήκος 35 ΠπΊπῃ και να συγκρατείται στη θέση του µε 
ένα καρύδι. Το μακρύ μπροστινό τµήµατου ποδιού της 
σκανδάλης πρέπει να ακουμπάει πάνω από το 
προεξέχουσα καρφίτσα στην επίπεδη πλευρά του ψαριού. 
Όταν πατηθεί η σκανδάλη, το ψάξιμο θα πρέπει 

πέσει προς τα κάτω ώστετο επάνω καμπύλο άκροτου να είναι επίπεδο 


µετο πάνω µέρος του δέκτη, (Φωτ. 21). 


Μην ανησυχείτε αν είναι λίγο πάνω ή κάτω 

αυτή η θέση, θα εξακολουθήσει να απελευθερώνει τη βράκα 
μπλοκ τέλεια καλά. Η κύρια προτεραιότητα είναι 

ότιτο ρέμα δεν δεσμεύει ούτε τσακίζει το 

την εσοχή ή τη σκανδάλη. Θα πρέπει να κινηθεί 

οµαλά και να είναι υπό σταθερά προς τα πάνω 


πίεση από το ελατήριο. 


Ο κάτω δέκτης έχει πλέον συναρμµολογηθεί πλήρως, 
(Βλ. Φωτογραφία 22), και μπορούμε να αρχίσουμε να χτίζουµε 


το πάνω µισό του πιστολιού μηχανής. 
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5863Γ Κατασκευή 


Φωτογραφία 22: Ο πλήρως συναρμολογηµένος κάτω δέκτης. 
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Ο άνω δέκτης είναι κατασκευασμένος από ένα 

Μήκος 11 Ύ" τµήµα κουτιού 30χ30Χχ 2 Πηπι 

σωλήνωση. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος που χρησιµοποιείται για 
ο κάτω δέκτης, εκτός απὀ το μετρητή 

πρέπει να είναι βαρύτερο, δηλαδή, πάχος τοιχώματος 

2πηΠΙ. Πριν προλάβουμε να κόψουµε τα απαραίτητα 

εσοχές στο σωλήνα, πρέπει να είναι 

προσωρινά προσαρτηµένο στην κορυφή του κάτω 

δέκτης χρησιμοποιώντας δύο κλιπ λάστιχου, (Φωτογραφία 23). 

Για να γίνει αυτό, το γεµιστήρα καλά και λαβή 

πρέπει να αφαιρεθεί. Βεβαιωθείτε ότιτο 

κλείσιμο, (άκρο λαβής) και των δύο σωλήνων είναι οριζόντια, 
και ότι κάθε σωλήνας είναι σχεδόν τέλειος 

ευθυγράµµιση όσοτο δυνατόν. Σφίξτε καλά και τα δύο κλιπγια 

να κρατήσετε τους σωλήνες σε αυτή τη θέση. 

Σφίξτε αυτό το συγκρότηµα σε µέγγενη, (κάτω 

δέκτης προς τα επάνω) και ανοίξτε µια τρύπα 6 Πηπι 

µέσα από τις δύο κάτω οπές των μπουλονιών του δέκτη 

και µέσα στον επάνω δέκτη, (Φωτογραφία 24). Τρυπώντας µέσα 

στους δύο δέκτες 

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είµαστε σίγουροι ότι θα είναι µέσα 


ακριβής ευθυγράµµιση όταν το όπλο είναι 


τελικά συναρµολογήθηκε. 


Φωτογραφία 23: Οι δέκτες σφίγγονται μεταξύ 
τους µε δύο κλιπ εὐκαμπτου σωλήνα. 
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Φωτογραφία 24: Διάτρηση στις κάτω οπές 
των μπουλονιών του δέκτη. 


Μετους δύο δέκτες ακόµα σφιγµένους μεταξύτους, 

γράψτε τα γράµµατα "ΕΡ" στη δεξιά πλευρά του επάνω δέκτη. 
Στον αντίποδα (αριστερά 

πλευρά) γράψτετα γράµµατα «ΕΗ» και µετά 

αφαιρέστε τα κλιπτου εὐκαμπτου σωλήνα, (Βλ. Εικόνα Τ). 
Εκεί που ενώθηκαν οι δύο δέκτες 

μαζί, (κάτω πλευρά), γραφή «ΜΝΝ» . είναι 

απαραίτητο για τη σήμανση κάθε πλευράςτου 

δέκτη µε αυτόν τον τρόπο για να εξασφαλίσετετα ακόλουθα 
οι εσοχές κόβονται στις σωστές πλευρές του 

ολαβων. Αυτά τα γράµµατα αναφοράς 

βάση για Ε]δείίοη Ρογί (ΕΡ), Εἰεείογ Ηοίε 

(ΕΗ) και Μ8οδΖίΠθ6 ΝΛΙΘΙΙ (ΜΝΝ). Το χαµηλοτερο 

ο δέκτης µπορεί τώρα να επανασυναρµολογηθεί και 
βάλουμε στη µία πλευρά καθώς δεν θατο απαιτήσουμε 

και πάλι µέχρι να ολοκληρωθεί ο επάνω δέκτης 


συναρμολογηµένο. Οι εσοχές μπορούν τώρα να κοπούν 


στον επάνω δέκτη, (Βλ. Εικόνα ΙΟ). 


Θα ξεκινήσουμε µε το Σχέδιο 'Α',το οποίο δείχνει 

τις θέσεις της θύρας εκτίναξης και το 

υποδοχή λαβής μπουλονιού. Χρησιμοποιήστε ένα σετ τετράγωνο και 
γράψτε τη θέση της θύρας εκτίναξης 

στη δεξιά πλευρά του δέκτη, όπου 

σημειώσαμε νωρίτερα "ΕΡ". Το λιμάνι δεν µπορεί 

να κοπεί µε ένα σιδηροπρίονο, έτσι µια σειρά απὀ 

οπές διασύνδεσης, 3 ή 4 Πηπι 


διαμέτρου, τρυπούνται κατά µήκος του εσωτερικού του 


η γραµµή του σκορ. Αυτό θα επιτρέψει 
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το ανεπιθύμητο τµήµα του χάλυβα να είναι 

αφαιρείται χρησιμοποιώντας ένα μικρό µήκος ράβδου και α 
σφυρί. Οι οδοντωτές άκρες γύρω απότο 

εσωτερική περιφέρεια του λιμανιού µπορεί τώρα 


να αρχειοθετηθεί ομαλά. 


Η σχισμή της λαβής του μπουλονιού είναι τώρα κομμένη στο επάνω µέρος 
δεξιά γωνία του δέκτη. είναι 

τοποθετημένο σε απόσταση 55 χιλιοστών από το άκρο του βραχίονα 
ο δέκτης και έχει µήκος 110 χλστ. Σηµάδι 

την αρχή και το τέλος της υποδοχής και, στη συνέχεια, αρχειοθετήστε 
µια επίπεδη περιοχή ανάµεσα στα δύο σημάδια. Αυτό το διαμέρισμα 
η περιοχή πρέπει να είναι αρκετά ευρεία ώστε να επιτρέπει 
το γωνιακό άκρο που πρέπει να τρυπηθεί χωρίς το τρυπάνι 
να γλιστρήσει από τη γωνία. Και πάλι αυτό 

Η εσοχή δεν µπορεί να κοπεί µε πριόνι, οπότε 

τρυπήστε µια σειρά από τρύπες, διαμέτρου 6 ΠῃΠῃ, 

σε όλο το µήκος της επίπεδης περιοχής. Ενα 

Ο γωνιακός μύλος χρησιµοποιείται τώρα για κοπή 

και διευρύνετε την υποδοχή. Αυτό θα επιτρέψει ένα επίπεδο αρχείο 
για να εισέλθετε στην υποδοχή, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτησή της 


σε πλάτος 6 έως 6,5 ΠηπΠΙ, (Φωτογραφία 25). 


Φωτογραφία 25: Ο πάνω δέκτης µε όλα 


εσοχές κομµένες. 


Η υποδοχή µπορεί να κοπεί σε χαμηλότερη θέση εάν 
απαιτείται, αλλά όχι μικρότερη από 20 πΊπι απότο 

κάτω άκρο του δέκτη. Αυτό πιο χαμηλά 

Η θέση της υποδοχής της λαβής του μπουλονιού είναι η µεγαλύτερη 


αισθητικά ευχάριστο ένα, αν η εμφάνιση είναι του 
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σημασία για σένα, αλλά έχω απλά 

τοποθέτησε την υποδοχή στην ακριβή γωνία 

θέση, ως «Ευτυχισμένο Μέσο» έτσι ὠστενα 

μιλώ. Είναι πραγματικά µόνο σε προσωπικό επίπεδο 
προτίµηση ως προς το πού βρίσκεται η υποδοχή 


τοποθετημένος. 


Μπορούμε τώρα να στραφούμµε στο Σχέδιο «Β» και να κόψουµε 
τις εσοχές για το γεµιστήρα καλά και ψήστε. Χρησιμοποιήστε 
ξανά ένα καθορισμένο τετράγωνο για να κρατήσετε το καθένα 
σημάδι γραφέα τόσο τετράγωνο και ακριβές όσο 

είναι δυνατό, στη συνέχεια κόψτετο στη θέση που φαίνεται 
χρησιμοποιώνταςτις ίδιες μεθόδους που περιγράφονται παραπάνω. 
Πέντε τρύπες ανοίγονται τώρα στα αριστερά 

πλευρά του δέκτη, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 

ΝΤΟ’. Γράψτε µια γραµµή κάτω από το µήκοςτου αριστερού 
πλευρά, όσοτο δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο. 

Κάντε ένα σημάδι διάτρησης 76 Πηπ] κατά µήκος αυτής της γραμμής 
(από το μπροστινό µέροςτου δέκτη) και τρυπήστε α 

Τρύπα διαμέτρου 6,5 Πηπι σε αυτή τη θέση. Αυτό 


Η τρύπα θα δεχτεί αργότερα το µπουλόνι εκτίναξης 


Όλες οι εσοχές έχουν πλέον κοπεί εκτός από 

τις τέσσερις τρύπες στο κάτω µέροςτου Σχεδίου 

ΝΤΟ". Αυτές οι τρύπες έχουν διάµετρο 3 Πηπη και 

θα δεχτεί σύντομα τις θηλιές σφεντόνας. 

Ωστόσο, μέχρι να γίνουν οι βρόχοι, µόνο 

ανοίξτε δύο από τις τρύπες, στα µέτρα 

στο σχήμα 'ὺ', Σχέδιο 'ς’. Οι θηλιές σφεντόνας 
σχηματίζονται από µήκος διαμέτρου 3πηπι 

(ή ελαφρώς μεγαλύτερη) χαλύβδινη ράβδος, όπως φαίνεται στο 
Σχήµα ν'. Κόψτε δύο ράβδους µήκους 65 Πῃπῃ 

και καταγράψτε ένα σηµείο σε κάθε άκρο. 

Η συνηθισμένη ράβδος από µαλακό χάλυβα είναι τέλεια 
αρκετά ισχυρή γιατις θηλιές σφεντόνας. 

Μετρήστε σε 20 Πήπι από κάθε άκρο του 

ράβδος και σχηµατίστετα σε σχήμα «9» από 

λυγίζοντας τα σε αυτό το σηµείο. Η εσωτερική µέτρηση των 


βρόχων σφεντόνας πρέπει να είναι 
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Υποδοχή λαβής μπουλονιού 


ΑΝΩΤΕΡΟΣ 
ΔΕΚΤΗΣ 


ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ 
ΔΕΚΤΗΣ 


Πίσω όψη των δεκτών 


σαν να στοχεύει όπλο. 
ΕΗ' (τρύπα εκτοξευτήρα) 


ΕΡ' (Θύρα εξαγωγής) 


ΣΧΗΜΑ "Τ' 


οδα, 


Μδβοβίπε ΤγαηςΙαΐῖεα ϱΥ ΦοοοΙθ 


μ----------- 55 χιλιοστά νκ------ 10 χλστ ἑ. 


ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ 


ΣΧΗΜΑ 0; ΑΝΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΧΗΣ ΔΕΚΤΗ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 


(ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ) 


| 16 χιλιοστά | 


42 χιλιοστά 
ΘΥΡΑ ΕΚΤΟΞΗΣ 


ΤΡΥΠΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 


Φ 


12 ΠΊΠΙ 
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περίπου 28 Πηπι, αλλά µην ανησυχείτε αν είναι ελαφρώς 


λίγο πολύ, δεν έχει και µεγάλη σημασία. 


Τοποθετήστε ένα από τα μυτερά πόδια σε ένα από 


τις τρύπες του βρόχου και χτυπήστετο άλλο πόδι µε 


ένα σφυρί. Αυτό θα σηµατοδοτήσει τη θέση του 


η δεύτερη θέση της οπής βρόχου επάνω στο 


πλευρά του δέκτη. Τώρα πραγµατοποιήστε αυτό 


ίδια διαδικασία για τον δεύτερο βρόχο και 


στη συνέχεια ανοίξτετις δύο τρύπες. 


Γ-- μαος ---] 


ανα 


μας 9 


ανα 


ΕΙΚΟΝΑΝ. 


-«-- 28ππι ---- 
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Φωτογραφία 26: Οι θηλιές 5ΙίΠπο είναι ασηµένιες 


κολλημένο στη θέση του. 


Σπρώξτε κάθε βρόχο στη θέση τους έτσι ώστε να είναι 
που προεξέχει περίπου 6 πππι(ν”) απὀ το πλάι 

του δέκτη. Κάθε βρόχος σφεντόνας είναι τώρα 

κρατείται µόνιμα σε θέση µε ένα μικρό 

σταγόνα ασηµένιας κόλλησης ή συνηθισµένης ηλεκτρικής 
(μαλακή) συγκόλληση, που εφαρµόζεται στο σηµείο όπου 
τα πόδια του βρόχου περνούν από την πλευράτου 


δέκτης, (Φωτ. 26). 


Ο επάνω σωλήνας δέκτη έχει πλέον τελειώσει 

και έτοιμο να τοποθετηθεί µετο εσωτερικό 

εξαρτήματα εργασίας. Ωστόσο, πριν προλάβουμε να χωρέσουµε 
η κάννη, το µπλοκ κλείστρου, το κύριο ελατήριο και 

ασπίδα ανάκρουσης, πρέπει να εγκαταστήσουµετρεις «άξονες 
Κλειδώστε τα κολάρα στο εσωτερικό του δέκτη. 

Τα κολάρα έχουν δύο σκοπούς, πρώτον, αυτοί 

αφήστε τους δύο δέκτες να βιδωθούν 

μαζί και λειτουργούν ὡς συγκρατητές για το 

συγκρότηµα κάννης, μπουλονιού και κύριου ελατηρίου. 

Τα κολάρα έχουν ποικίλες χρήσεις όπως π.χ 

συγκράτηση γραναζιών και τροχαλιών στη µηχανή 

εργαλεία και είναι ευρέως διαθέσιµα από µπουλόνι 

και προμηθευτές ξηρών καρπών και καλό υλικό 

προμήθεια. Ένα κολάρο μετριέται µετο μέγεθος 

της ράβδου ήτου άξονα πρέπει ναταιριάζει, µε άλλα λόγια, εάν 
απαιτείται ένα κολάρο για να χωρέσει µια ράβδο διαμέτρου 1", 
ζητάμε γιακά 1". Το πιστόλι της µηχανής µας 


απαιτεί γιακά δεκαπέντε 1". 
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Η εξωτερική διάµετρος(ΟΡΓ) του γιακά 2”. 

είναι συνήθως 1", ωστόσο, κατά την αγορά, 

η ΟΡ πρέπει να μετρηθεί για να βεβαιωθείτε 

έχουν τη σωστή διάµετρο. Είναι καλά 

αξίζει να επισηµάνουµε εδώ ότι θατο κάνετε 

περιστασιακά συναντούν περιλαίµιαπου, 

αν και είναι 1”, δεν είναι 1” ΟΡ, αλλά 

ελαφρώς μεγαλύτερο ή μικρότερο. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι διαφορετικοί κατασκευαστές µπορεί να κάνει 
γιακά µε ελαφρώς διαφορετικές προδιαγραφές. 

Μετην προὐπόθεση ότι τα κολάρα είναι μεταξύ 25,40 πηπι 
Ξ26 χιλιοστά (1”) θα έχουν καλή εφαρµογή 

µέσα στο σωλήνα του δέκτη. Επίσης, µέτρο 

το µήκος (πάχος) των κολάρων. αυτοί 

πρέπει να έχει µήκος περίπου 11 πππι. Καθε 

το κολάρο θα είναι εξοπλισμένο µε µια βίδα µε ραβδώσεις, 
που όταν σφίγγεται συγκρατεί το γιακά 

τη ράβδο ήτο σωλήνα στον οποίο έχει τοποθετηθεί. Αυτά τα 
δεν απαιτούνται βίδες για τις τρεις 


κολάρα που τοποθετούμε µέσα στον δέκτη. 


αυτά θα πρέπει να ξεβιδωθούν και 
απορρίπτονται. Η εσωτερική διάµετρος, (10), πρέπει 


να αυξηθεί σε δύο από τατρία περιλαίµια 


από τα σηµερινάτους 12,70 πηπι( 1”) σε µια ταυτότητα 


των 14,2 χλστ. Οιλόγοι για αυτό θα 


γίνει φανερό αργότερα. 


Είναι ένας κωνικός πείρος 14,2πῃπῃ, (9/16"). 

απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Και ευθεία και 

Οι κωνικές μηχανές κοπής χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
μηχανικής και είναι ευρέως διαθέσιµα 

δεύτερο χέρι. Μια καλή πηγή προμήθειας είναι μεταχειρισμένα 
εργαλεία και μηχανήματα 

αντιπροσώπους, όπου ολόκληρα κιβώτια αγκυρωτών 

µπορεί να βρεθεί. Πολλά χρεοκοπηµένα στοιχεία µετοχών 
σε αχρησιµοποίητη κατάσταση µπορεί επίσης να αποκτηθεί 
σε κλάσμα της νέας τιµής. 


Ό,τι κι αν κάνετε, µην αγοράζετε καινούργια 
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-------------------ἵ--- 
υν 


Φωτογραφία 27: Τα κολάρα είναι στριμωγµένα 
χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή παρόμοιο εργαλείο. 


ροπόλες, είναι απαγορευτικά ακριβά, 

και, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, αυτό 

περιττό νατο κάνουµε. Όταν αγοράζετε οποιοδήποτε 
κοπτήρας µεταχειρισµένος, να το ελέγχετε πάντα 

οι κοπτικές άκρες είναι αιχµηρές και 

άθικτος, αν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε κάποιον 

ποιός ξέρει! Σφίξτε µε ασφάλεια ένα γιακά 

µια µέγγενη και τοποθετήστετο σφουγγάρι σε κατάλληλο 
«Στήριγµα πατήµατος» , ήθα μπορούσε να είναι ένα χειροκίνητο τρυπάνι 
χρησιµοποιείται, µετην προὐπόθεση ότιτοτσοκ είναι αρκετά µεγάλο 


για να αποδεχτεί τη διάµετρο του καθαριστή. 


Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποκόλλησης περνάει µε 
ακρίβεια από το κολάρο, κρατήστε τη μηχανή όπως 

κοντά σε ορθή γωνία ως προς το πρόσωποτου γιακά ως 
δυνατόν. Εφαρµόστε πολύ ελαφριά πίεση προς τα εµπρός 
στον κοπτήρα µέχρι να περάσει µέχρι τέρμα 

µέσα από το κέντρο του γιακά, (Φωτ. 27). 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία γίνεται 


στο δεύτερο από τατρία γιακά. ο 


τα κολάρα είναι τώρα έτοιµα να εισαχθούν στο εσωτερικό του 


δέκτης. Έντεκα θόλος διαμέτρου 6ΠηΠι 

βίδες υποδοχής κεφαλής, µήκους 6 Πηπ (µετρ 
από το κάτω µέροςτου κεφαλιού μέχρι τοτέλος 
του νήματος), απαιτείται να διατηρούν το 
κολάρα στη θέσητους. Οι βίδες υποδοχής πρέπει 
έχουν το ίδιο μέγεθος νήματος, (ρἰῖς[Π), όπως το 
βίδες, ἐτσι και οι βίδες υποδοχής 


βιδώστε στα κολάρα. Πρέπει επίσης να υπάρχει βρύση 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


αποκτήθηκε µετο ίδιο μέγεθος νήµατος µετο 

βίδες. Οι δύο τρύπες 6πΊπῃ που ανοίξαµε 

νωρίτερα, (όταν οι δύο δέκτες ήταν 

σφιγµένα μαζί) επιτρέπει δύο από τα 

κολάρα που πρέπει να βιδωθούν στο εσωτερικό του δέκτη. 
Τοποθετήστε το πρώτο τροποποιημένο κολάρο στο 

δέκτης, ακριβώς µπροστά από τη θύρα εκτίναξης, 

και ευθυγραμμµίστε την οπή της βίδας του κολάρου µετην 
οπή του μπουλονιού του δέκτη. Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο 
κλειδί και βιδώστε µια απότις βίδες υποδοχής 

µέσω του τοίχου του δέκτη και στο 

περιλαίµιο. Σφίξτε τη βίδα για να τη συγκρατήσετε καλά 
γιακά στη θέση του. Τώρα εισάγετε το δεύτερο, 
(ατροποποίητο), γιακά στη ζιβάγκοτου 

δέκτη και ασφαλίστετον στη θέση του χρησιμοποιώνταςτο 
ίδια διαδικασία. Το τρίτο, (τροποποιημένο) 

κολάρο εισάγεται στα αριστερά της εξώθησης 

Λιμάνι. Ανοίξτε µια τρύπα 6 ΠΊΠΙ σε αυτή τη θέση 5.5 

ΠΊΠΛ από την αριστερή πλευρά της θύρας, ασφαλίζοντας 
στη θέση του µε µια βίδα υποδοχής. Συγουρεύοµαι 

ότι και οι τρεις βίδες είναι καλά σφιγµένες για να µην 
κινούνται τα κολάρα. Τα δύο 

γιακά στο μπροστινό µέρος και στο άκροτης βράκαςτου 

ο δέκτης είναι τώρα τρυπηµένος στους άλλους τρεις 
πλευρές, οπότε κάθε γιακά θα δέχεται τρεις 

περισσότερες βίδες. Το τρίτο γιακά, στα αριστεράτου 
τολιµάνι, τρυπιέται µόνο από δύο πλευρές, δηλαδή το 
πάνω και αριστερή πλευρά. Δεν μπορούμε νατρυπήσουµε στατυφλά 
µέσα από τους τοίχους του δέκτη και ελπίζω να 

εντοπίστε το κέντρο κάθε γιακά. Εμείς πρέπει, 

Επομένως, βρείτετη θέση του κάθε γιακά 

πριν ανοίξετετις τρύπες. Ο πιο εὐκολος τρόπος είναι 

να χρησιμοποιήσει ένα καθορισμένο τετράγωνο και να γράψει µια γραµµή 
γύρω απότις τρεις πλευρές του δέκτη µέσα 

ευθυγραμμµίστε µε το κέντρο κάθε βίδας υποδοχής 


τοποθετήθηκε νωρίτερα. Τώρα µετρήστε στο κέντροτου 
κάθε γραµµή και τρυπήστε ένα σημάδι. αυτό θα 


σας δίνω τη θέση των κολάρων επάνω 
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Φωτογραφία 28: Τρία κολάρα προσαρμοσμένα στο 


δέκτης. 
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κάθε πλευρά του δέκτη. Όπουτο 

Τα σημάδια διάτρησης δείχνουν, τρυπήστε ένα 2 έως 3 Πηπι 
διάμετρος τρύπα µέσα απόττις άλλες πλευρές των τριών 
γιακά. Τώρα χρησιμοποιώντας το σωστό 

διάµετρος τρυπανιού για το µέγεθος της βρύσης, δηλαδή 5 ΠΠΠΙ, 
ανοίξτε ξανά κάθε τρύπα στη σωστή διάμετρο. 

Κάθε τρύπα χτυπιέται τώρα και η άλλη 

οκτώ βίδες υποδοχής τοποθετημένες και σφιγµένες, 


(Φωτογραφία 28). Κοιτάξτε µέσα από τον δέκτη από 


από άκρη σε άκρη και ελέγξτε ότι οι βίδες 

δεν φαίνεται στο κέντρο των γιακά. 

Εάν τα άκρα των βιδών είναι ορατά 

πρέπει να συντομευτεί. 

Μετους γιακάδες ασφαλισμένους µέσα στο 

δέκτη, μπορούμε να προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση 
και ταιριάζουν το βαρέλι, το µπλοκ βράκα και 


συναρμολόγηση κύριου ελατηρίου. 
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Η κατασκευή µιας κάννης όπλου µε όπλα θα απαιτούσε έναν 
τόρνο και µια µηχανή τουφεκιού και 

προφανώς, σχετικά λίγοι άνθρωποι κατέχουν τέτοια 
εξοπλισμός. Με οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο µπορεί πραγματικά 
πρέπει να χαρακτηριστεί ως σπιτικό, πρέπει 

θέτουν σε κίνδυνο την εγγενή ακρίβεια του 

τουφεκιστή κάννη, για την εὐκολα κατασκευασμένη 

έκδοση µελεία οπή. Ενώ η ακρίβεια 

του όπλου ή του τουφεκιού είναι πολύ σηµαντικό, 

η δύναμη πυρός του πολυβόλου µέσα 

η ακρίβεια είναι δευτερεύουσας σημασίας. 

Αξιόπιστη λήψη τόσων σφαιρών στο 

στόχος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είναι ο κύριος 

θεώρηση. Εάν είστε ιδιοκτήτης ή έχετε 

πρόσβαση σετόρνο, η προφανής µέθοδος 

κατασκευή κάννης θα ήταν για να το κατεργάζω 

ως στερεά µονάδα. Η γεώτρηση θα απαιτούσε 

κατεργασία σε διάµετρο 7,5π]πι, χρησιμοποιώντας 

ἐνα τρυπάνι «μακράς σειράς» και στη συνέχεια θαλαµωτό µε 
τον συνήθη τρόπο χρησιμοποιώντας το 

κατάλληλου διαμετρήματος θαλαμοειδούς μηχανισμού. 
Μια σφαίρα διαμετρήματος 0,32 Θα είναι µια καλή εφαρµογή τύπου 
σε ένα βαρέλι επεξεργασμένο σε διάµετρο οπής του 

7,5 χλστ. Για το γύρο 0,380, διάμετρος τρυπανιού 

8,7 ή 8,8 ΠΊπι θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί.ο 

βολικό βαρέλι είναι πολύ πιο εὐκολο να κατασκευαστεί. Το 
αποτελείται από ένα συγκρότημα δύο συστατικών, δηλ 

ένα µήκος σωλήνων χωρίς ραφή υψηλής αντοχής, 

ενισχυμένο µε µια σειρά κλειδαριών άξονα 

κολάρα. Οι γιακάδες είναι ίδιου μεγέθους, 


δηλαδή Ί» , όπως αυτά που μόλις βιδώσαµε 
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στο εσωτερικό του άνω σωλήνα δέκτη. 

Ο σωλήνας κάννης είναι ένας μηχανικός σωλήνας χωρίς ραφή 
14/29 χ 3,25 ήΠΙ µήκους ο", 

(5ΜΤ). Η κατηγορία «5ΜΤ» και «5ΗΤ» του 

Οι σωλήνες χρησιμοποιούνται αθόρυβα εκτενώς για 
βιομηχανικές εφαρμογές και είναι τέλεια 

επαρκή αντοχή για την αυτοσχέδια κάννη πυροβόλου όπλου. 
Οι γιακάδες όχι µόνο 

ενισχύσει την κάννη, αλλά και αύξηση της 

βαρέλια εξωτερική διάµετρος, επιτρέποντας έτσι την 

κάννη που θα εγκατασταθεί στον επάνω δέκτη. 

Πριν χωρέσουµετα κολάρα πρέπει να είναι η κάννη 

θαλάμου για να δεχτεί το διαμέτρημα 32 

φυσίγγιο, (Βλ. Παράρτημα 'Ε' γιατο «380 

διαμέτρημα). Να θάλαμο το βαρέλι,α 

Θα απαιτηθεί «εξαερωτήρας θαλάμου» (βλ 

Παράρτημα Γ' για τον κατάλογο προμηθευτών). Πρώτον, το 
Η κάννη πρέπει να είναι σταθερά στερεωµένη σε µέγγενη. 
τοποθετούµετο τετράγωνο στέλεχος του σφιγκτήρασεα 
κατάλληλη υποδοχή βρύσης και στη συνέχεια σύρετετο 
σφουγγάρι στην οπή των βαρελιών. Προχωρήστε σε 
περιστρέψτε τη συσκευή κοπής δεξιόστροφα, 

ασκώντας ελαφρά προς τα εµπρός πίεση στο 

Ψαλιδωτής. Μικρή ποσότητα κοπής 

ένωση» θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί στο 

κοπτικά άκρα, για να εξασφαλιστεί ομαλή 

φινίρισμα στην εσωτερική περιφέρειατου 

τοίχους θαλάμου. Αφαιρέστε τη συσκευή αποκόλλησης στο 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θαλάµου 

και καθαρίστε προσεκτικά την οπή της κάννης 

µε µια συρµάτινη βούρτσα καθαρισμού. Όταν ένα 

το φυσίγγιο θα θάλαµο σε ένα βάθος όπου 

3 χιλιοστά της βάσης του φυσιγγίου προεξέχουν από 

η κάννη βράκα, ο θάλαμος κόβεται σε 

το σωστό βάθος. Ολόγος για αυτό 

η προεξοχή θα γίνει εμφανής αργότερα 


όταν αρχίσουμε να συναρμολογούμε τη µηχανή 
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Συναρμολόγηση κάννης 


Φωτογραφία 29: Η βάση του φυσιγγίου 


πρέπει να προεξέχει 3 ΠΊΠΙ απὀ την κάννη 


πιστόλια βράκα µπλοκ, (Βλ. Φωτογραφία 29). 

Μετά τη διαδικασία της θαλαµοποίησης, το 

το στόμιο του θαλάμου πρέπει να είναι λοξότµητο, 
(λοξότµητη), χρησιμοποιώντας είτε ένα εργαλείο κοπής µε 
νιπτήρα είτε ένα εργαλείο αφαίρεσης γρεζιών. Ο σκοπόςτης 
λοξοτοµής της εισόδου του θαλάμου είναι να επιτραπεί η 
ομαλή τροφοδοσία των φυσιγγίων από το γεµιστήρα στο 
βαρέλι.ο 

ηλοξότµηση πρέπει να κοπεί έτσι ώστε να µετράει 
περίπου Ίπηπι έως Ί,5Πήπι κατά µήκος (βέλος), 

(Βλ. Εικόνα Χ). Τέλος, αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά ρινίσµατα 
κ.λπ. απὀ το εσωτερικό του 

θάλαμο και οπή, και ελέγξτε ότι α 

Το φυσίγγιο θα κυλήσει οµαλά κάτω από αυτό 


δική της ορµή. 


ΣΧΗΜΑ Χ. 


Δεν πρέπει να απαιτείται δύναμη για να θάλαμο 
το φυσίγγιο και θα πρέπει να γλιστρήσει ομαλά µέσα στο 


θάλαμο. Αφού κόψετετο 
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φάλτσο στο στόµατου θαλάμου και τον έλεγχο του 
Εφαρµογή φυσιγγίου, μπορούμε να αρχίσουμε να συναρμολογούμε 


το βαρέλι. 


Η κάννη είναι εφοδιασµένη µε γιακά έξι Ί ", αυτά 

έχουν το ίδιο μέγεθος µε αυτά που είναι βιδωµένα εσωτερικά 
τον άνω δέκτη. Έχουμε ήδη ένα 

κολάρο κάννης βιδωµένο µέσα στο δέκτη, για να 

δεξιά της θύρας εκτίναξης. Αυτό είναι 

αφαιρείται από τον δέκτη και τοποθετείται 

πάνω από το άκρο του θαλάμου του βαρελιού. Αυτό 

το γιακά έχει ήδη διαμορφωθεί σε ένα 

10 14,2 πηπῃ(9/16") και θα πρέπει να είναι άνετο 

πιέστε το πάνω από το βαρέλι. Πέντε ακόµη γιακά 

πρέπει τώρα να εξισορροπΏηθεί, χρησιμοποιώνταςτο ίδιο 
14,2 χιλιοστά κωνικό βελονάκι που χρησιµοποιήσαµε νωρίτερα 
στο Κεφάλαιο έκτο. Σύρετε δύο γιακά επάνω 

κάννη, πίσω απὀ το κολάρο συγκράτησης της κάννης, καιτα 
άλλα τρία µπροστά από το κολάρο συγκράτησης 

γιακά, (Φωτ. 30). Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί και 
Σφίξτε καλάτις βίδες της ράβδου 

καθένα από τα πέντε γιακά. Είναι σηµαντικό να 

βάλτετο κολάρο συγκράτησης πάνω από το βαρέλι το 

µετον ίδιο τρόπο όπως ήταν µέσα στο 


δέκτης. Εάν δεν είναι͵ δεν θα είναι δυνατό 


βιδώστετην κάννη στον δέκτη. Εισαγάγετετο 
συναρμολογηµένη κάννη στον δέκτη και 

Βιδώστετο στη θέση του µετις τέσσερις βίδες υποδοχής 
αφαιρέθηκε νωρίτερα, (Φωτογραφία 31). Μετο βαρέλι 
στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές και το κάνει 
να µην κινείται ή να περιστρέφεται. Πολύ λίγο "παιχνίδι" 
πρέπει να υπάρχει μεταξύ του σωλήνα και του γιακά 
συνέλευση. Εάν, µετά το ρέμα έξω, τα κολάρα 

δεν θα γλιστρήσει πάνω στο βαρέλι, το βαρέλι 

µπορεί να γυαλιστεί µε γυαλόχαρτο µέχριτο 

τα γιακά θα γλιστρήσουν ομαλά. είναι 


αξίζει να επισηµάνουµε εδώ ότι εάν 16/9" 
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μπορούν να βρίσκονται τα γιακά (µε εξωτερικό φαίνεται ωστόσο ότι ενώ τα κολάρα 72” είναι 
διάµετρος 25,40 ή 26 παπι) θα γλιστρήσουν άµεσα διαθέσιµα, αυτά σε µη τυποποιημένα 
κατευθείαν πάνω στο βαρέλι χωρίς να χρειάζεται νατα Τα κλασματικά µεγέθη είναι συνήθως πιο δύσκολα 
στριμώξετε. Εάν είναι διαθέσιμο, επτά 9/16” εγκατάσταση. Ωστόσο, αξίζει να ζητήσετε γιακά 9/16" 
θα απαιτηθούν κολάρα, έξι για το βαρέλι όταν αγοράζετε το άλλο 

συναρμολόγησης και ένα στα αριστερά του υλικά όπως µπορεί να είναι διαθέσιµα στο δικό σας 
θύρα εκτίναξης. Η προσωπική εμπειρία έχει περιοχή. 


Φωτογραφία 30: Η πλήρως συναρμολογηµένη κάννη. 


Φωτογραφία 31: Το βαρέλι που τοποθετήθηκε στον δέκτη. 
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μπορούμε να επιτύχουμε ακρίβεια συνήθως µόνο 

στη διάθεση του ιδιοκτήτη του τόρνου. Στο ένα άκροτου 
ο σωλήνας µια σχισμή έχει πλέον κοπεί, 32 χιλιοστά µέσα 
μήκος και πλάτος 3 χιλιοστά, χρησιμοποιώντας σχισμή 
τροχός τοποθετημένος σε γωνιακό μύλο.ο 

Στη συνέχεια, η υποδοχή κόβεται στη σωστή θέση 


διαστάσεις χρησιμοποιώντας µια λίµα βελόνας, (βλ 


Υ). Μην ανησυχείτε εάν η υποδοχή είναι ελαφρώς μικρότερη 
Όπως φαίνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν είναι 

από αυτή τη µέτρηση 3 χιλιοστών, δεν το κάνει 
απαραίτητο να έχετε έναν τόρνο για να φτιάξετε ένα όπλο 

σημασία πάρα πολύ. Εάν ένας γωνιακός μύλος δεν είναι 
βαρέλι, και οµοίως, µια φρέζα είναι 

διαθέσιµα, µια σειρά διασύνδεσης 
δεν απαιτείται για την κατασκευή της βράκας 

μπορούν να ανοίξουν τρύπες για να αφαιρέσετε το μεγαλύτερο µέρος 
µπλοκ, ή «Βο!Ώ. , όπως συνήθως αποκαλείται. 

χάλυβα προτού η σχισµή λιµάρεται στη σωστή της θέση 
Η συνήθης µέθοδος κατασκευής μπουλονιών 

διαστάσεις. Αυτή η υποδοχή είναι η «Υποδοχή Εἰθείου» , 
θα ήταν η μηχανική του απὀ ένα στερεό 

στο οποίο θα χωρέσει σωστά το 'Εἰθείοί Βοι(' 
τµήµα χάλυβα. Για τα περισσότερα επίδοξα όπλα 

σειρά µαθηµάτων. Θα συζητήσουμε αυτό το απλό µέρος 
κατασκευαστές, αυτή η µέθοδος θα είναι έξω από το 

το επόμενο κεφάλαιο. 
ερώτηση. Ωστόσο, αν συµπεριλάβουμε µόνο 

Το άκρο της θυρίδας εξαγωγής του σωλήνα είναι τώρα 
εκείνα τα τµήµατα του μπουλονιού που είναι αυστηρά 

«αντιβυθισμένο» χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι χειρός 
απαραίτητα και αγνοήστε αυτά που είναι 

ένα «εργαλείο κοπής µε κωνικότητα» , (µην χρησιµοποιείτεα 
Όχι, ένα «σκελετονοποιηµένο» µπουλόνι µπορεί να είναι γρήγορα 

κόφτης πάγκου καθώς αυτό θα κόψει λάθος βαθµό 
συναρμολογηµένο από ένα µήκος σωλήνα και 

κωνικότητας), (Βλ. Φωτογραφία 32).ο 
µια σειρά από κολάρα κλειδαριάς άξονα, ένα συγκρότημα 

σκοπός της κωνικής εσοχής τοίχου, καθώς εμείς 
στην πραγματικότητα μοιάζει πολύ µετο βαρέλι. 

θα το καλέσει τώρα, είναι να κάνει τη σίτιση του 
Εάν έχετε τόρνο ή γνωρίζετε κάποιον 

φυσίγγια από γεµιστήρα σεθάλαµο α 
όποιος το κάνει, το µπουλόνι µπορεί εὐκολα να περιστραφεί ως 

πιο αξιόπιστη διαδικασία. Αν η κωνική κοπή 
µια µονάδα ενός τεµαχίου, (Βλ. Παράρτημα ΣΤ' για 

Το εργαλείο δεν είναι διαθέσιμο σε εσάς, η εσοχή µπορεί 
σχέδια μηχανικού). Γιατη συναρμολόγηση ενός 

κόβεται µε ίσιο τοίχο, χρησιμοποιώντας τρυπάνι 9 Πηπι 
'εὐχρηστο µπουλόνι', µήκους 130 πιπι (5 1/8”). 

για το µπουλόνι 0,32 και ένα 9,7 ή 9,8 ΠΙΠΙγιατο 
των 12/70χ2,03 Πήπι (1 Χ14 9) ΞΜΤ/ΣΗΤ ή 

«380. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι εάν 
Απαιτείται σωλήνας ΕΒΝΝ. Αρχικά, κόβεται ο σωλήνας 

χρησιμοποιούνται τρυπάνια για την κοπή της εσοχής που πρέπει να είναι 
μήκος και κάθε άκρο λιµάρεται πλήρως 

γίνεται πριν κοπεί η σχισµή του εκτοξευτήρα. 
διαμέρισμα. Ένας κόφτης σωλήνα, (διατίθεται απὀ οποιαδήποτε 


κατάστημα), είναι µια ακριβής μέθοδος διασφάλισης 


κάθε άκρο του σωλήνα είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη. Εππσμων-.....--ὴ 


Χρησιμοποιήστε τον κόφτη για να φτιάξετε έναν ρηχό δακτύλιο 
γύρω από το σωλήνα και, στη συνέχεια, λιµάρετε στο 


σημάδι δαχτυλιδιού. Χρησιμοποιώντας αυτή την απλή μέθοδο, Φωτογραφία 32: Ένα κωνικό εργαλείο κοπής 
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ΜΜΟΕΤΙ 


ΕΙΚΟΝΑΥ. 


Η εσοχή δέχεται τη βάση του 

φυσίγγιο, το οποίο, ίσως θυμάστε 

προεξέχει 3 χιλιοστά απὀ την όψη της βράκας του 

το βαρέλι, (Βλ. Εικόνα Ζ). Η εσοχή κόβεται τόσο βαθιά ώστε 
να επιτρέπει το φυσίγγιο 

βάση για «κάθισμα» σε βάθος 2πῃΠ, και όχι 
περαιτέρω, (Βλ. Παράρτημα 'Ε' για µπουλόνι 0,380 
διαστάσεις).Η «ράβδος βολής» µπορεί τώρα να είναι 
τοποθετημένο µέσα στο σωλήνα, είναι 8,5ΠΊΠῃ ἰΠ 
διάµετρος και µήκος 31 χλστ. Κόψτε τη ράβδο σε µήκος, 
φροντίζοντας κάθε άκρο να είναι επίπεδο και 


τοποθετήστε το στο κωνικό άκρο των σωλήνων, (Βλ 


-54- 


6ΛΕΤΕΤΡΟΕ 
ΕΕΟΒΡΡ 


ΣΧΗΜΑ 7. 


Σχήµα ΑΑ). Σπρώξτετη ράβδο µέχρι την κορυφή 

Το άκρο της ράβδου είναι 2 ΠΙπ] κάτω από το άκροτου 

ο σωλήνας. Η ράβδος συγκρατείται στη θέση της από δύο 
χαλύβδινες καρφίτσες. Ανοίξτε δύο τρύπες διαμέτρου 2 Πηπι 
µέσα από το σωλήνα και τη ράβδο και χτυπήστε στα δύο 
Καρφίτσες διαμέτρου 2ππη., οι ακίδες είναι 7 " ἰπ 

μήκος. Η πρώτη οπή πείρου είναι τοποθετημένη περίπου 2 
ΠΊΠΙ πάνω από το άκρο της σχισµής του εκτοξευτήρα και 
το δεύτερο περίπου Ί0 Πππι πάνω από το πρώτο 

τρύπα. Με τη ράβδο καρφωµένη στη θέσητου, α 

Έχει γίνει κωνική εσοχή τοίχου βάθους 2 πηπι 
δημιουργήθηκε, µια εσοχή που θα γινόταν κανονικά 
κατεργασµένο στην μπροστινή όψη του μπουλονιού. 

Αυτή η περιοχή του μπουλονιού υπόκειται σε µεγάλη πίεση 
από την ανάκρουση 

φυσίγγιο, κατά τη διάρκεια του κύκλου πυροδότησης. 

Οι δύο καρφίτσες από µόνες τους δεν είναι αρκετά δυνατές 
να αντέξει αυτές τις πιέσεις, άρα το καλάμι 

πρέπει επίσης να είναι ασημένια συγκόλληση για επιπλέον 
δύναμη. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 'ΑΑ',το 

η συγκόλληση εφαρµόζεται στο κενό μεταξύ των 


ράβδος και το εσωτερικό του σωλήνα. Χρησιμοποιήστε χαμηλά 
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Ασημένια συγκόλληση σημείου τήξης σε συνδυασμό 

µε ροή και φακό αερίου προπανίου. Τα δύο 

Οι καρφίτσες πρέπει να τραβήξουν έξω και η ράβδος 
αφαιρέθηκε. Καλύψτε καλά τη ράβδο και 

καρφίτσες µε πάστα ροής και µετά τοποθετήστετις ξανά 
στον σωλήνα του μπουλονιού. Ζεστάνετετο πάνω µέρος 1" περίπου 
το συγκρότηµα ράβδου και σωλήνα µέχρι να είναι 

ανάβει ένα ανοιχτό κόκκινο χρώμα και στη συνέχεια 
εφαρµόστε τη συγκόλληση. Είναι προτιμότερο να επιτραπεί τόσο 
συγκολλήστε όσοτο δυνατόν για να ρέει ανάµεσα στη ράβδο 
και σωλήνα, αλλά µην εφαρµόζετε τόσο πολύ ώστενα 
ξεχειλίζει στην κορυφή της ίδιας της ράβδου. 

Η ασημένια συγκόλληση θα ρέει µόνο επάνω και 
προσκολλώνται, επιφάνειες που έχουν γίνει για πρώτη φορά 
αντιμετωπίζονται µε ροή. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι όχι 

ροή υπάρχει πάνω από τη ράβδο πριν 

αρχίζει να θερµαίνει το σωλήνα. Μετά τη συγκόλληση, 
αφήστε το σωλήνα να κρυώσει, αλλά µην το σβήσετε 

το στο νερό. Γυαλίστετο σωλήνα µε γυαλόχαρτο 

για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ροής και αφαιρέστε 


τυχόν πλεονάζουσα κόλληση µε λίµα. 


Έχουμε ήδη κόψει την υποδοχή του εκτοξευτήρα αλλά 
τώρα πρέπει να αυξήσουμετο βάθος του κατά ένα 
επιπλέον 1,5 χλστ. Αυτό µπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 
µία από τις µεγάλες λεπίδες ηλεκτρικού πριονιού, 

ήτρεις τυπικές λεπίδες, κολληµένες μεταξύτους. 

Περάστε τη λεπίδα µπρος-πίσω µέσα στο 

σχισµή μέχρι να επιτευχθεί το απαιτούμενο βάθος. 

Ένα καλό µέρος για να βρείτε μεταχειρισμένο ηλεκτρικό σιδηροπρίονο 
Το Ρἰ8ά6ς είναι το τοπικό σας κατάστηµα μηχανικών. 
Κοιτάξτε µέσα από τους κάδους απορριµµάτων και εσείς 
θα πρέπει να µπορεί να βρει ένα ή περισσότερα, 

αρκετά καλό για αυτό το σκοπό. 

Το επόµενο βήμα είναι να τρυπήσετε µια διάµετρο 1,5 Πηπι 
τρύπα στο επάνω κέντρο της ράβδου βολής 

σε βάθος μεταξύ 10 και 12 πππι. Αυτό 


τρύπα δέχεται την καρφίτσα που γίνεται 
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ΙΝΒΘΕΒΤ' 
ΕΟΡ 


ΞΤΗΝΕΕΒ 
ΞΟΤΡΕΒ 


ΤΝΘΕΕΤ 
1 ΡΙΝΡ 
.ᾱ-- 


ΣΧΗΜΑ ΑΑ. 


χρησιμοποιώντας το στέλεχος ενός τρυπανιού 1,5 πηπῃ. 
Ανοίξτε την τρύπα σε ένα συγκεκριµένο βάθος, ας πούµεγια 
το παράδειγμά µας, 12 χλστ. Η καρφίτσα πρέπει 

να προεξέχουν Ί πΊπι από την κορυφή της όψης της ράβδου 
και επομένως, ο πείρος πρέπει να έχει µήκος 13 ΠΙπΙ. Με άλλα 
λόγια, η καρφίτσα 

πρέπει να είναι Ί πΊπῃ μεγαλύτερο απότο βάθοςτου 

τρύπα στην οποία εισάγεται. Χρησιμοποίησε ένα 

τρίψτε πέτρα και διαμορφώστε τη µία άκρη της καρφίτσας σε 
ένα ελαφρύ κωνικό. Εφαρµόστε µια σταγόνα κόλλας ρουλεμάν 
«Ιοεἴίζθ» στην οπή του πείρου και 


τοποθετήστε τον πείρο βολής. Τώρα αφήστε το ολόκληρο 
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ΤΝΘΕΕΤ 
ΕΤΕΤΝΕ 


συναρμολόγηση µέχρι να δέσει η κόλλα. Πάντα | 
ελέγξτε και ελέγξτε ξανά ότι η καρφίτσα είναι 

σωστά προσαρμοσμένο στην προεξοχή | 
μέτρηση πριν τη µόνιµη κόλληση 

οπείρος στη θέση του. Εάν η ακίδα είναι λανθασμένη 
σετ, το όπλο είτεθα αποτύχει να πυροβολήσει είτετο 

Η καρφίτσα θα σφίξει στη βάση της κασέτας καθώς 

Το φυσίγγιο ολισθαίνει από γεµιστήρα σε θάλαμο. Αυτό 


εττ ν" 
σΟΙ/1)ΔΒ5 


µπορεί να προκαλέσει το όπλο να 

μπλοκάρει ή κάνει τον κύκλο ψησίματος ακανόνιστο και 
αναξιόπιστος. Τώρα έχουν τοποθετηθεί επτά γιακά 

πάνω απὀ το έτοιμο συγκρότηµα σωλήνα, όπως φαίνεται 
στο σχήµα «ΒΒ» . Αυτά έχουν το ίδιο μέγεθος µε 

αυτά που χρησιμοποιούνται γιατο βαρέλι, δηλαδή Ίο” και θα 
σύρετε ευθεία χωρίς καμία τροποποίηση. 

Ωστόσο, σε ένα από τα κολάρα, τρυπήστε α 

Τρύπα διαμέτρου 5 ΠΠπΙ ακριβώς απέναντι απότο 

βίδα, µέσα από το πλευρικό τοίχωμα του γιακά. 
Χτυπήστε αυτή την τρύπα ώστε να δεχτεί 6 


βίδα υποδοχής διαμέτρου περίπου 18 πηπῃ ἰη 


μήκος. Σύρετε και τα επτά κολάρα πάνω από το σωλήνα από 
το άκρο απέναντι από την υποδοχή του εκτοξευτήρα, το 10.30 
το τρίτο κολάρο είναι που τρύπησε µε την επιπλέον τρύπα. 
Τοποθετήστε τα κολάρα έτσι ώστε να είναι 

τελείως στο ίδιο επίπεδο µε το άκρο του σωλήνα 


και, στη συνέχεια, σφίξτετις βίδες ράβδου.ο 


3 
Η βίδα υποδοχής 6 Πππι λειτουργεί ὡς λαβή μπουλονιού ΕΠΕΟΤΟΒ 
και τώρα µπορεί να βιδωθεί στο ΞΤΟΤ' 
τροποποιημένο γιακά, (Φωτ. 33). Αν κοιτάξουμε δ 
η μπροστινή ὀψη του μπουλονιού, απευθείας µέσα στο ΣΧΗ ΜΑ 
εσοχή, η υποδοχή του εκτοξευτήρα πρέπει να δείχνει ος. 
η θέση των τριών και το µπουλόνι τρύπα στην αριστερή πλευρά του τοίχου του δέκτη, 
λαβή έως δέκα τριάντα (Εικόνα (6). Το πλήρως και ελέγξτε ότι η σχισμή του εκτοξευτήρα είναι ορατή, 
Το συναρμολογηµένο µπουλόνι µπορεί τώρα να εισαχθεί σε Και, σε σωστή ευθυγράµµιση µε την τρύπα. 
ο λαβων. Αφαιρέστε τη λαβή του μπουλονιού και Εάν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε τη λαβή του μπουλονιού 
σύρετετο µπουλόνι στη θέση του. Τώρα βιδώστετο θέση µέχρι να επιτευχθεί η ευθυγράµµιση. Τώρα 
λαβή μπουλονιού πίσω στο µπουλόνι µέσωτου σφίξτε καλά τη λαβή του μπουλονιού, (Φωτογραφία 34). 
υποδοχή λαβής μπουλονιού. Κοιτάξτε µέσα απὀ τον εκτοξευτήρα Το κενό μεταξύ της βράκας όψης του 


-56- 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


κάννη και η μπροστινή όψη του μπουλονιού θα πρέπει 
τώρα να ελεγχθεί. Αυτή η µέτρηση είναι 

σηµαντικό, και γενικά μιλώντας, αυτό 

θα πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή ενός λεπτού κομματιού 
κάρτα ανάµεσα στις δύο επιφάνειες. Το χάσμα 

διασφαλίζει ότι το µπουλόνι δεν χτυπά πάνω στο 

βράκα, εάν το όπλο είναι «Ξηρά βολή» , 

δηλαδή χωρίς φυσίγγιο στο θάλαμο. Μετακινώντας ελαφρά 
τη στοίβα των κολάρων προς τα εµπρός, το κενό µπορεί να 
αυξηθεί ή 

μετακινήθηκε προς τα πίσω για το αντίθετο αποτέλεσµα, 


αν είναι απαραίτητο. 


Φωτογραφία 33: Το πλήρως συναρμολογηµένο µπουλόνι. 


Σημειώστε τη θέση της υποδοχής του εκτοξευτήρα σε σχέση µε 


λαβή μπουλονιού. 


Φωτογραφία 34: Το μπουλόνι 


τοποθετημένο στον πλήρως 
συναρμολογηµένο επάνω δέκτη. 


ρα 
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Φωτογραφία 35: Το µπουλόνι και το παξιµάδι του εκτοξευτήρα. 


Ο εκτοξευτής είναι το µέρος του αυτόματου 
πυροβόλο όπλο που «κλωτσάει» τις εξαντληµένες θήκες 
µέσω της θυρίδας εκτίναξης κατά τη διάρκεια της πυροδότησης 


κύκλος. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, το 


ο εκτοξευτής συνήθως αποτελείται απὀ µια απλή λεπίδα 
που συνδέεται µετη βάση του 
φυσίγγιο καθώς η θήκη ανάκρουσης οδηγεί το Αν και ο εκτοξευτής είναι πολύ απλός, το σωστό µήκοςτου 


είναι απαραίτητο, (Δείτε Φωτογραφία 35) 
µπουλόνι προς τα πίσω2 αποσπώντας έτσι την υπόθεση από 


το πυροβόλο όπλο µέσω της θύρας εκτίναξης. ΣΧΗ ΜΑ Ὀ Ὀ 
Θα φτιάξουμε τον εκτοξευτήρα από 6ΠηΠι 

βίδα υποδοχής διαμέτρου Ί" σεµήκος.ο 

Το άκρο της βίδας λιµάρεται σε πάχος 2πηΠη 

λεπίδα για µήκος περίπου 5 ΠΠΠΙ. Ενας 

Η άκρη της λεπίδας στη συνέχεια λιµάρεται σε κωνικό, 

άρα η απέναντι ακµή μετατρέπεται σε σηµείο ὡς αποτέλεσµα, 
(Βλ. Εικόνα Ὠῃβ'). 

Ο εκτοξευτής εισάγεται τώρα στον εκτοξευτήρα 

τρύπα και συγκρατείται στη θέση του µε παξιµάδι. 

Πριν σφίξει το παξιµάδι, ο εξωστήρας 

πρέπει να τοποθετηθεί έτσι η µυτερή πλευράτου 

ο εκτοξευτής είναι στραμµένος προς τον θάλαμο. Μια φορά 
ο εκτοξευτής είναι στη θέση του, σύρετετο µπουλόνι 
µπρος-πίσω πολλές φορές, ελέγχοντας 

ότι δεν δένει ή δεν κολλάει στον εκτοξευτήρα. 

Η άκρη του εκτοξευτήρα θα πρέπει σχεδόν να ξύσει 

το κάτω µέροςτης υποδοχής του εκτοξευτήρα, ένα μικρό 

Για να επιτευχθεί αυτό, µπορεί να απαιτηθεί ποσότητα χειρός. 
Εάν ο εκτοξευτής είναι πολύ μακρύς θα γίνει 

δέστε το µπουλόνι και αν είναι πολύ κοντό, θα 

δεν εκτινάσσονται οι περιπτώσεις όταν το όπλο είναι 


αποφορτίστηκε. 
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Φωτογραφία 36: Η µηχανή περιέλιξης µε ελατήρια. 


Το κύριο ελατήριο πρέπει να έχει το σωστό µήκος, 

αντοχή και διάµετρος. Αν είναι και η άνοιξη 

ισχυρό, το φυσίγγιο θα δημιουργήσει ανεπαρκή πίεση για 
τον κύκλο της δράσης, 

και μετατρέπει το αυτόματο σε πυροβόλο όπλο µιας βολής. 
Εάν το ελατήριο είναι πολύ ελαφρύ, µπορεί να µην είναι 
απορροφήστε όση δύναμη ανάκρουσης χρειάζεται. 

Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική καταπόνηση του 
δράση ή ακόµα και έκρηξη βράκας, όπωςτο 

το µπουλόνι ανοίγει πολύ σύντομα. Όπως τόνισα στο 

τόµος πρώτος, προσπαθώντας να βρειτο σωστό 

αντοχή, µήκος και διάµετρος ελατηρίου 

µπορεί να είναι δύσκολο. Για το λόγο αυτό, τοτύλιγµατου 
δικού µας ελατηρίου µπορεί να είναι αναγκαιότητα. Αυτό 
είναι, ωστόσο, πολύ πιο εὐκολο από ό,τι στην αρχή 
εμφανίζομαι. 

Για να τυλίξουμετο ελατήριο χρειαζόμαστε µήκος 14 πόδια 
του ίδιου σύρµατος ελατηρίου 20 08ἱ196 που χρησιµοποιείται 
γιατο ελατήριο γεµιστήρα. Πριν προλάβουμε να κουλουριαστεί 
το ελατήριο, µια απλή μηχανή περιέλιξης ελατηρίου 

πρέπει να κατασκευαστεί. Το µηχάνηµα αποτελείται από 
µόνο τρία µέρη2 µια επίπεδη ράβδο µήκους 25" 19,05 χ 5πηπι 


(3/4" 3/16"), ένα µήκος 231" 


Ράβδος 5,5 χιλιοστών και ατσάλινο γιακά. Είναι τέλεια 
είναι δυνατή η κατασκευή ολόκληρου του μηχανήματος 
λιγότερο από µία ώρα και κάνει το τύλιγμα ενός ελατηρίου 
µια απλή διαδικασία, (Βλ 

«ΕΕ» ). 

Αρχικά, ανοίξτε µια τρύπα διαμέτρου 5,5 ΠΠΠΙ(3/16"). 

γ2” απὀ κάθε άκρο της ράβδου. Μετά 434" 

απὀ κάθε άκρο γράψτε µια ευθεία γραµµή. 

Σφίξτε τη ράβδο σε µέγγενη και θερµάνετε την περιοχή 
αυτής της γραμμής χρησιμοποιώντας έναν πυρσό αερίου µέχρι το χάλυβα 
έχει κόκκινο χρώμα. Λυγίστετο άκρο του 

η µπάρα σε αυτή τη θέση σε ορθή γωνία 

και µετά επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στο 

το αντίθετο άκρο του µπαρ. Η βάση 

τµήµα του μηχανήματος είναι τώρα έτοιμο 

εφοδιασμένο µε το µανδρέλι, γύρω απὀτο οποίοτο 

το ελατήριο είναι τυλιγμένο. Αυτό είναι ένα µήκος 23 70" του 
Ράβδος από χάλυβα 5,5 Πηπῃ. Στο ένα άκροτου 

τρυπήστε µια τρύπα 1,0 ή 1,5 ΠΙπΙ µε µανδρέλι 

το καλάμι, 1” από το τέλος. Λυγίστετο 

απέναντι άκρο του μανδρελιού σε δύο ορθές γωνίεςγια να 
σχηματιστεί η λαβή περιέλιξης. Θα 

είναι απαραίτητο να εισαγάγετετο µανδρέλι στο 

βάση και σημειώστε τη θέση των δύο 

λυγίζει πριν λυγίσει τη λαβή σε 

σχήμα. Χρησιμοποιώντας ένα φακό αερίου για τη θέρμανση της ράβδου 
στα σηµεία που βρίσκονται οι δύο στροφές 

να γίνει, η λαβή σχηματίζεται εύκολα µε 

µια πένσα. Τοποθετήστε το µανδρέλι µέσα στο 

βάση και στερεώστε το στη θέση του µε ένα 

ατσάλινο γιακά. Γυρίστετη λαβή καιτο 

το µανδρέλι πρέπει να περιστρέφεται ομαλά. 

Το μηχάνημα είναι πλέον σφιγµένο σε µέγγενη 

και είμαστε έτοιμοι να τυλίγουμµετο κύριο ελατήριο, 
(Φωτογραφία 36). Εισαγάγετε το καλώδιο µέσα απότο 
τρύπα και λυγίστετο άκροσεα 

κόµπο για να µην τραβηχτεί προς τα έξω. 


Πρέπει να τοποθετηθεί το µήκος του σύρµατος ελατηρίου 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


| 


ν 


ο --- 


τν οταν κθρμεδοις εμαπα σε ΕΤ σερ Ξ στ 
ας -ᾱ- ωμά ο λαο ον κος ποσο ες ασ Ερσσ στον [ην 


] 
μμ ΗΡΗΝΑΗΡΡΗΗΡΙΦΗΕΑΜΗΙΣΟΑΗΠΙΗΤΡΡΗΦΙΗΡΟΗΣ, 


στοκ, 


οιΠήοσ]ὴ 
οσο. οαμμᾶς 


Ιθαρασ]λ 


ατα 15Η «9Ι/Ε Χ/Ε 


Πα ΠΑΛΙΟΙ 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Μαίη 5ριΐπα, αμίᾶς, Απα Βεεοί! 5Ηἱ6Ιά 


υπό συνεχή πίεση για να τυλίγεται το ελατήριο. 


Ο πιο εὐκολος τρόπος είναι να σταθείς πάνωτου 


και τα δύο πόδια, αφήνοντας και τα δύο χέρια ελεύθερα να καθοδηγούν 
το σύρμα και γυρίστε τη λαβή. Χρησιμοποιήστε το αριστερό 
χέρι για να κρατάτε το σύρμα σε ελαφριά γωνία ενώ γυρίζετε 
τη λαβή. Συνεχίστε να γυρίζετε μέχρι να τυλιχτεί το ελατήριο 


σε όλο το µήκος του μανδρελιού. Ένα κενό 4 πῃπῃ ή 


θα πρέπει να υπάρχουν μεταξύτους 

σπείρα. Αυτό το κενό µπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 

την περιέλιξη κρατώντας το σύρμα σε μεγαλύτερη ή μικρότερη 
γωνία. Τα πρὠτα τρία ή τέσσερα πηνία θα υπαγορεύσουν τη 
γωνία µετην οποία θα συγκρατηθεί το σύρμα, πριν τυλιχτεί 
το υπόλοιπο μήκος. Ο άξονας πρέπει να σκύβει ελαφρώς 

προς τα έξω κατά τη διάρκεια της περιέλιξης για να υποδείξει 
ότι εφαρµόζεται επαρκής τάση στο σύρμα. Κόψτε το τµήµα µε 


κόμπους και τυχόν περιττό σύρμα και, µετο ελατήριο 


ακόµα στο µανδρέλι, συμµπιέστετο πλήρως 
πολλές φορές. Αφού πέρασε η άνοιξη 
συμπιεσμένο θα παρατηρηθεί ότιτο 


Το ελατήριο έχει συρρικνωθεί σε µήκος από 16” σε 


περίπου 11”. Αφαιρέστετο κολάρο του μανδρελιού και 
σύρετετο µανδρέλι έξω από το µηχάνηµαγια να 
απελευθερώστετο ελατήριο. Τώρα κόψτετο ελατήριο σε 


μήκος 9 Ί," χρησιμοποιώντας µια πένσα. 


Το κύριο ελατήριο έχει πλέον τελειώσει και είναι έτοιμο για 
τοποθέτηση στη ράβδο οδηγού ελατηρίου, (Βλ. Εικόνα 'ΕΕ’.Ο 
οδηγός έχει µήκος 114 χλστ 

Ράβδος διαμέτρου 5ΠήΠΙ. Το ένα άκρο είναι στρογγυλεμένο, 
(κωνικό), και το άλλο εφοδιάζεται µε 6χιλ 


περιλαίµιο. Το κολάρο είναι τοποθετημένο 7 χιλιοστά από 


το άκροτης ράβδου. 


Σύρετε µια λαστιχένια ροδέλα βρύσης διαμέτρου 1". 
στο κωνικό άκρο του οδηγού και σπρώξτετον προς τα πάνω 


µέχρι να ακουμπήσει το κολάρο 
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ΝΑΞΗΕΕ 


ΣΧΗΜΑ ΕΕ. 


Με το κύριο ελατήριο και τη ράβδο οδήγησης 
κατασκευάσαµε μπορούμε να φτιάξουμε την ασπίδα ανάκρουσης, 
που είναι υπεύθυνο για τη συγκράτηση του μπουλονιού, 


οδηγός και ελατήριο στη θέσητους. 


ΑΣΠΙΔΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 


Ο γιακάς προσαρμόζεται στο άκροτης βράκαςτου 

Ο επάνω δέκτης λειτουργεί ήδη ὡς ανάκρουση 
ασπίδα, αλλά πρέπει να τροποποιηθεί ένα βήμα 
περαιτέρω. Ένα φτερό λάσπης διαμέτρου 2". 
ροδέλα» πρέπει να βιδωθεί στο κολάρο 

ὡς µέσο σφράγισης της βράκας 

του δέκτη. Το πλυντήριο πρέπει 

έχουν µια τρύπα 6 ή 7 χιλιοστών. Πτέρυγα λάσπης 
τα πλυντήρια έρχονται σε πολλά διαφορετικά µεγέθη 


και είναι ευρέως διαθέσιµα από µπουλόνι 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


και αποθέτες ξηρών καρπών, και καλό υλικό 
προμήθεια. Αρχικά, αφαιρέστε το γιακά από το 

δέκτη και βιδώστε προσωρινάτη ροδέλα 

το γιακά, όπως φαίνεται στο σχήμα 'ας'.ο 

Το κολάρο πρέπει να βιδώνεται τόσο κεντρικά όσο 
δυνατό στο πλυντήριο. Άλλο πλυντήριο, οποιοδήποτε 
διάµετρος πάνω από 1”, τοποθετείται στην άλλη πλευρά 
του γιακά έτσι ώστε το γιακά είναι σάντουιτς 

ανάµεσα στις δύο ροδέλες. Διεξοδικά 

σφίξτετο παξιµάδι και τη βίδα και µετά τρυπήστε δύο 


τρύπες διαμέτρου 3 ΠΊπῃ µέσα από τη ροδέλα 2". 


και σε όλη τη διαδρομή µέσα από το γιακά, (Εικόνα 
«ΗΗ» ). Αυτές οι δύο τρύπες πρέπει να τοποθετηθούν 
ανάµεσα στις τέσσερις οπές βιδών υποδοχής (αυτές ΣΧΗ ΜΑ ᾱ ος 
αφήστε το κολάρο να βιδωθεί στο 

δέκτης). Η ακρίβεια του τρυπήµατοςτου γιακά είναι 

πολύ σηµαντικό. Εάν οι τρύπες έχουν ανοίξει στο 

λάθος µέρη που είτεθα περάσουν 

στις οπές των βιδών ή περάστε πολύ κοντά στις 

εσωτερικό ή εξωτερικό τοίχωµατου γιακά. Το τελευταίο 
καθιστώντας δύσκολο να χτυπήσετετις τρύπες. που είναιτο 
επόμενο βήμα. Περάστε µια βρύση µέσα απὀ κάθε τρύπα 


και βιδώστε τη ροδέλα στο κολάρο, όπως φαίνεται 


στο σχήμα ΙΙ’. Τώρα εισάγετε το γιακά και ΣΧΗ ΜΑ Η Η 


συναρμολόγηση ροδέλας στο ζιβάγκοτου 

δέκτη και ασφαλίστετον στη θέση του µετα τέσσερα 

βίδες υποδοχής. Χρησιμοποιήστε έναν γραφέα και σηµειώστετο 
εσωτερικό πρόσωπο του πλυντηρίου χρησιμοποιώντας τα τοιχώµατατου 
ο δέκτης ὡς οδηγός. Ξεβιδώστετα µπουλόνια 

και αφαιρέστε τη ροδέλα και θα γίνει 

σημειώνεται µε ένα τετράγωνο, όπως φαίνεται στο σχήµα 

]’. Τοποθετήστε τη ροδέλα σε µια µέγγενη και λιµάρετε 

κάθε πλευρά προς τα κάτω στις γραµµές του γραφέα µέχρι να είναι 
τετράγωνο σχήμα, όπως φαίνεται στο σχήµα 'ΚΚ'. 


Αφαιρέστε ελαφρά τυχόν αιχµηρές γωνίες στο 


ροδέλα και στη συνέχεια βιδώστε καλά το τετράγωνο 


ΣΧΗΜΑ ΤΠ 


ροδέλα στο γιακά, όπως στο σχήµα Ἱ/". 
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ΜαςΠίπε Τγδηςδιαίθαά ΟΥ Φοοσ!ε 


Μαίπ δρήίπᾳα, αμίάε Απα Κετοί! 5Πἱδιά 


ΣΧΗΜΑ |. 


ΣΧΗΜΑΙΙ.. 


---ϱωωωω”- 
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Φωτογραφία 37: Η πλήρως συναρμολογηµένη ανάκρουση 


ασπίδα. 


Φωτογραφία 38: Η ασπίδα ανάκρουσης, το κύριο ελατήριο 


και η ράβδος οδήγησης. 


Η ασπίδα ανάκρουσης έχει πλέον τελειώσει και µπορεί 

να ξεβιδωθεί από τον δέκτη, για να επιτραπεί η 

ελατήριο και οδηγός για τοποθέτηση, (Φωτ. 37). 

Σύρετε το ελατήριο πάνω στη ράβδο οδήγησης και, στη 
συνέχεια, τοποθετήστε αυτό το συγκρότηµα στη θωράκιση 
ανάκρουσης, (Φωτογραφία 38). Τραβήξτετο µπουλόνι εντελώς 
πίσω και κρατήστετο σε αυτή τη θέση. Κρατήστε τη διάταξη 
ασπίδας και οδηγού στην παλάμη του χεριού και 
χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να την κρατήσετε 
ελατήριο στη µισή συμπιεσµένη θέση. 

Ενώ κρατάτετο µπουλόνι προς τα πίσω, εισάγετε το ελατήριο 
και οδηγήστε στο κοίλο µέσο του μπουλονιού (εσοχή 
κεντρικού ελατηρίου) µέχρι να εισαχθεί πλήρως η θωράκιση. 
Αφήστετο µπλοκ να γλιστρήσει προς τα εµπρόςγιανα 
απελευθερωθεί η τάση στο συμπιεσμένο 

κύριο ελατήριο και µετά βιδώστετις τέσσερις πρίζες 

βίδες για συγκράτηση της θωράκισης ανάκρουσης, ελατήριο 


και ράβδος οδήγησης στη θέση του, (Φωτ. 39). 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


τραβήξτετο µπουλόνι πίσω αρκετές φορές και ελέγξτε 
ότι κινείται ομαλά χωρίς δέσιµο ή 
τσακίζοντας σε οποιοδήποτε σηµείο της άνοιξης και 


συγκρότηµα οδηγού. 


Ο επάνω δέκτης έχει πλέον συναρµολογηθεί πλήρως 


(Φωτογραφία 40) 


Φωτογραφία 39: Τοποθετήθηκε η ασπίδα ανάκρουσης 


δέκτης. 


Φωτογραφία 40: Ο πλήρως συναρμολογηµένος επάνω δέκτης. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το κύριο ελατήριο του μπουλονιού είναι τυλιγμένο διαδικασία περιέλιξης ελατηρίου, µπορεί να διαπιστώσετε 
γύρω από τον άξονα διαμέτρου 5,5 πηπι ότι το ελατήριο είναι ελαφρώς σφιχτό όταν το εισάγετε 

που περιγράφηκε προηγουμένως, το κύριο ελατήριο θα στο µπουλόνι. Αν αυτό συναντηθεί, το 

πρέπει να εφαρμόζει οµαλά στο κέντρο Η εσοχή του κύριου ελατηρίου µπορεί να μεγεθύνεται 

του μπουλονιού. Ωστόσο, λόγω του αναπόφευκτου ελαφρώς χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμέτρου 8,8 ΠἹπ. 


ασυνέπειες που µπορεί να εισχωρήσουν στο 
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Μαςμίπο ΤιδηςΙαϊεα ὈΥ σοοσᾳἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Τα δύο πλήρη συγκροτήµατα δέκτη μπορούν 

τώρα να βιδωθούν µαζί και τα απαραίτητα 

έγιναν προσαρμογές, (Φωτ. 41). Αφαιρώ 

οι δύο βίδες υποδοχής από την κάτω πλευρά 

του πάνω δέκτη και τοποθετήστετα δύο 

δέκτες µαζί. Τα δύο µισά θα πρέπει να ταιριάζουν στενά 
μεταξύ τους χωρίς να φαίνεται κενό 

µεταξυτους. Ωστόσο, µπορεί πρώτα να είναι 
απαραίτητο για να χαμηλώσετετο ύψοςτου 

γεµιστήρα καλά ελαφρώς, έτσι ώστε η ράμπα τροφοδοσίας 
δεν παρεμβαίνει στην κάτω πλευράτου 


Μπουλόνι. Τοποθετήστετις δύο βίδες υποδοχής και το µπουλόνι 


τα δύο τµήµατα σταθερά μεταξύτους, (Βλ 

Σχήµα «ΜΜ» ).Το πηγάδι και η στάση του γεµιστήρα δεν 
έχουν ακόµη μονιµοποιηθεί 

θέση. Αυτό γίνεται για να επιτραπεί η σωστή τους 
προσαρμογή, η οποία δεν είναι δυνατή µέχρι την 

το όπλο είναι πλήρως συναρμολογηµένο. Το περιοδικό 

τα χείλη πρέπει να αγγίζουν την κάτω πλευρά του μπουλονιού, 
αλλά δεν πρέπει νατο εμποδίζει να κινηθεί 

ομαλά µπρος-πίσω. Αν είναι απαραίτητο, 

σπρώξτε το γεµιστήρα περισσότερο µέσα στο πηγάδι 

µέχρι τα χείλη να βρεθούν στη σωστή θέση. 

Θυμηθείτε, η στάση είναι χαλαρή και θα επιτρέψει 

ο γεµιστήρας να μετακινηθεί ψηλότερα ή χαμηλότερα 
όπως απαιτείται. Το πηγάδι πρέπει επίσης να είναι 
ρυθµισµένο έτσι ὠώστετο μπροστινό άκρο της τροφοδοσίας 
η ράµπα αγγίζει την κάτω πλευρά του μπουλονιού, 

αλλά και πάλι, δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα µπουλόνια 
οµαλή κίνηση. Με αυτά τα δύο 


έγιναν προσαρμογές, το πηγάδι και το στοπ μπορούν 
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να είναι ασημένια κολληµένη στη θέση του. Προσέξτε να µην 
ενοχλήστετις δύο ρυθμίσεις και µετά διαχωρίστε το 

δύο δέκτες. Αφαιρέστετο γεµιστήρα και 

απογυμνώστετο απὀ όλατα εσωτερικά µέρη. Τώρα ξεβιδώστε και 
αφαιρέστε το ελατήριο από το γεµιστήρα 

Καλά. Χρησιμοποιήστε έναν πυρσό αερίου προπανίου σε 
συνδυασμό µε τη συγκόλληση ροής και χαμηλού σημείου τήξης 
να συγκρατήσει το φρεάτιο και να σταματήσει στη θέση του. Ισχύουν 
η συγκόλληση στην κάτω πλευρά του στοπ έτσιτο 

η συγκόλληση δεν παρεμβαίνει στην εισαγωγή του 

γεµιστήρας πίσω στο όπλο. Μην εφαρµόζετε πολύ κόλληση, 
µόνο μερικές σταγόνες 

απαιτείται για να κρατήσει το στοπ στη θέσητου. 

Οι πυρσοί καιτα δοχεία αερίου προπανίου είναι 

ευρέως διαθέσιμο από τα περισσότερα καλά υλικά 

προμήθεια. Τα δοχεία αερίου µπορεί να είναι µερικές φορές 
αναφέρονται ως «μίγμα προπανίου/βουτανίου» και είναι 
ιδανικό για συγκόλληση αργύρου γιατί το μείγμα των 

τα αέρια δίνουν πολύ υψηλότερη θερµοκρασία από έναν τυπικό 
φακό βουτανίου. Πρέπει να εφαρμοστεί ροή 

στην περιοχή όπου απαιτείται η συγκόλληση 

τρέξτε και µετά θερµάνετε µέχρι να γίνει ο χάλυβας 

λάμπει ένα ανοιχτό κόκκινο χρώμα. Διατηρώντας το 

φλόγιστρο στη θέση του, αγγίξτε τη ράβδο συγκόλλησης 
ενάντια στον καυτό χάλυβα µέχρι να ρέει η συγκόλληση. 

Αφού εισέλθει η απαιτούμενη ποσότητα συγκόλλησης 

την ένωση, αφαιρέστε τη φλόγα του πυρσού και αφήστε 

το µέρος να κρυώσει αργά. Μόλις το µέρος κρυώσει, 

καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ροής και περίσσεια συγκόλλησης 
µε µια λίµα και στη συνέχεια γυαλίστε χρησιμοποιώντας ένα µέσο 
γυαλόχαρτο ποιότητας. Το περιοδικό καλά είναι 

κολλημένο κατά µήκος της επάνω πλευρικής ακµήςτου, στο σηµείο 
όπου περνούσε από την πάνω εσοχή. 

Συναρµολογήστε ξανά το γεµιστήρα και συνδέστετο ελατήριο 
συγκράτησης στο φρεάτιο. Μπορούμε τώρα να βιδώσουμε 


οι δύο δέκτες ξανά µαζί. 


ΜαοΠίπθ Τγδηςδιαίθα ὈΥ Φοοσ!ε 


Συναρμολόγηση του πιστολιού μηχανής 


ΙΛ ΠΕΙ 


190]9901 5α9ολΙ9σο.Ι ΟΛΑ] οἵῇ 11ΟΙ 
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Συναρμολόγηση του πιστολιού μηχανής 


Φωτογραφία 41: Ο επάνω και ο κάτω δέκτης είναι έτοιμοι να βιδωθούν μεταξύ τους. 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Μια κατάλληλη σφεντόνα είναι πολύ σηµαντική 

αξεσουάρ σε οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο μεγαλύτερο από α 
πιστόλι, ως µέσο εύκολης μεταφοράς 

το όπλο. Προφανώς, αν είναι σφεντόνα 

διατίθεται στο εμπόριο, η αγορά ενός είναι 

πιο απλό από το να φτιάξεις ένα. Αλλά, όπως και µετο 

το ίδιο το πυροβόλο όπλο, θα υποθέσουμε ότι δεν είναι 
εφικτό και η κατασκευή ενός είναι απαραίτητη. 

Ας αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα, τα κράξιµο στην εξουσία 
αυτέςτις µέρες απαγορεύονται τα όπλα, τα μαχαίρια και 
οποιοδήποτε άλλο αποδιοποµπαίο τράγο αντικείµενα που αυτοί 
επιθυμία. Αυτοί οι τρελοί τρελοί θα μπορούσαν να απαγορεύσουν 
σφεντόνες και θήκες επίσης. Θα ισχυριστούν ότι θα γίνει 


σταµατήστε τους εγκληματίες να κουβαλούν όπλαι! 


Μπορεί να κατασκευαστεί µια απόλυτα κατάλληλη σφεντόνα 
από µολύβδινο σκύλου µήκους 4 ποδιών ή ένα από τα 
μακρύτερα ηνία που χρησιμοποιούνται για άλογα, αγελάδες κ.λπ. 
Αυτά είναι άµεσα διαθέσιµα από οποιοδήποτε κατοικίδιο, 
κατάστημα ιππικών ή αγροτικών εφοδίων και είναι 
κατασκευασμένο από ακριβώςτο ίδιο υλικό μετοα 

σφεντόνα τουφεκιού για το σκοπό αυτό. Προτιμώ τον καμβά, 
αλλάτο δέρµα ήτο νάιλον εξυπηρετούν ακριβώς το ίδιο 


σκοπός. Το προβάδισμα ήτο ηνίο πρέπει να είναι 1" έως 


Φωτογραφία 42: Πόρπες σφεντόνας. 
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ΖΖἼΙππᾖ 


ὖ 


25πιπι 


ΣΧΗΜΑ ΝΝ. 


Πλάτος 1 1/8" και είναι μαύρο ή σκούρο πράσινο 
χρώμα. Πρέπει τώρα να γίνουν δύο πόρπες 

συνδέστε τη σφεντόνα στο όπλο. Αυτά είναι 
κατασκευασμένο από ένα τµήµα 30 Χ 25 ΠΊπΙτων 2 Πηπι 
παχιά χαλύβδινη πλάκα, (Βλ. Εικόνα 'ΝΝ)). 

Το σχέδιο «Α» δείχνει τα σκιασµένα τµήµατα 

που πρέπει να αφαιρεθεί. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να 
αφαιρέστε τα δύο ανεπιθύμητα τµήµατα και 
λιµάρετετις δύο ορθογώνιες τρύπες στο 

διαστάσεις στο σχέδιο «Β» . Γύρω από τατέσσερα 
γωνίες µε λίµα και γυαλίστε κάθε άκρη 

και επιφάνεια της πόρπης µε γυαλόχαρτο, 
(Φωτογραφία 42). Αυτό το γυάλισµα είναι σηµαντικό 
γιατί τυχόν αιχµηρές ή τραχιές άκρες θα μπορούσαν 
ξεφτίστε ή κόψτε το υλικό της σφεντόνας από πάνω 
µια χρονική περίοδος. Μην ανησυχείτε αν οι πόρπες 
που κάνετε δεν είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος µε 

αυτά στην εικόνα, είναι µόνο απαραίτητο 


για να τροφοδοτήσει η σφεντόνα στις τρύπες της πόρπης. 


Τώρα προσαρµόστε το µήκοςτης σφεντόνας για να σας ταιριάζει 


δικές του προσωπικές απαιτήσεις. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Δεξιά και αριστερή όψη του πλήρως συναρµολογηµένου πυροβόλου όπλου. 


ος 


Μαςμίπο Τιδηςιαϊεαά ὈΥ σοοςᾳἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Για λόγους ευκρίνειας εικόνας, το µηχ 

πιστόλι, ιδωμµένο µέσα απόὀτις σελίδες αυτού του βιβλίου, 
εµφανίζεται στην τελική του εμφάνιση. 

Το πυροβόλο όπλο σε αυτό το στάδιο θα έχει ακόµατο δικότου 
εμφάνιση ακατέργαστου μετάλλου, οπότε θα συζητήσουμε 
εδώ η βολική µέθοδος φινιρίσµατος. 

Η διαδικασία µπλε όπλου που χρησιµοποιείται στο 
εργοστάσιο όπλων ή από τον επαγγελματία 

ο οπλουργός, δεν έχει θέση σε ένα βιβλίο σαν αυτό. 

Δεν θα ήταν µόνο ειδικά χημικά 

απαιτείται, αλλά µπλε δεξαμενές και θέρμανση 

συσκευή επίσης. Είδαμε πώς α 

το πιστόλι μηχανής µπορεί να κατασκευαστεί σε 

σπίτι από κοινά διαθέσιµα υλικά. 

Είναι σωστό να τελειώσετε το όπλο χρησιμοποιώντας 

η απλούστερη µέθοδος που εφαρµόζεται στο σπίτι. 

Ένα απὀ τα πιο όμορφα όπλα που έχω τελειώσει 

που βρέθηκε είναι να «σκληρύνει η θήκη χρώματος» το καθένα 
συστατικό µέρος του πυροβόλου όπλου. Αυτό µπορεί να είναι 
γίνεται χρησιμοποιώντας τίποτα περισσότερο από ένα φακό αερίου. 
Αυτή η µέθοδος δεν είναι πραγματική σκλήρυνση θήκης, αλλά 
δίνει ένα παρόμοιο και εξαιρετικά όμορφο φινίρισμα. Με 
εξαίρεση το µπουλόνι, το κούμπωμα και τα ελατήρια, όλατα 


εξαρτήματα τελειώνουν µε την ακόλουθη μέθοδο. 


Όλες οι ορατές εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι 
τρίψτε σε ένα λείο γυαλισμµένο φινίρισμα χρησιμοποιώντας α 
λεπτής ποιότητας γυαλόχαρτο. Όσο καλύτερα 


φινίρισμα είναι πριν από την εφαρµογή του πυρσού φυσήματος, το 


καλύτερα το φινίρισμα θα φαίνεται µετά. 


-73- 


Όπως τόνισα νωρίτερα, είναι πολύ πιο εύκολο 
γυαλίστε τα µέρη µετά την κατασκευή κάθε εξαρτήματος, 
αντί να χρειάζεται να ολοκληρώσετε κάθε τµήµα 


του όπλου σε αυτό το στάδιο. 


Πρώτα θα τελειώσουμε το πάνω καιτο κάτω 

δέκτες. Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά µέρη από 

ο άνω δέκτης µε εξαίρεση τον 

ο εκτοξευτής. Τοποθετήστε τον δέκτη σε κάθετη θέση 
θέση σε χαλύβδινη πλάκα ή άλλη πυρίµαχη 

επιφάνεια. Εφαρµόστετη φλόγατου φακού στην κορυφή 
τέλος του δέκτη, κρατώντας τον σε αυτό 

θέση μέχρι να εμφανιστούν θερµικοί δακτύλιοι στην 
επιφάνεια του χάλυβα. Αυτό πρέπει να συμβεί µέσα 
περίπου 30 δευτερόλεπτα υποθέτοντας προπάνιο 
χρησιµοποιείται πυρσός αερίου. Μην µετακινείτετη φλόγα 
γύρω, αλλά κρατήστετο στο ίδιο σηµείο µέχρι 

ο χάλυβας φαίνεται να αλλάζει χρώμα. Τώρα 
µετακινήστε τη φλόγα πιο κάτω στον δέκτη 

και σε κάθε μεσοδιάστημα 2" επαναλάβετετο 

διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Όταν το σύνολο 
η πλευρά του δέκτη είναι «θερμικά επεξεργασμένη» , στρίψτε 
ο δέκτης γύρω και να πραγματοποιήσει την 

η ίδια διαδικασία στις άλλες τρεις πλευρές. 

Ο κάτω δέκτης έχει τελειώσει ακριβώς στο 

τον ίδιο τρόπο. Μην αφαιρείτε τη λαβή όπως είναι 
µπορεί να μείνει στη θέση του, αλλά βεβαιωθείτε ότι όλα 
αφαιρούνται τα εσωτερικά κινητά µέρη. 

Το περιοδικό πρέπει επίσης να απογυµνωθεί 

πριν μπορέσει να γίνει το σώμα του περιοδικού 
πεπερασµένος. Το συγκρότηµα κάννης µπορεί να είναι 
ολοκληρώθηκε ως πλήρης µονάδα χωρίς να έχει 

για να αφαιρέσετε τα κολάρα, αλλά λόγωτου 

βαρύ µετρητή σωλήνα και πάχος του 

συναρμολόγηση, θέρµανση του χάλυβα θα πάρει 
μακρύτερα. Μικρά τµήµατα, όπως η σκανδάλη καιο 


προφυλακτήρας, τελειώνουν µετον ίδιο τρόπο 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Τελικό Φινίρισμα 


τρόπο όπως τα μεγαλύτερα εξαρτήματα. Προφανώς 

το πυροβόλο όπλο θα μπορούσε να τελειώσει χρησιμοποιώντας ένα από τα 
τα κρύα όπλο µπλε φινιρίσµατα διαθέσιµα από 

οποιοδήποτε κατάστηµα όπλων, αλλά όπως έχουν τα πράγματα 
πηγαίνοντας εκεί µπορεί να µην υπάρχουν πολλά καταστήματα όπλων 
έφυγε πριν από πολύ καιρό! Εξάλλου η ζέστη 

μέθοδος επεξεργασίας του φινιρίσµατος είναι περισσότερο 
ανθεκτικό και, κατά τη γνώµη µου, καλύτερη εμφάνιση. 

Εάν αποφασίσετε να χρησιµοποιήσετετο ψυχρό µπλε 
μέθοδο, θα συμβούλευα να αγοράσετετο υγρό 

έκδοση του προϊόντος. Θα πρέπει να σημειωθεί, 

ωστόσο, ότι το κρύο όπλο μπλε υγρό θα 

µην καλύπτετε τυχόν βαθιές γρατσουνιές 

υπάρχουν στις εξωτερικές επιφάνειες των όπλων. 

Όποια μέθοδος φινιρίσµατος και αν χρησιµοποιηθεί, αυτό 

θα φαίνονται τόσο καλά όσο η ποσότητατου 

προσπάθεια που καταβάλατε εκτων προτέρων. Σημειώστε επίσης, 


ότι πολλά προϊόντα υλικού όπως 


κολάρα κλειδαριάς άξονα και ροδέλες είναι 

συχνά ψευδάργυρο, και ο ψευδάργυρος θα παρεμβαίνει 
µετη διαδικασία του µπλε. Ωστόσο, ο ψευδάργυρος 
αφαιρείται εύκολα µε γρήγορο εµποτισµό 

σε υδροχλωρικό οξύ. Αφήστε τα αντικείµενα µέσα 

το διάλυµα οξέος µέχρι να σταματήσουν τα αντικείµενα 
'φούσκωμα'. Αυτό δείχνει ότι όλος ο ψευδάργυρος 

έχει αφαιρεθεί. Ως µέσογια 

αποτρέποντας το σχηματισμό βιασύνης, τα µέρη 

µπορεί στη συνέχεια να εµποτιστεί σε µια ζεστή μαγειρική σόδα 
διάλυμα (σόδα και ζεστό νερό) πριν 

προχωρώντας στο µπλε των εξαρτημάτων. Το βαρέλι 

και τα συγκροτήµατα μπουλονιών δεν χρειάζεται να είναι 
αποσυναρµολογείται και µπορεί να βυθιστεί στο 

δύο λύσεις πλήρως συναρμολογηµένες. Οποιοδήποτε 
εφαρµόζεται η διαδικασία για να τελειώσει το εξωτερικό 
επιφάνειες του πολυβόλου, το προκύπτον 


Το φινίρισμα πρέπει να αποδειχθεί ευχάριστο. 


Έγχρωμη εικόνα που δείχνει τελειωμένο πυροβόλο όπλο. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Ξέρωττι σκέφτεσαι. «ΘΑ ΓΙΝΕΙ 

ΑΝΑΤΙΝΑΖΩ"2Η απάντηση σε αυτό 

κατανοητή ερώτηση είναι ένα θετικό ΟΧΙ, 

υπό τον όρο ότι το όπλο κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας το 
ίδια υλικά και µέθοδοι κατασκευής 

περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, µε οποιαδήποτε 
σπιτικό πυροβόλο όπλο, είναι µόνο σοφό να το δοκιμάσετε 
πυροβολήστετο όπλο µε µονές βολές πριν 

γεμίζοντας το γεµιστήρα στη μέγιστη χωρητικότητα και 
πατώντας τη σκανδάλη! Ρίχνοντας μεμονωμένες βολές 
πρώτα καθιστά επίσης ευκολότερο να δούµετι, εάν υπάρχει, 
απαιτούνται προσαρμογές. Αρχικά, φορτώστε 

ένα γύρο στο γεµιστήρα και τον κόκορα 

το όπλο. Τοποθετήστε το όπλο σε ένα χρηµατοκιβώτιο 
κατεύθυνση και πιέστετη σκανδάλη. ο 

φυσίγγιο θα πρέπει να πυροδοτηθεί και η εξαντληµένη θήκη 
πρέπει να εκτιναχθεί µέσω του λιμένα. 

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά, φορτώστε 
τρία φυσίγγια στο γεµιστήρα και 

πιέστε τη σκανδάλη. Το όπλο πρέπει 

πυροβολήσει µια γρήγορη έκρηξη. Υπό την προὐπόθεση ότι δεν υπάρχουν εµπλοκές 
έμπειρος, ο γεµιστήρας είναι φορτωμένος στη μέγιστη 


χωρητικότητα και µια µεγάλη έκρηξη 
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µπορεί να απολυθεί2 αποφόρτιση του περιοδικού. 

Η σκανδάλη µπορεί να απελευθερωθεί ανά πάσα στιγµή 

κατά τη διάρκεια του κύκλου πυροδότησης και το ψάξιμο θα πρέπει 
Κλειδώστετο µπουλόνι πίσω στο πλήρως οπλισμένο 


θέση. 


Τα περισσότερα αυτόµατα πυροβόλα όπλα .32/.380 έχουν α 
πολύ υψηλός ρυθµός κύκλου, και το εύχρηστο πιστόλι 
μηχανής δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. 

Ένα πλήρως φορτωμένο περιοδικό θα αδειάσει µέσα 

περίπου δύο ή τρία δευτερόλεπτα, άρα οι στροφές είναι 

να µην σε φτερνίζονται. Είναι μάλλον ακριβό 

στο µέτωπο των πυρομαχικών όµως. Πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πυρομαχικά φουλ μεταλλικού τζάκετ (ΕΜ/). 
το όπλο για να λειτουργεί αξιόπιστα. Το βαρέλι 

Το µήκος είναι επίσης σηµαντικό επειδή ένα µήκος μικρότερο 
από 9" δεν θα δημιουργήσει επαρκή ποσότητα 


πίεση για αξιόπιστη ανακύκλωση του μπουλονιού, οπότε µην το κάνετε 


να είστε πολύ ενθουσιώδεις µετο σιδηροπρίονο. 


Το εύχρηστο πυροβόλο όπλο δεν προορίζεται (ή 
σχεδιασμένο) για να ανταγωνιστεί το εργοστασιακό πυροβόλο 
όπλο είτε στην εμφάνιση είτε στην ποιότητα 

των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι ένας συμβιβασμός 
όπλο τελευταίας ανάγκης. διαθέσιμο όταν τα περισσότερα 
νόµιµα και συμβατικά πυροβόλα όπλα έχουν 

νοµοθετήθηκε µακριά, όπως στους συγγραφείς 

Χώρα κατοικίας. Ωστόσο, για όλους 

προθέσεις και σκοπούς, το Σκοπός 


Το ΜαςΠίπε ΡἰςῖοΙ είναι ένα βιώσιµο πυροβόλο όπλο εάν 


κατασκευασμένο µε λογικό βαθµό 


φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ΜΗΧΑΝΗΣ 


Τα µεγέθη σωλήνων που φαίνονται παρακάτω είναι εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή των κύριων 


εξαρτημάτων του Μηχανικού Πιστολιού, δηλαδή δέκτες, κάννη, γεµιστήρα και µπουλόνι κ.λπ. 


1) 30 χ 30 χ2 χιλιοστά (πάνω δέκτης) Οι σωλήνες είναι ιδανικοί γιατην κατασκευή του 
αυτοσχέδια κάννη πυροβόλου όπλου. Λόγω των πολλών 


: . διαφορετικών μεγεθών σωλήνων που διατίθενται σε 
2) 30Χχ30Χ 1,6 ΠΙΠΙ(Κάτω δέκτης) 


"απρόσκοπτη μηχανική! και 'άνευ ραφής 


υδραυλική σωλήνωση, είναι δυνατή η κατασκευή µια 
38) 2540ΠΙΠΙΧ12,70ΠΙπιΙ«12,720χ0,91 Ρ η η η πη η µιας 
κάννης όπλου που ναταιριάζει σχεδόν σε οποιοδήποτε 


1 πμ “ 
ολ διαμέτρημα πυροβόλου όπλου. Όπου είναι δυνατόν, οι 


σωλήνες βαρέως µετρητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 


3 ἸΗΕΜΑΦΗΙΡΜΠΟΙΡΕΡΕΝΗ για Κάννες όπλων, υπό τον όρο ὀτιτο επιτρέπει ο 
σχεδιασμός του πυροβόλου όπλου. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
ώ 12,1Ώπηπη χ 2,03πηπι (0 "χ14Φ) κανένας λόγος για τον οποίο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
«ΜΤ/ΦΗΤ/ΕΒΝΝ (μπουλόνι) ένα ελαφρύτερο µετρητή σωλήνων για την κατασκευή 
µιας κάννης όπλου, αλλά µπορεί να χρειαστεί να ενισχυθεί µε ένα δεύτερο 
ϐ) 15,88ΠηΠΙ χ 34,93/1Πη κ Ί/6πηπα ΕΒΝΝ σωλήνα ή µια σειρά από κολάρα από χάλυβα για επιπλέον 


δύναμη. Οι κατασκευαστές σωλήνων σπάνια δίνουν το 
(Περιοδικό Λοιπόν) 


μέγεθος της οπής του σωλήνα στους καταλόγουςτους. 
Αντίθετα, παρέχονται µόνο οι σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 
7) 4Δ0πιπιχ 20πηπιΧχ 1,6πππι ΕΒΝΝ 
και πάχους τοιχώματος. 
(Δαβή) Για να ὑπολογίσετε το µέγεθος της οπής, τον τοίχο 
το πάχος πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί δύο, και 
8) 60,80 πηπι χ 1,6 πππη (2" χ 16 ο) αυτή η μέτρηση αφαιρείται από το 
εξωτερική διάµετρος σωλήνων. Για παράδειγµα, α 


(Προστατευτικό σκανδάλης) 
πάχος τοιχώματος 2,50ΠΊΠΙ διπλασιάζεται και 


Η σωλήνωση ΕΕΝΝ είναι πολύ χρήσιμη για την κατασκευή γίνεται 5ΠΊΠΙ. Για σωλήνα 14 χ2,50 πηπι, 
δεκτών και γεµιστών ή ως χιτώνιο για την ενίσχυση ή την ο υπολογισμός θα είναι ο εξής:- 
αύξηση του 


Διάμετρος σωλήνα 14 ΠΠΠΙ 
διάµετρος άλλου σωλήνα. Δεν πρέπει να είναι , | 
Παχος τοιχωµατος 5 ΙΠΠΙ 


χρησιµοποιείται για κάννη όπλου, εκτός αν τίποτα άλλο ; ῃ 
Διάμετρος οπής Ξ ΘΙήΠΙ 
είναι διαθέσιµο, λόγω της συγκολληµένης ραφήςτου 


κατασκευή. Η κατηγορία 5ΜΤ και 5ΗΤτου 
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Μαςμίπο ΤγδηςΙαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Μεγέθη σωλήνων για αυτοσχέδιες κάννες πυροβόλων όπλων από 0,22 ριπές έως κυνηγετικό όπλο 12 διαμετρήματος. 


Μηχανικός σωλήνας χωρίς ραφή (5ΜΤ) και υδραυλικός σωλήνας χωρίς ραφή (5ΗΤ). 


ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ (Πηπι) ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΣΗΣ (πηπη) 
.22 ΕΙπΙΠΓΕ 953χ2103(5ΜΤ) 5.4/ 
9 52Χ 2,103 (5ΗΤ) 5.46 
.25 ΑΚΕ 1270 Χχ 3/25 (5ΜΙΤ) 6.20 
«32 ΑΚΕ 1429χ 325 (5ΜΤ) ζο 
«38/.35/ 15/55 χΧ 3125 (5ΜΤ/ΞΗΤ) 9.38 
19/05 Χ 488 (5ΜΤ) 9.29 
ΟΠΙΠΙ/.3δ0 1429 χ 2/64 (5ΜΙΤ) 9.01 
140ΟΧΑΡΟΣΗ) 900 
15100 χ 3,00 (5Η) 9.00 
44/.410 20,64 χ 488 (5ΝΙΤ) 10,88 
1905 Χχ 406 (5ΜΤ) 10,93 
«45 ΑΚΕ 1746Χχ 2/95 (5ΗΤ) 11.96 
12 Μετρητής 2699 χ 4.106 (ΜΙΤ) 18.87 
2558 χ 4.06 (5ΝΙΤ) 20.46 
25,100 χ 4,00 (5ΗΤ) 20.00 
300ΟΧ5ΟΟ(Η) ᾽᾽᾿᾽᾿᾽᾿'Ύ'Ύ 2000 


Όλατα µεγέθη σωλήνων που αναφέρονται εδὠ προσφέρουν εξαιρετική εφαρµογή "Βι]εί {ο Βογα". Όλα 


θα απαιτούν θαλαµοποίηση µετο κατάλληλο διαµέτρηματου μηχανισμού θαλάμου. 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ΘΑΛΑΜΙΟΥ ΠΕΑΜΕΡΕ 


Η ακόλουθη λίστα προμηθευτών αποστέλλει υψηλής ποιότητας «καµερικά φινιρίσµατα» σε όλο 

τον κόσµο. Οι τιµές ποικίλλουν, αλλάτη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, οι μηχανισμοί 

θαλάμου ξεκινούν από περίπου 35 Φ (20 Ε) για ένα .22 ΠΠΙΠΙΓΘ ΓΘΔΠΠΕΓ. Για το οπλοπολυβόλο που 

παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο, απαιτείται βελόνα σε αυτόματο 0,32 ή 0,380. Αυτά πωλούνται στα 55 Φ περίπου. 
Υπάρχουν πολυάριθµοι προμηθευτές θαλαμωτών μηχανημάτων που διατίθενται µέσω του Διαδικτύου, από 


τους οποίους η παρακάτω λίστα είναι µόνο ένα μικρό παράδειγµα: 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 


ΡΒΑΝΙΡ ΜΑΝΣΞΣΟΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

820 ΕΜΒΟΒΥ ΒΟΑΡ, 

ἀβΑΝΡ ΒΙΑΝΕ, ΜΙ4δ439, {Τηλ: 810 953 0732 
ΗΠΑ. {Φφαξ: 010 953 0735 


Εππαίι: Ώανία(ῶΠιᾶηςΟΠΓΘΑΠΊΘΓ5.ΟΟΠΙ 


ΜΛΜΝ.ΠΠΒΠΞΣΟΠΓΘΘΠΠΕΙΣ.ΓΟΠΙ 


6ΙΥΜΕΕΒ ΜΑΝυΕΑΕΤυΜΡΙΝα ο, 

1645 ΝΝΕΣΤ ΗΑΜΙΙΝ ΕΟΑΡ, 

ΚΟ(ΗΕΡΤΕΕ ΗΗΙ 5, ΜΙ 48309, {Τηλ: 248 8553 5555 
ΗΠΑ. {φαξ: 248 853 1530 


Επιαί!: εἰγπιεγί(Θε]γπιεγίοο[.ζοΠι 


νννννν.εΙγπιεγίοοίς.ζοΙπῃ 


ΕΡΓΑΛΕΙΑ 5ΗΑΝΝΙΕ, 

840 ΝΝν 6ΤΗ 5ΤΕΕΕΤ, ΣΟΥΙΤΑΕ, 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΡΗΓΗΣΕΩΝ, Ἠ 97526 {Τηλ: 541 471 9161 
ΗΠΑ. 


Ε-Ππιαί[: ΓΘΔΠΊΕΙ5(Φαἴ{.Ππαῖ 


ΝΝΝνν.ΓΘΑΠΊΘΓΓΘΠίαἱ5.6ΟΙΠΙ 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτατη χρήσητουα 

επαγγελματικά λειοτριβείο για να κόψετετο 

θάλαμος οποιουδήποτε βαρελιού. Ωστόσο, αν είναι 
απαραίτητο για να φτιάξετε το δικό σας εξάρτημα, το 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος. Σε αντίθεση µε 
τον θάλαμο που κόβουμε στον πρώτο όγκο, χρησιμοποιώντας α 
κωνικό σφουγγάρι, η θήκη µε ίσια τοιχώματα 

των φυσιγγίων «32 και «380 σηµαίνει ότι 

ένας αυτοσχέδιος θάλαμος µπορεί να κοπεί χρησιμοποιώντας 
µια σειρά απὀ τρία τρυπάνια. Γιατο «32 

θάλαμος χρειαζόμαστε ένα, τρυπάνι 7,8 Πηπῃ και 

δύο, 8,5 ΠΠΠῃ και, για το 0,380, ένα τρυπάνι 9 Πῃπη 

και δύο διαμέτρου 9,5 χλστ. Όποιο από τα 

τα δύο διαµετρήµατα µπορεί να χρειαστεί να κοπούν 

ένα θάλαµο για, η µόνη διαφορά είναιτο 

διάµετρος των τρυπανιών που χρησιμοποιούνται, όλα τα άλλα 
οι μετρήσεις παραμένουν οι ίδιες. Εμείς θα 

προχωρήστε σαν να κόβετετο θάλαμο γιατο φυσίγγιο «32. 
Πρώτον, τρία 78 πηπῃ ή 

εκεί περίπου, µήκη κάννης 14,29 χλστ 

απαιτείται σωλήνας, (Βλ. Εικόνα 'ΟΟ"). Εμείς 

θα τα αποκαλεί "πΘαΠΠΕΓ Τιρες" από τώρα 

επί. Η εσωτερική διάµετρος (ΙΓ) καθενός από τα 

τρεις σωλήνες πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας 
τα τρία µεγέθη τρυπανιού που δίνονται παραπάνω, δηλαδή ένα 
ο σωλήνας διαμορφώνεται σε διάµετρο 

7,8 χιλιοστά, και οι υπόλοιποι δύο σωλήνεςσεα 

διάµετρος 8,5ΠηΠΙ. Όπως φαίνεται στο 

συνοδευτικό σχέδιο, σωληνίσκοι ΝοΊ 

δέχεται το τρυπάνι 7,8Πηπι και το ΝΟ2 και 


ΝΟ3 σωλήνες τα τρυπάνια 8,5πηΠΙ. Γιατο «380 


θάλαμος ο ΝοΊ σωλήνας δέχεται τα 9ΠΊΠΙ 


τρυπάνι και οἱ σωλήνες ΝΟ2 και Νο3τοϱ.5 
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τρυπάνια ΠΊπι. Μετά το άπλωµατων σωλήνων, α 

τρύπα πρέπει να τρυπηθεί για να δεχθεί µια υποδοχή 
βιδώστε στη θέση που φαίνεται στο 

συνοδευτικό σχέδιο. Ο σκοπόςτου 

η βίδα υποδοχής είναι για να κρατά σταθερά τα τρυπάνια 

στη θέση. Μόνο ένα τρυπάνι, το 8,5 χλστ 

(9,5ΠΊπῃ για το .380), απαιτεί οποιαδήποτε 

Αλλαγή πριν από το «σετ εξάρτησης» . 

χρησιµοποιείται για την κοπή του θαλάμου. Η ουσία αυτού 
το τρυπάνι πρέπει να αφαιρεθεί και µετον τρόπο αυτό, 
δημιουργήστε ένα εργαλείο κοπής µε επίπεδη άκρη. Αυτό µπορεί 
επιτυγχάνεται αρκετά εύκολα αγγίζονταςτο 

άκρο του σημείου τρυπανιού στον περιστρεφόμενο τροχό 
ενός μύλου πάγκου, ενώ στο 

την ίδια στιγµή, περιστρέφοντας αργά το τρυπάνι έτσιτο 

το σηµείο αφαιρείται ομοιόμορφα. Αξίζει 

επισημαίνοντας ότι εάν υπάρχει διαθέσιµη πρέσα τρυπανιού 
για εσάς, το σηµείο του τρυπανιού µπορεί να είναι 

αφαιρεθεί µε ακρίβεια βάζοντας απλάτο 

τρυπήστε το τσοκ και χαµηλώνοντας το 

περιστρεφόμενο τρυπάνι σε άμμο ((αΓ0ογιπαιΙπι) 

πέτρα, ωστόσο, το μεγαλύτερο µέρος του σημείου τρυπάνι θα 
εξακολουθεί να χρειάζεται αφαίρεση πρώτα, χρησιμοποιώντας τον πάγκο 
μύλος, πριν χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο τρυπανιού 


του τελειώµατος του τέλους του τρυπανιού. 


Οι δύο κοπτικές άκρες του τρυπανιού µε επίπεδη άκρη 
πρέπει τώρα να ακονιστεί ξανά προσεκτικά 

᾽αγγίζοντας' τις πίσω άκρες των δύο 

κόπτες στον τροχό ενός πάγκου 

τραπεζίτης. Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια µετην {6 
ακόνισµα της αιχμής ενός τρυπανιού, εκτός από 


τους σκοπούς µας, το τέλος του τρυπανιού είναι τώρα α 


ΜαοΠίπθ Τγδηςδιαίθα ὈΥ Φοοσ!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ΣΧΗΜΑ 'ΟΟ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 


εάφες 


Νο 3 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Σπιτική κοπριά 


εργαλείο κοπής µε επίπεδη άκρη. Τοποθετήστε κάθε τρυπάνι µέσα 
είναι ο αντίστοιχος σωλήνας καθαρισμού και προσαρµόστετο 
ΝοΊ τρυπήστε µέχρι να προεξέχει Ί6Πήπι απὀ το 

άκρο του σωλήνα αποκόλλησης, (εξαιρουµένου του τρυπανιού 
σηµείο). Τώρα προσαρµόστε τα τρυπάνια ΝΟ2 και Νο3 


σε 13/ηπῃ και Ί4Πήπι αντίστοιχα. ο 


Η µέτρηση του τρυπανιού είναι ίδια και για τα δύο 


«32 και «380 διαµετρήµατα. Όταν κάθε τρυπάνι είναι 


προσαρμοσμένο στις µετρήσεις που δίνονται παραπάνω, 
σφίξτε κάθε βίδα υποδοχής για να αποτρέψετε την κίνηση 
των τρυπανιών κατά τη χρήση. 

Μια επίπεδη πλευρά πρέπει τώρα να αλεσθεί πάνω στο 
πλευρά κάθε στελέχους τρυπανιού ώστε να μπορούν να είναι 
γύρισε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο παρανόηση 
γαλλικό κλειδί/Στήριγµα» . Πριν μπορέσει το σετ αποκόλλησης 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας οδηγός σωλήνας για να εξασφαλιστεί 
ο θάλαμος είναι κομµένος µε ακρίβεια. Αυτό είναι 


τίποτα πιο περίτεχνο από έναν σωλήνα µήκους 6 30" έως 7" 


20,64 χ 2,95 ΠΠ. 


Το αυτοσχέδιο σετ βελονάκι µας είναι τώρα έτοιμο 

για χρήση. Για να κόψετε το θάλαμο προχωρήστε ως 
ακολουθεί. Σφίξτε σταθερά τον σωλήνατης κάννηςσεα 
µέγγενη σε γωνία περίπου 45 μοιρών ως προςτις σιαγόνες 
µέγγενης και σύρετε τον σωλήνα οδηγό από πάνω 

το τέλος του βαρελιού. Τώρα σύρετετο Νο Ί 

τρυπήστετο γεµιστήρα µέσα στον οδηγό σωλήνα όπως 


φαίνεται στις συνοδευτικές Φωτογραφίες, 45 και 46. 


Κάθε τρυπάνι κοπής χρησιµοποιείται µετη σειρά που έχει 
αριθµηµένα, δηλαδή ένα, δύο και τρία. Ισχύουν 

µια µικρή ποσότητα ένωσης κοπής, αν 

διαθέσιµο, στο άκρο κάθε κοπτήρα και 

προχωρήστε στην κοπή του θαλάμου. Γυρίστε αργά 

κάθε ψαλιδωτή ενώ ταυτόχρονα 

εφαρμόζοντας ένα µικρό ποσό εµπρός 

πιέστε µέχρι να κοπεί τελείως κάθε συσκευή κοπής 

είναι το αντίστοιχο βάθος. Κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας κοπής, καθαρίζετε τυχόν μεταλλικά ρινίσµατα 


από το εσωτερικό του θαλάμου. 


-- 


Αφού χρησιμοποιήσετε την τελευταία (ΝΟ3) αποκόλληση, τοποθετήστε 


το Νο 1 σφουγγάρι πίσω στο σωλήνα της κάννης 

και περιστρέψτε το αρκετές φορές. Αυτό θα είναι 

απαραίτητο για να αφαιρέσετε τυχόν γρέζια 

στο κάτω µέρος του θαλάμου, που προκαλείται από 

τη χρήση του εργαλείου µε επίπεδη άκρη ΝΟΞ. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας µια συρµάτινη βούρτσα καθαρισμού 


κάννης, αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά ρινίσµατα κ.λπ 


µέσα στο βαρέλι και στο θάλαμο. 


Ο θάλαμος έχει πλέον κοπεί και πρέπει να είναι 

είναι δυνατό να σύρετε ένα φυσίγγιο µέσα στο θάλαμο. Η 
κασέτα πρέπει να γλιστρήσει µέσα 

ελεύθερα και υπό τη δική του ορµή 

πριν σταματήσει. Σε αυτό το σηµείο η βάση του φυσιγγίου 
πρέπει να προεξέχει 3 ΠΠπη 

από τη ζιβάγκο των βαρελιών, όπως είδαµε νωρίτερα 


στο έβδομο κεφάλαιο. 


Αφού ελέγξετε την εφαρµογή και την κοπή του φυσιγγίου 
η λοξοτοµή του στόματος θαλάμου, μπορούμε 


προχωρήστε στην επανασυναρµολόγηση της κάννης. 


Ο αυτοσχέδιος θαλαµοκόπτης δεν είναι ο 

ιδανική µέθοδος κοπής του θαλάµουτουα 

πυροβόλο όπλο, αλλά θα αρκεί αν επαγγελματικά 

Ο γεµιστήρας θαλάμου εδάφους είναι,͵ για οποιονδήποτε λόγο, 
Μη διαθέσιμο. Αξίζει όµως να επισημανθεί ότι το γνήσιο 
άρθρο είναι έτσι 

ευρέως διαθέσιμο, ότι αξίζει 

επενδύοντας σε ένα. Είναι σχετικά 

φθηνό και να κάνει την θαλάµη του 


οποιαδήποτε κάννη όπλου µια γρήγορη και εὐκολη λειτουργία. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Φωτογραφίες 45 και 46: Το τριμελές εργαλείο αποκόλλησης. και πάνω, τοποθετείται 
στο βαρέλι έτοιμο να κόψει τον θάλαμο. 


Σηµειώστετο επίπεδο άκρο ΝΟ3 εργαλείο εξόρυξης. φαίνεται τρίτο από αριστερά. 
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Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Το πιστόλι µηχανής που εµφανίζεται σε αυτό το βιβλίο 
µπορεί επίσης να κατασκευαστεί γύρω από το δημοφιλές «380 
φυσίγγιο αυτόματο πιστόλι µε µόνο ελαφρύ 

απαιτούνται τροποποιήσεις στο 

γεµιστήρας, µπουλόνι και κάννη. Εξαρτάται µόνο από 
μεμονωμένες απαιτήσεις ως προς το ποια 


διαμέτρημα το πυροβόλο όπλο είναι θαλαμωτό. 


Η κάννη εἶναι κατασκευασμένη χρησιμοποιώντας ακριβώςτο 
τις ίδιες αρχές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 

Επτά. Η µόνη διαφορά είναι το µέγεθος του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα. Μήκος 14,29 χ2,64 Πππι 

Απαιτείται σωλήνωση 5ΜΤ για την κατασκευή του «380 
βαρέλι. Ο σωλήνας πρέπει να είναι 9" ή 10" ίντσες 

µήκος και θαλάμη για να δεχτεί το «380 

φυσίγγιο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διαμέτρημα 
θαλαµίσκος. Όταν θάλαμος, το 

Η βάση του φυσιγγίου πρέπει να προεξέχει 3 Πηπι 

από τη βράκα των βαρελιών. Το θάλαμο 

το στόµα είναι λοξότµητο ακριβώς στο ίδιο 

τρόπο όπως περιγράφεται γιατο βαρέλι 0,32. 

Τα κολάρα ασφάλισης του άξονα στη συνέχεια ανοίγονται 

και προσαρμόζεται στο βαρέλι. Το 0,380 βαρέλι είναι 

τώρα τελειωμένο και µπορεί να τοποθετηθεί στο 


δέκτης. 


Υπάρχουν δύο άλλα µεγέθη σωλήνων που µπορεί να είναι 
χρησιµοποιείται για το βαρέλι 0,380, σε περίπτωση που η 


Ο σωλήνας 14,29 χ 2,64 ΠΊΠΙ δεν είναι διαθέσιµος. 


Αυτά είναι τα 14Χχ2,50Πιπικαιτα15χ 

Σωλήνες 3,00ΠΠΠΙ. Και τα δύο προσφέρουν μέγεθος διάτρησης 
ακριβώς 0,380 (9ΠΙΠΙ), και ένα από τα δύο είναι α 

πολύ καλή εναλλακτική για το µηχάνηµα 


κάννη πιστολιού. Ωστόσο, εάν κάποιο από τα 
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παραπάνω σωλήνες χρησιμοποιούνται, τα περιλαίµιαθα 
απαιτούν εξομάλυνση µε τη χρήση ενός μηχανήματος 14 


ή διαμέτρου Ί5/ήπΙ αντίστοιχα. 


ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 


Η κατασκευή γεµιστήρα γιατο «380 

το φυσίγγιο είναι πανομοιότυπο µε αυτό γιατο .32,το 

η µόνη διαφορά είναι το µετρητή του σωλήνα 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή του γεµιστήρα και την 
απόσταση μεταξύ των χειλιών του γεµιστήρα.ο 

περιοδικό καλά, οπαδός, και πιαἰηςργίπο 

δεν πρέπει να απαιτούν αλλαγές. 

Χρειαζόμαστε ένα µήκος σωλήνων 1" Χχ 1" για 

το γεµιστήρα «380 µε πάχος τοίχου 

είτε 1,22 είτε 1,50 ΠΊπῃ (αντί γιατο 

1,6 χιλιοστά που χρησιµοποιείται για το γεµιστήρα .32). 

Ο δεύτερος σωλήνας, ο 1/2" (12,70πΙπιχ 

0,91Π1Π1) παραμένει το ίδιο και για τα δύο διαμέτρημα 
περιοδικά. Το ελαφρώς λεπτότερο μετρητή που χρησιµοποιείται 
για το περιοδικό «380 αυξάνει το 

γεµιστήρες εσωτερικές διαστάσεις και ως α 

αποτέλεσµα, το περιοδικό θα δεχτεί το 0,380 

φυσίγγιο. 

Τα χείλη του περιοδικού σχηματίζονται χρησιμοποιώντας το 


ίδιο µπλοκ φόρμας που χρησιµοποιείται γιατο «32 

γεµιστήρα, εκτός από τα χείλη για το .380 μούστο 

να 'ρυθµιστεί!' έτσι η απόσταση μεταξύ τους είναι 

περίπου 9 ΠΠΠΙ. Ορισµένο ποσό από 

θα πρέπει να αναμένεται η εφαρµογή χεριών για 

όποιο περιοδικό διαμετρήματος κι αν είμαστε 

κτίριο, για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί εξίσου αξιόπιστα 


όσοτο δυνατόν. 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


«380 Μετατροπή 


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΛΙΝΩΝ 


Απαιτείται µόνο µία αλλαγή στο µπουλόνι 
συναρμολόγησης για να αποδεχθεί και να λειτουργήσει 
χρησιμοποιώντας το φυσίγγιο .380. Αυτή η αλλαγή 

είναι οἱ διαστάσεις της εσοχής του φυσιγγίου 

συζητείται στο κεφάλαιο όγδοο. Υποθέτοντας ότι εμείς 
κατασκευάζουν ένα µπουλόνι 0,380, εἶναι απαραίτητο µόνο 
να αυξηθεί η διάµετροςτης εσοχής του φυσιγγίου 
(κλασματικά) χρησιμοποιώντας το κωνικό εργαλείο κοπής, 
ώστε να επιτρέπεται η βάση του «380 

φυσίγγιο σε εσοχή (κάθισμα) σε βάθος 

2ΠΗΠΙ, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο όγδοο. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η τροποποίηση 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο κατά την πρώτη 

στάδιο της συναρμολόγησης του μπουλονιού, και όχι µετά το 


έχει τοποθετηθεί ράβδος βολής. 


Η µέτρηση της προεξοχής της βελόνας είναι 
το ίδιο µετο φυσίγγιο 0,32, δηλαδή Ί χιλιοστό από την 


επιφάνειατης εσοχής του φυσιγγίου.2 


Ο ΕΚΤΥΠΤΗΣ 


Ο εκτοξευτής δεν πρέπει να απαιτεί κανένα 
αλλαγή είτε στο µήκος είτε στο πλάτος του. 
Ωστόσο, µια µικρή ποσότητα τοποθέτησης στο χέρι 


µπορεί να απαιτηθεί. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η «διάρκεια ζωής» του μπουλονιού 


0,380 είναι αναπόφευκτα μικρότερη από αυτήτου 
μπουλονιού 0,32. Αυτό οφείλεται στη µείωση του 


πάχους του τοιχώματος της εσοχής του φυσιγγίου 
0,380 που προκαλείται από τη χρήση του 
φυσιγγίου μεγαλύτερης διαμέτρου 0,380. 
Επομένως, το µπουλόνι 0,380 θα πρέπει να 


αντικαθίσταται σε πιο συχνά διαστήματα. 


-ζὸς- 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 


ΠΑΤΗ ΒΑΝΗ, ΤΟ ΜΠΛΙΔΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ,350. 


ΒΑΡΕΛΙ 14,29χ2,64ΠΙΠΙΣΜΤ/(ή 14Χχ2,50 / 
15 Χχ 3,00) 


ΒΟΙΤ 12,720Χχ2,03 ΠΠ 5ΜΤ/ΣΗΤ/ΕΒΝΝ 
Στρογγυλός σωλήνας γεµιστήρα 25,40 χ 


12/70 ΠΙΠΙ(1” Χγ2” χ 1,22 πππι) (ή 1,50 πι) 
και 12,70 Χ 0,91 πΊπῃ (7” χ20 08ιΙ06). 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Τα σχέδια στις επόµενες σελίδες µπορεί να είναι 
χρησιµοποιείται εάν το µπουλόνι πρόκειται να υποβληθεί σε 
κατεργασία µε τόρνο, (βλ. Εικόνα 'ΡΡ'). Προςτο συμφέρον του 
διασφαλίζοντας ότιτο µπουλόνι είναι όσο το δυνατόν πιο 
ισχυρό και ανθεκτικό, πρέπει 

το κατεργάζετε από κατάλληλο χάλυβα. Εμείς δεν 

θέλουν να σκληρύνουν και να µετριάσουν το µπουλόνι 

µετά την κατεργασία, λόγω του αναπόφευκτου 

«τεχνικές» που εμπλέκονται σε αυτό. 

Αν και η σκλήρυνση θα ήταν επιθυµητή, 

για τον µέσο χομπίστα, θα ήταν ένα 

ανέφικτη πρόταση. Το πραγµατικό µέγεθος 

(διάμετρος) του μπουλονιού θα απαιτούσε 

τη χρήση κατάλληλης πηγής θερμότητας όπωςα 

διάταξη πυρότουβλων ή μικρό φούρνο 

στο οποίο θα θερμανθεί το εξάρτηµα στο 

απαιτούμενες θερμοκρασίες σκλήρυνσης και σκλήρυνσης. Για 
να µην αναφέρουμε την ικανότητα να 

χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνικές και εξοπλισμό. 

Μικρά εξαρτήματα όπως, για παράδειγµα, ένα ψαλίδι, 

η σκανδάλη ή η καρφίτσα θερμαίνονται αρκετά εύκολα 
επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας τίποτα περισσότερο από 
ένα φακό αερίου προπανίου (διατίθεται από οποιαδήποτε 
κατάστηµα σιδηρικών) και κουβά µε λάδι ή νερό 

στο οποίο να σβήσει τη δουλειά. Όσο μεγαλύτερο 

συστατικό δημιουργεί προβλήματα γιατο 

µέσο άτομο. 

Ωστόσο, δεν χάνονται όλα επειδή τα ατσάλια είναι 

διατίθεται στο προ-σκληρυµένο και 

µετριασμένες συνθήκες. Με ἀλλα λόγια, το 

ο χάλυβας βγαίνει «από το ράφι» σε ένα προ 


σκληρυμένη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα 
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ο χρόνος είναι αρκετά «µαλακός» για τη μηχανή. 

Αυτοί οι χάλυβες είναι κατάλληλοι για εµάς 

απαιτήσεις (και πολλές άλλες) όπου α 

Απαιτείται λογικός βαθμός αντίστασης κραδασμών και 
φθοράς. Δύο προ-σκληρυµένα 

χάλυβα έχω βρει κατάλληλα (και αυτό φαίνεται 

να είναι αρκετά εύκολο να εντοπιστούν) είναι 

709Μ40 (ΕΝ1ΘΤ) και 817Μ40 (ΕΝ24Τ). 

Θα χρειαστεί να αγοράσετε τέτοια υλικά 

από έναν «ειδικό µέτοχο χάλυβα» , οπότε κοιτάξτε 

στο «Χρυσός Οδηγός» κάτω από το «Χάλυβας 

Μέτοχοι για προμηθευτή στην περιοχή σας. 

Η αναζήτηση στο «Λίκτυο» είναι επίσης καλή ιδέα. 

Αυτός ο χάλυβας είναι μάλλον ακριβός σε σχέση µε 

για παράδειγµα, ένα µαλακό ατσάλι, ειδικά εάν εσείς 

πρέπει να το παραλάβετε, αλλά µπορεί να το παραδώσετε 
είναι σε θέση να αγοράσει ένα μικρό µήκος ὡς «δείγμα» ή 
«αποκοπή» . Να ελέγχετε πάντα πότε 

αγοράζοντας τέτοιο χάλυβα που βρίσκεται στο «Τ 
κατάσταση» που σηµαίνει ότι πωλείται στην προ 
σκληρυμένη κατάσταση. Ορισμένοι κατασκευαστές χάλυβα 
διαφηµίζουν επίσης τις δικές τους μάρκες «ειδικών» . 
χάλυβες σε προ-σκληρυµένη κατάσταση, και 

εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα από αυτά, 

θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο χάλυβας είναι κατάλληλος για 
ο σκοπός σου. Σε γενικές γραµµές, πρέπει 

εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλής αντοχής σε εφελκυσμµό, 
κραδασμούς και αντοχή στη φθορά. Τα κράµατα χάλυβα που έχω 
που αναφέρονται είναι ένα καλό παράδειγµα αυτών 
απαιτήσεις και είναι αρκετά εύκολο να 


εγκατάσταση. 


Η κατεργασία του μπουλονιού είναι µια απλή διαδικασία 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Σχέδια Μηχανολόγου 


διαδικασία τόρνου για τον ιδιοκτήτη του τόρνου. Αρχή 
µετµήµα στρογγυλής ράβδου, τουλάχιστον 26 Πηπηι 
σε διάµετρο, και µηχανήστε το μπουλόνι στο 


οι ακόλουθες διαστάσεις: - 


Αναφερόμενοι στο Σχήµα 'Α', Εξωτερικές διάµετροι 


(ΟΡ) Το συνολικό µήκος μπουλονιών (ΟΑΙ) είναι 131 πιπῃ. 


Μπροστινό τµήµα (Α1), στρίψτε σε ένα ΟΑΙ του 
Β3ΠΗΠΗ και 13πηπι ΟΏ. Γυρίστε το υπόλοιπο μήκος (Α2) 


σε ΟΡ 26 ΠΠ, ιδανικά. 


Σχήµα 'Β': Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμέτρου 

5,5 ΠηΠΙ, η εσοχή του κύριου ελατηρίου/οδηγού (Β1) είναι 
κατεργάζεται σε βάθος Ί00ππη.. ο 

Η εσοχή στη συνέχεια βαριέται ξανά σε βάθος 


74Δ/ηπη µε χρήση μύτης διαμέτρου ΟΠηΠΙ. 


Υποδοχή φυσιγγίου. Η εσοχή του φυσιγγίου 


(Β2) εἶναι κατεργασμένο σε διάµετρο 9Πηπι 


και βάθος 2ΠΠΠ. 


Εικόνα 'ς'; Υποδοχή μπουλονιού εξαγωγής. Υποδοχή 
μηχανής (κανάλι) σε µήκος 32πηπῃ και 3πηπι 

πλάτος (61). Το βάθος της σχισµής είναι 4 πηπῃ (62). 

Η υποδοχή µπορεί να επεξεργαστεί σε οποιοδήποτε σηµείο 


την ακτίνα του μπουλονιού σε αυτό το στάδιο. 


Εικόνα (3, Θέση λαβής μπουλονιού (κοιτάζει στην 
εσοχή του φυσιγγίου). Ανοίξτε την οπή της λαβής του 
μπουλονιού σε γωνία 45 μοιρών δίπλα στο 

Υποδοχή μπουλονιού εκτίναξης σε βάθος 6 παπι. Παρακέντηση 
τρύπα για υποδοχή υποδοχής διαμέτρου 6ΠηΠι 


βίδα. 


Σχήµα Ὦ', οπή καρφίτσας. Τρυπήστε στο 1,5Πηπι 
διάμετρος (Ώ1) και 12Πήπι βάθος (02). 

Οπείρος αποτελείται από στέλεχος τρυπανιού διαμέτρου Ί,5 ΠΊΠΙ 13 ΠΊΠι 
σε µήκος. Κρατήστε τον πείρο χρησιμοποιώντας ρουλεμάν 


κόλλα ή παρόμοιο προϊόν. Καρφίτσα πρέπει 
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να προεξέχει Ί ΠΊΠΙ από την πρόσοψη της εσοχής όταν είναι πλήρως 


καθιστός (02). 


Σχήµα ἘΕ', 02380 µπουλόνι. Όλες οι διαστάσεις γιατο 
Το µπουλόνι 0,32 εφαρµόζεται εξίσου στο µπουλόνι 0,380, 
εκτός απὀ την εσοχή φυσιγγίου (Ε1) 9,7 πππ] έως 
Διάμετρος 10,0 πΊπῃ και μπροστινό τµήµα (Ε2), 13,5 
Ππηπη '0Ρ'.3 


Εικόνα 'Ε', Τοποθετήστε την οπή της λαβής του μπουλονιού 


50 ΠΊΠΙ απὀ την πίσω όψη του μπουλονιού. 


3 Σηµείωση: Ενδέχεται να απαιτείται µια ορισμένη ποσότητα 
«τοποθέτησης µετο χέρυ» για να διασφαλιστεί ότι η βίδαθα 


λειτουργεί αξιόπιστα. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


«32 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΛΩΝ 


(Όλες οι μετρήσεις σε χιλιοστά) 


ΕεΙαυκε ΡΡ᾽ 


-οΊ- 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


«3950 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΛ 


(Όλες οι μετρήσεις σε χιλιοστά) 


--- -3.δππ ----- ----- 


ΕΤς.Ε 


ΒοϊΙΤ ΗΛΝΡΙ,Ε ΡΟΦΙΤΙΟΝ Ισ 520πιπι ------------ 
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Μδθοῄίπε Τγβηδιδϊῖθα ὈΥ Φοοο(ε 


ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΛΙΣΤΑ. 


1.βρόχος σφεντόνα 2. 
Οδηγός ράβδου 3. 
Μαἱηςργίπο 4. Βοίΐ 5. 
Βιδώστετη 

λαβή 6. Στάση μπουλονιών 
7. εκτοξευτής δ. 
συγκρατητήρα 


βαρέλι 9. βαρέλι 10. Περιοδικό 
καλά 11. 


Περιοδικό 12. Σταματήστε 


το περιοδικό 13. 

Πλάκα βάσης 14. ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 15. ΜΠΟΥΛΑΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 16. ΕΛΑΤΗΡΙΟ 
5ΕΑΗ 17. 5ΕΑΡ 18. 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ 

19. ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΑ 20. αβΙΡ 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


«2/.980 ΝαςβιαιθΘ 
ΡιςΤοἱ ΜΚ | 


Τπθ {[οἰονίπα πιαςῄμίπθ ϱΡἱσίοἱ ἀθσίαπ 5 
ἱππίίαι ο [πε «.32/380 Μαςσῄμίπε ῥΡἰ5ίοι, 
εχςεϱρί {οί απ αἰθιπαήνθ ΌὨοιί απά 
πιαϊπςρήπα αθσίαπ απα σΙἰσπ[γ αἰῃειαπί 
Γβςθίνθεί αἰπιεησίοης. Τπε Πγθαιπι ο«αππο! 
Ὀθ σοηπςπυςϊῖθα οπ[τθΙ; ὉΥ Παπά δΡυϊ 
Γεσυίτες {πε υςθ οἱ α Ιαΐπε [ο ςοης/τυς! πε 
Ρο απα Γεςοί| 5Πἰεία. Ηον/ενε, πε Ππεαιπι 
ὶς Θασΐεί {ο Ὀυϊαά αυς ἴο α σἰπιρίει Οοιἱ 
αθτίαῃ. Τη9 υρρε( απα Ιονν6ί τθςςίνεις αιθ 
σοηςἹυςίεα [οπι πε 5αππε 30 χ 3θ0πιπι 
Ἰυρίπα αἰξους-θα θαήίθετ. Τπε ([οἰονίπα 
ρίαπς αιθ απ αμθιπαῆνθ «οπςυς[ῄοπ 


πιείηοςα:- 
υΡΡΕΕ ΚΕΟΕΙΝΕΡ 


Τε υρρει τεςςείνθι ἰς 5Ισπῆγ Ιοπαει αί 
113”. (228πηπι). ΤΠ {οἱονίπα ατανίηας, 
(υρρει τεςείνε( Γεςθςς ροσήίοης), Πιωςσ]τα[ε 


Ἠπθ υρρο: [Θςθίνθ[[θςθςς αἀἰπιθηςίοῃς. 


ΙΟΝΝΕΝ ΚΕΟςΕΙΝΕΚ 


ΤΠ8 Ιοννε( ταςείνει ΙΕπιρίαίες αιθ υςθα ἱπ 
Ἠμθ υσυαί αγ απα πε (Θςςς5ς5 Ρρο5ΐομς 
πιαήκθα. ΤΠ9 Ιοννς6: (θςςἰνοι είπα 11 1/8” 
(283 ΠΠ) ἴπ Ιεπαίῃ. Ἀ/πεπ [6 ιθςθίνθις 
αιθ {θπιροιαή]γ «ἰαπιρθαά Ιοσείπει (υσίπα 
Ἠπθ νο Ποςθ οἰίρς ΝΜ6Θ υ5θα θαήει], ἴπε 
ΡιθθςΙ επαά οἱ πε υρρε( ιεςςθίνει πιυςί 


ονε/ῄαρ πε Θπα οἱ ἴπθ Ιοἱ/6Ι ὈΥ ὁπιπῃ. 


ΒΟΙΤ Α»»ΕΜΒΙΥ 


Τ168 Ὀο[ἱ ἰ5 α εἰπιρίεθ α55εππΏΙγ σοηςεἰσ[ίπα οί 
α 7" Ίοπα 5θο[οπ οἱ 2" αἰαπιείθι Πία[ι 
Ἰθηςϊε Ρο, απα α 5ε[ῄες οἱ 5ἰχΧ /2" 5παῆ 
Ιοςκ «οίαί». Τπε 2 Ὠο 5ες[οπ 5πουἱα 
πανς α Ιθηςίις 5ἰΓθπαῖη οἱ 12.2 ἰαςαι!γ. Εἰι5!, 
[ΘΠἹονε Ἠπε Ροἱῖς πεαα απα {ηιθαἁ, Εἰσυιθ 
'Α', απαά υσίπα α |α[μθ, Ιτίπι Θαςῇ επα οἱ πε 
Ὀοἱ υπῇ! ἢἤ Πας απ ονεια(! Ιεπσίη οἱ 4 3/8" 
(111Π1π1), Εἶαυτε 'Β'. Τπε οαπΠήαάσε τεςεςς 
απαἀ ϱΘἱθοίοι σιο! αἴθ ΠονΝ ουἱ (5ο συῖ 
σαΠἱριθ) Ιπίο οπθ επα οί πε Ρο! 5εςΠοη. 
ΑΙ πε ορροςῇθ πα, α σθήθς οί 5ἰΧ νο" 
σοιἱαις͵ (Εἶσυις '6) αιθ ἠῆεα απα τοἰαϊπεα 
ΜΗ Ὀθαήπο ααῃηεςίνοε οἱ α σἰππί]αί ριοαυς!|. 
ΤΠ Ρο Παπαἰθ ἶς Ππονν 5οἴθννθα ἱπίο {πε 
Πίτα οοἰίαί (τοπι ἴπε τθα( οἱ Ίπε Ρο, Τε 
Ππίτα ςοἰ]αι (επιαῖης πιονεαβἰθ [ο αἰίον/ ια 
ΡοΙί παπαἰε Το Ὀ9 ααά]υσίθα ας πεςθςσα!γ {ο 


αἰίσῃ ννῖη 1118 Όοιἱ Παπα[θ 5]ο]. 
ΚΕςΟΙΙ. 5ΗΙΕΙΡ 


Τπθ ιεςοῖ 5Πἰεἰά ἴς πιαςμίπεα {τοπι α 
5θςΠοπ οἱ τουπά Ὠατ. Αξ 5ΠονΠ ἵπ πε 
Πιυσιτα[οπ, (Ρααθ 8), πε εΠἰεἰά Πας απ 
ον ια! Ιεπα(ίη οἱ όδπηπι. Α εἰπιρίε ρίεςς οἱ 
οιαἰπαιγ πα εἶθειί ἶς ρεήες!γ ααεαυαίε 
Το ΙΠί5. ΤΠ σΠἰθἰά ἰς 5ΘουΓθα ἵπ ροςίΐοπ 


ΥΠ ίουΓ ὀόππππ αἰαππείθί 5οςκθί 5ο[ΘΝ/5. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


«32/3850 Μηχανή Πιστόλι ΜΚΗ 


ΜΑΙΝ»ΡΡΙΝ6 


Τπε πιαϊπςερήπα σαπποί Ὀθ συςςες5[υ!Ιγ 
ςοἶ]θα ΌΥ παπα αυε ἴο ἠπθ Πθανγ ααυοε οἱ 
ΜίτΘ Γεαυϊτεα {ο πιακθ ἴπε 5ρήπα. Τπειε 
ατε ΝΟ ορίοπς αναϊαβίε. Τ1ε Πι5ί ἰ5 ἴο 
ἰοςαΐθ απα ρυτςεῃαςθ α 5ρήπα οἱ [πε 
ςοιιθς! αἰπιθησίοπς, απα ἤπθ 56ςοΠα ἰς Ίο 
πανε α 5ριῄπα ε«ρθοἰα!γ πιαάθ. Ναπγ 
ερήπα πιαπυί[ας!υτεις Ποἰα Ιαιας 5ίοςκς οἵ 
[ΘΒαάγ πιαάαε ερήπας, απά Ἱ πιαγ Όε 
Ροςείρἰε Ίο ἴἴπά α 5ερήπα οἱ πε «οπεςί 
αἰπιθησίοπς. ΗοΝενεί, 118 5Θςοπα ορ[οη 
ἱς ΟΥ [αι {πε εαρσίςς!. Ηανίπα α 5ρήπα πἹααε 
πιαγ 5ουπα Ιἶκε απ αχρεησίνεα ορίίοπ Ου! 
πε σος! ἶς αυίίε ΓβαςοπαβΙθ, εερεςίαιιγ Ι{ 
πε «ερήπα ἰς πιαάε ΡΥ οπθ οἱ Πιμθ 5πιαΙ|εΓ 
πιαπυίαςίυτεῖς, ΝΠο πιαγ Θθνεπ σοι Ίπε 
«ρῄήπαο ΝΠί6 γου νναϊϊ οἱ [οι ποχἰ ααγ ρίςι 
υρ. Τ16 πιαίπ σος! ἵπ Πανίπα α ερῄπα ςοἰιθα 
ἰς ἵπ Ίπε 5εΠίπο υρ οἱ Ίπθ πιαςῄῃίπε, (αἴπει 
ἤπαπ ἵπ Ίπς σο5ί οἱ Ιπθ πιαἰθήσα! υ5θα, ΙΙ ἰ5 
υσυα!!γ ροςςἱρἰθ Ίο πανε αᾱ οπθ πἹείθ 


Ιεπαίη οἱ «ρήπα ςοἡθα (ου! οἱ ΝΠίςΠ νε 


σαπ ουί αΌου! 5ἰχ Ιπαϊνίάυα! πιαϊπερήπᾳ») 
ἴοι αΌου! Ε19. Της πιεαπς ἠμαί ΘαςΠ 5ρῄπα 
σοσίς Ιες5ς Ίπαπ Ε3 Θαςῇ, ποῖ θαα {οι 
πθ ἍἨΠπθΘαιπις {ουΠπ ππος! ἱπιροηΠαπί 
«οπιροηεπ!! Καΐπει Ίπαπ 5ροαπαάϊίπα Ἰπιε 
Ιοοἰίπα {οι [θ σοιθοῖ «ρήπα "ο Ίπε 
5[16ΙΕ’, Ἡ ἰ5 ίαι θασίει |υ5ὶ ἴο 5ευρρἰγ ἴπε 
τΘαυίθα ορήπα αἰπιεηείοης {ο (ἴπθ 
πιαπυίαςίυτεί απα Πανε [ἰπθ ερήπα 
«ρεςἰαιγ πιαάθ. Ι ἶς αυϊςεκ, εα5γ απα 
Γεἰα[νειγ «Πθαρ. Εοι ἴπθ ΛΚΙΙ πιαςΠἰίπε 
Ρἱςίοἱ ΝΕ (εαυίϊε α ςοπιριθεσίοπ 5ρήπα, 
25πηπη ἵπ αἰαπιεῖει (Ο0) απα ςοἶθα [οιι 
15 σαυσε ΜήΤΘ. Της «ρήπα 5Πουἱαά Ὀθ «οἶιεα 
Ποπ «ἱαπασαιά «αἴθοη 5{εεί να. Όπςε [πε 
ἱεπσίῃ οἱ «ρήπα Πας Ώεθῃπ ασαυἰτεα, ἴἴ πιαγ 
ως ου ἱπίῖο 6" Ιεπαῖῃς, ἰπὶς Ρεῖπα ἴπε 
ςοπες! Ιεπαίῃ {οι υςθε ἵπ πε ΜΙΚΙΙ πιαςσ[μἰπε 
Ρἰσίοι. ΑΙειπα[ν6Ιγ ἵ γου ννίση {ο 5ρεπα α 
{Θν ρουπαάς πποίθ, ἴπεθ πιαπυίαςίυΓθι νή 
αυ[οπιαῄςσαιἰγ ου! πε 5ρίίπα ἰπίο 6” Ιεποίης 
ας ἴ ςοπ]θς οῇ Ίπθ πιαςῄἰπθ, 5ανίπα γου απ 
Εχίία |οῦ. ἰοοκ υπαάςι ᾿ερήπας' απα ᾿ερήπα 


πιαπυ(αςίυγεις᾽ ἶπ γθ[ίον/ ραφςς’. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


(ΘΙ8695 Ο] ]οι 51Θ]ΘΙΙΙΒΙΡ ΘΙΟΗ! :ΘΙΟΝ) 
'ΞΘΕ9818 ΡΘΡΕΙΞ5 ΘΛΟΙΙΘΙ ΡΙΗΒ 1ΠΟ 1ΠΌ 


κ πες «ρε μιμιζθςζ κο 


Ῥθλθιησε 5! 1Θ1Θ1Π58ΘιΗ! Η1ζᾳζ θἱ/1 ΙΙ11Π 
Λιθβςθοθι! 58 Ρθ2ΠΡΘΙ 1ο ΡΘΒΙΕΙΙΘ θᾳ 80 θ18|άµ19} θιῃ Ίου 5! Η μμισθσ 
Θᾳ ΡΙποιις Θ]ειαι1Θ} Θἱ] 1ο ιῇΒι1Θ| ΙΙΒΙΘΛο Θ1 ΗΙΘΗΙΘΒΘΙΕΙΙΘ 1915 ᾿ΙθΙάοσο]οιιά ϱ 
Βι!5η ο, Λα ΡΘΒ/ΕΙΙΙΘ 90 Ίδπιμ ρυε Θ/805 Ο} ΗΛΛΕΙΡ 1οιι 5! Θ1Ε/4 191 51111. :Θ1ΟΝ 


9341” Ια[λΗ.Ι ἨΗΛΙΗ93Ἡ ἨΗΛΛΟΙ ΙΛ 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


«32/3850 Μηχανή Πιστόλι ΜΚΗ 


ΠΙΟΗ 
ποια Ἡ 


. ομωμνης ἃ ο κ μα, 
. ΠΝΙ1 3Π8ΙΝΠΟ 


(50118υττττα ατ β4πθιθαηβεθι ΤΤΥ) 


«ΝΟοΙΙΙςΟαά 55Ποπᾶ ἄΠΛΙΠΟΠᾶΗ ἩΠάάῃπ ΤΣΗΛ 


Φδθα 
ΝΟΙΙΦΠΡΗ 


κε--- ΟΡ ----- 


Μαςμίπο Τγδηςιαϊεαά ὈΥ σοοσἱε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


Το άνω και κἀτω 
συγκρότηµα 


δέκτη Ὡ 
(Μετρήσεις σε χιλιοστά) 
Με το επάνω και το κάτω 

συγκρότηµα δέκτη σφιγµένα µαζί 4 ὁ 


µε δύο κλιπ λάστιχου, ο επάνω 
δέκτης πρέπει να επικαλύπτει τον 
κάτω κατά 6 ΠΊΠΙ, όπως φαίνεται 
στο Α'. 

Η υποδοχή γιατη σκανδάλη Β', 
βρίσκεται 5δ ΠΊΠΙι από το πίσω 
άκρο του δέκτη και έχει µήκος 17 
ΠΠΠΙ. Η υποδοχή γιατο 
προστατευτικό σκανδάλης, 'ς, 
βρίσκεται 51 πΊπῃ απὀ το μπροστινό 
µέρος του δέκτη και έχει µήκος 3 
ΠΊΠΙ και πλάτος 12,7 πηπῃ (1/2”). 


58 .  ἀ.Ἱἑὑἑ- 


Κλιπ σωλήνων ----------- 


Μδβοβίπε ΤγαηςΙαΐῖεα ϱΥ ΦοοοΙθ 


ΚΑΤΩ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΚΤΗ 


αι ΤΑ ΣΙΛΑΤΣΤΣΑΤΤΤΗΤΤΤΥΤΙΣΤΤΤΙ 


ΠΑΛΛΑΣ ΛΤΤΣΤΤΙΙΤΤΗ 


Το προστατευτικό σκανδάλης, η λαβή και οι βίδες υποδοχής στερεώνονται στη 
θέση τους χρησιμοποιώντας ασηµί Κόλληση στα σηµεία 'α' ' 'ς' και "α’. 
Η βίδα υποδοχής 'α' επιτρέπει τη σύνδεση του ελατηρίου σάρωσης 
στον δέκτη. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ΠΡΟΤΥΠΙΑ 


Ττίροοεγ 
(δίεεΙ Ρ]αίε) 


τίσσεγ σιαγά 
1/2χ 1/8” 
Ε]αί θαγ 


Φ6ΑΓ 
(Ποεχασοπα! Κεγ) 


«32/3850 Μηχανή Πιστόλι ΜΚΗ 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


ἱιπιισσσαπυ πο ππππππΙΓη 


.άμ 


πα ζΙΤΤΤΤ Ἐι υσσωσσ σσ τὴ 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 


Βολικά σπιτικά πυροβόλα όπλα 


ΒΕΟΟΙΙ ΦΗΙΕΙΩ οΟΝΦΤΡΕυΟΤΙΟΝ 


Τῃ6 γθσοί| 5Ηἱθ[α ἰ5 πιαοΠµίπθα {Γοπι α 56οοη οἳ 5ίΐθ6| Ρ4ἵ {ο {Πα 
{ο]]οννίπα ἀἰππεηδίομς. 


(Μεαςυιυγεππεηίς ἵπ ππιπιείγες) 


Εοι]οννίπα πιασΠἰπίπᾳ {1ο γοςσοί| 5Ηἱεἰά 5Ποιι]ά Ιοοκ Ιἰκο {Π9 οπο 
Πιαςίταίεαά Ρεἰονν. 


ΜαςΠίπε Τγδηςδιθίθαά ΟΥ Φοοο!ε 
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ΒΟΙ Τ ΑΞΡΡΕΜΒΙΥ 


ΛΙΑΝ 


συτ Ἡ συτ 


ΤΠ Ρο[ίΐ 5εοίίοη ἶ5 οί {ο 8Π ονοΓαΙ! Ιεπαίῃ οἵ 112Π1ΠΙ. | 


ουιί οαγίγ]άᾳο Γθυθ5δ5 απαά 
οθοίοι 5ἱοἵ. 


Βο[ί Ηαπαί[θ 


ΕΗ 5Ιχ 1” οοία[5 απα 5οΓονν ἵπ Ρο Παπα[θ 


Μδβοβίπε ΤγαηςΙαΐῖεα ϱΥ ΦοοοΙθ 


«32/.380 Μηχανή Πιστόλι Μακ Π 


Μαςμίπε Τγδηςιαϊεα ὈΥ σοοςἱε 


Α Ηοππο (αιμησπηί(Ώ Ριβἱἱσαἴίοιπ 


